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1. ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikatoren:
Artikelnr. (Hersteller / Lieferant): 92980
Bezeichnung des Stoffes oder der Zubereitung: REMS SANITOL
1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird
Relevante identifizierte Verwendungen
Wassermischbarer Kihlschmierstoff
1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Hersteller / Lieferant:

REMS GmbH & Co. KG
Stuttgarter Strasse 83
71332 Waiblingen
DEUTSCHLAND

Telefon:  +49 (0) 7151/1707-0
Telefax:  +49 (0) 7151/1707-110

Auskunft gebender Bereich (Produktsicherheit):
Telefon: +49 (0) 7161/802-297
E-Mail:  info@rems.de

Notrufnummer:
Telefon: +49 (0) 7161/802-400

2. ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemaf Richtlinie 67/548/EWG oder 1999/45/EG

Die Zubereitung ist als geféahrlich eingestuft im Sinne der Richtlinie 1999/45/EG.
R10 Entzundlich.
2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung (67/548/EWG oder 1999/45/EG)
Gefahrenhinweise:

10 Entziindlich.
Sicherheitshinweise:
51 Nur in gut gelifteten Bereichen verwenden.
enthalt:
n.a.
Besondere Kennzeichnung bestimmter Gemische
n.a.

2.3. Sonstige Gefahren
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: Nicht anwendbar.

3. ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/ Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische
Chemische Charakterisierung (Zubereitung)
Beschreibung: Glykolhaltige Zubereitung.
Gefahrliche Inhaltsstoffe:
Einstufung gemafl EG-Verordnung 1272/2008 (CLP):

EG-Nr.: REACH Nr.:

CAS-Nr.: Chemische Bezeichnung: Gew.-%
INDEX-Nr.: Einstufung: Bemerkung:
200-578-6 5-10

64-17-5 Ethanol
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603-002-00-5 Flam. Lig. 2 H225

Einstufung gemaf Richtlinie 67/548/EWG oder 1999/45/EG

EG-Nr.: REACH Nr.:

CAS-Nr.: Gefahrstoffbezeichnung:

INDEX-Nr.: Einstufung:

200-578-6

64-17-5 Ethanol

603-002-00-5 F; R11

Zusatzliche Hinweise
Wortlaut der R-Sétze: siehe unter Abschnitt 16.
Wortlaut der H-Satze: siehe unter Abschnitt 16.

Gew.-%
Bemerkung:
5-10
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4. ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen
4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MalRnahmen:
Allgemeine Hinweise:
Bei Auftreten von Symptomen oder in Zweifelsfallen arztlichen Rat einholen. Bei Bewusstlosigkeit nichts durch den Mund
verabreichen, in stabile Seitenlage bringen und &rztlichen Rat einholen. Verunreinigte Kleidung sofort ausziehen und sicher
entfernen.
Nach Einatmen
Betroffene an die frische Luft bringen. Betroffene in Ruhelage bringen und warm halten.
Nach Hautkontakt:
Bei Beriihrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife.
Nach Augenkontakt:
Falls das Produkt in die Augen gelangt, sofort bei getffnetem Lidspalt mit viel Wasser mindestens 5 Minuten spulen.
AnschlieBend Augenarzt konsultieren.
Nach Verschlucken:
Sofort Mund ausspulen und reichlich Wasser nachtrinken. Sofort Arzt konsultieren. Betroffenen ruhig halten. Kein Erbrechen
herbeifliihren.
4.2. Wichtigste akute oder verzégert auftretende Symptome und Wirkungen:
Bei Auftreten von Symptomen oder in Zweifelsfallen arztlichen Rat einholen.
4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Behandlung:
Es liegen keine Informationen vor.
\5. ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung
5.1. Lo6schmittel
Geeignete Loschmittel:
alkoholbestandiger Schaum, Ldschpulver, Kohlendioxid.
Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Loschmittel:
Wasservollstrahl.
5.2. Besondere Geféahrdungen durch den Stoff oder die Zubereitung selbst, durch Verbrennungsprodukte oder durch
beim Brand entstehende Gase:
Bei Brand entsteht dichter schwarzer Rauch. Geféhrliche Zersetzungsprodukte: Kohlenmonoxid, Kohlendioxid. Das Einatmen
gefahrlicher Zersetzungsprodukte kann ernste Gesundheitsschaden verursachen.
5.3. Besondere Schutzausristung bei der Brandbekampfung:
Im Brandfall: Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat tragen.
Zusatzliche Hinweise:
Geschlossene Behélter in der Nahe des Brandherdes mit Wasser kihlen. Ldschwasser nicht in Kanalisation, Erdreich oder
Gewasser gelangen lassen.
\6. ABSCHNITT 6: MaRBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
6.1. Personenbezogene VorsichtsmaRnahmen, Schutzausriistungen und in Notfallen anzuwendende Verfahren

6.2.

Siehe SchutzmalRnahmen unter Punkt 7 und 8. Fir ausreichende Liftung sorgen. Alle Zindquellen entfernen.

UmweltschutzmalRnahmen
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6.3.

6.4.

Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Bei Verschmutzung von Flissen, Seen oder Abwasserleitungen
entsprechend den &rtlichen Gesetzen die jeweils zustandigen Behérden informieren.

Methoden und Material fir Rickhaltung und Reinigung

Ausgetretenes Material mit unbrennbarem Aufsaugmittel (z.B. Sand, Erde, Vermiculite, Kieselgur) eingrenzen und zur
Entsorgung nach den ortlichen Bestimmungen in den dafur vorgesehenen Behéltern sammeln (siehe Kapitel 13).
Nachreinigung mit Reinigungsmitteln durchfuhren, keine Losemittel benutzen.

Verweis auf andere Abschnitte
Schutzvorschriften (siehe Kapitel 7 und 8) beachten.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1.

7.2.

7.3.

Schutzmalnahmen zur sicheren Handhabung
Hinweise zum sicheren Umgang

Gesetzliche Schutz- und Sicherheitsvorschriften befolgen. Persodnliche Schutzausristung: siehe Kapitel 8. Bei Gebrauch
nicht essen, trinken oder rauchen. Behdlter mit Vorsicht 6ffnen und handhaben. Fir gute Raumbeliiftung sorgen.
Aerosolbildung vermeiden.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:

Die Bildung entziindlicher und explosionsfahiger Dampfkonzentrationen in der Luft und ein Uberschreiten der
Arbeitsplatzgrenzwerte vermeiden. Das Material nur an Orten verwenden, bei denen offenes Licht, Feuer und andere
Ziundquellen ferngehalten werden. Elektrische Gerédte missen nach dem anerkannten Standard geschitzt sein. Beim
Umflllen ausschlie3lich geerdete Rohrleitungen benutzen. Das Tragen antistatischer Kleidung einschlieRlich Schuhwerk wird
empfohlen. Funkensicheres Werkzeug verwenden. Im Gasraum geschlossener Gebinde kénnen sich, insbesondere bei
Warmeeinwirkung, Dampfe entzindlicher Lésemittel ansammeln. Feuer und Zundquellen sind deshalb fernzuhalten.

Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berlicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Anforderungen an Lagerraume und Behalter:
Schitzen gegen: Frost. Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schutzen. Behdlter dicht geschlossen halten und an
einem kihlen, gut geliifteten Ort aufbewahren.

Lagerklasse:
(VCI-Konzept fiir die Zusammenlagerung von Chemikalien): 3

Spezifische Endanwendungen
Technisches Merkblatt beachten.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche
Schutzausristungen

8.1.

8.2.

Zu Uberwachende Parameter

EG-Nr.: Beschreibung: Art: Grenzwert Einheit
CAS-Nr.: STEL (EC) TWA (EC)
200-578-6 Ethanol AGW 960 mg/m3
64-17-5 500 ppm

Zusatzliche Hinweise

Die angegebenen Werte sind der bei der Erstellung gultigen TRGS 900 oder der VCI-Arbeitsplatzrichtwert-Tabelle
entnommen.

TWA (EC): Arbeitsplatzgrenzwert

STEL (EC): Kurzzeit-Arbeitsplatzgrenzwert

Begrenzung und Uberwachung der Exposition
siehe Kapitel 7. Es sind keine darliber hinausgehenden Maflinahmen erforderlich.

Begrenzung und Uberwachung der Exposition am Arbeitsplatz:

Atemschutz:
Liegt die Losemittelkonzentration tiber den Arbeitsplatzgrenzwerten, so muss ein fur diesen Zweck geeignetes, zugelassenes
Atemschutzgerat getragen werden. Bei unzureichender Beliiftung Atemschutzgerat anlegen.

Handschutz:

Fir langeren oder wiederholten Umgang ist zu verwenden das Handschuhmaterial: NBR (Nitrilkautschuk). Durchbruchszeiten
und Quelleigenschaften des Materials sind zu berlicksichtigen. Empfohlene Handschuhfabrikate: DIN EN 374. Schutzcremes
kénnen helfen, ausgesetzte Bereiche der Haut zu schitzen. Nach einem Kontakt sollten diese keinesfalls angewendet
werden.

Augenschutz:
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Dicht schlieRende Schutzbrille.

Korperschutz:
Schutzkleidung.

SchutzmaBnahmen:
Nach Kontakt Hautflichen grundlich mit Wasser und Seife reinigen oder geeignetes Reinigungsmittel benutzen. Am
Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Nicht in die Kanalisation oder Gewdasser gelangen lassen. siehe Kapitel 7. Es sind keine darlber hinausgehenden
MafRnahmen erforderlich.

9. ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
Erscheinungsbild:

Aggregatzustand: flissig

Farbe rot

Geruch: typisch

Sicherheitsrelevante Basisdaten Einheit Methode Bemerkung:
Flammpunkt: >35 °C DIN EN ISO 2719
untere Explosionsgrenze: 2,6 Vol-%

Obere Explosionsgrenze: 12,6 Vol-%

Dampfdruck (bei Temperatur in °C): n.b.

Dichte bei 15 °C: 1,08 g/cm3 DIN 51757
Wasserloslichkeit (g/1): mischbar.

pH (bei Temperatur in °C): 20 8,10 DIN 51369 (100 g/)
Viskositat (bei Temperatur in °C): 20 24 mm?/s DIN 51562
Siedepunkt / Siedebereich: n.b.

Pourpoint: n.b.

VOC Gew.-%: 9,5

9.2. Sonstige Angaben:
Es liegen keine Informationen vor.

110. ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitét

10.1. Reaktivitat
Es liegen keine Informationen vor.

10.2. Chemische Stabilitat
Bei Anwendung der empfohlenen Vorschriften zur Lagerung und Handhabung stabil. Weitere Informationen uber
sachgemale Lagerung: siehe Kapitel 7.

10.3. Zu vermeidende Stoffe
Von starken Sauren, starken Basen und starken Oxidationsmittel fernhalten, um exotherme Reaktionen zu vermeiden.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Bei Anwendung der empfohlenen Vorschriften zur Lagerung und Handhabung stabil. Weitere Informationen Uber
sachgemale Lagerung: siehe Kapitel 7. Bei hohen Temperaturen kénnen gefahrliche Zersetzungsprodukte entstehen.

10.5. Unvertragliche Materialien
Es liegen keine Informationen vor.

10.6. Geféhrliche Zersetzungsprodukte
Bei hohen Temperaturen kénnen gefahrliche Zersetzungsprodukte entstehen, z.B.: Kohlendioxid, Kohlenmonoxid, Rauch,
Stickoxide.

] 11. ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen
Akute Toxizitat
Toxikologische Daten liegen keine vor.
Reizung und Atzwirkung
Toxikologische Daten liegen keine vor.
Sensibilisierung
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Toxikologische Daten liegen keine vor.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat

Toxikologische Daten liegen keine vor.

Aspirationsgefahr:

Toxikologische Daten liegen keine vor.

CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverdndernde und fortpflanzungsgeféhrdende Wirkung)
Toxikologische Daten liegen keine vor.

Erfahrungen aus der Praxis

Sonstige Beobachtungen:

Bei Beachtung der allgemeinen Regeln des Arbeitsschutzes und der Industriehygiene besteht keine Gefahrdung der
Gesundheit des Personals beim Umgang mit diesem Produkt. Langerer oder wiederholter Hautkontakt kann entfettend
wirken und zu Dermatitis flhren.

Zusammenfassende Bewertung der CMR-Eigenschaften:
Die Inhaltsstoffe dieser Zubereitung erfiillen nicht die Kriterien fiir die CMR Kategorien 1 oder 2.
Es sind keine Angaben Uber die Zubereitung selbst vorhanden. Die Zubereitung wurde beurteilt nach der konventionellen

Methode der Zubereitungs-Richtlinie 1999/45/EG und entsprechend den toxikologischen Gefahren eingestuft. Einzelheiten
siehe Kapitel 2 und 15.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

Gesamtbeurteilung:
Es sind keine Angaben uber die Zubereitung selbst vorhanden.
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

Toxizitat

Es liegen keine Informationen vor.
Langzeit Okotoxizitat

Toxikologische Daten liegen keine vor.

Persistenz und Abbaubarkeit
Toxikologische Daten liegen keine vor.

Bioakkumulationspotenzial
Toxikologische Daten liegen keine vor.

Biokonzentrationsfaktor (BCF):
Toxikologische Daten liegen keine vor.

Mobilitat im Boden
Toxikologische Daten liegen keine vor.

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Die Inhaltsstoffe in dieser Zubereitung erfillen nicht die Kriterien fiir eine Einstufung als PBT oder vPVB.
Andere schadliche Wirkungen

Die Zubereitung wurde anhand der konventionellen Methode der Zubereitungsrichtlinie (1999/45/EG) bewertet und nicht als
umweltgeféahrlich eingestuft.

113.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1.

Verfahren der Abfallbehandlung

Sachgerechte Entsorgung / Produkt

Empfehlung:

Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Abfédlle und Behélter miissen in gesicherter Weise beseitigt
werden. Entsorgung gemafl EG-Richtlinien 75/442/EWG und 91/689/EWG Uber Abfalle und Uber gefahrliche Abfalle in den
jeweils aktuellen Fassungen.

Vorschlagsliste fur Abfallschlissel/Abfallbezeichnungen gemafl EAKV:

Die Zuordnung der Abfallschliisselnummern/Abfallbezeichnungen ist entsprechend EAKV branchen- und prozessspezifisch
durchzufuhren.

120110 synthetische Bearbeitungsdle

Verpackung:
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Empfehlung:

Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen koénnen einer Wiederverwertung zugefiihrt werden. Nicht
ordnungsgemal entleerte Gebinde sind Sonderabfall.

]14. ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport
14.1. UN-Nr.:
1993
14.2. OrdnungsgeméafRe UN-Versandbezeichnung
Landtransport (ADR/RID): ENTZUNDBARER, FLUSSIGER STOFF, N.A.G.
(ETHANOL)
Seeschiffstransport (IMDG): FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.
(ETHANOL)
Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR): FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.
(ETHANOL)
14.3. Transportgefahrenklassen
3
14.4. Verpackungsgruppe:
11
14.5. Umweltgefahren:
Landtransport (ADR/RID) n.a.
Marine pollutant: n.a.
14.6. Besondere VorsichtsmaRnahmen fiir den Verwender
Transport immer in geschlossenen, aufrecht stehenden und sicheren Behéltern. Sicherstellen, dass Personen, die das
Produkt transportieren, wissen, was im Falle eines Unfalls oder Auslaufens zu tun ist.
Hinweise zum sicheren Umgang: siehe Abschnitte 6 - 8
Weitere Informationen:
Landtransport (ADR/RID)
Tunnelbeschréankungscode: D/IE
Seeschiffstransport (IMDG)
EmS-Nr.: F-E, S-E
14.7. Massengutbeférderung gemaR Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und gemaR IBC-Code
nicht anwendbar
'15.  ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften |
15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fir den Stoff oder das
Gemisch
EU-Vorschriften
Nationale Vorschriften
Storfallverordnung:
Dieses Produkt unterliegt der Stérfall-Verordnung (12. BImSchV).
Wassergefahrdungsklasse:
schwach wassergeféahrdend (WGK 1)
Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV).
Entziindlich.
Lagerklasse:
(VCI-Konzept fiir die Zusammenlagerung von Chemikalien): 3
15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Stoffsicherheitsbeurteilungen fir Stoffe in dieser Zubereitung wurden nicht durchgefuhrt.
(16. ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Wortlaut der R- und H-Satze (Nummer und Volltext):
Flam. Lig. 2 / H225 Entziindbare Flussigkeiten: Flussigkeit und Dampf leicht entztindbar.
F; R11 Leichtentziindlich Leichtentziindlich
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Weitere Informationen:

Die Informationen in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand sowie nationalen und
EU-Bestimmungen. Das Produkt darf ohne schriftiche Genehmigung keinem anderen, als dem in Kapitel 1 genannten
Verwendungszweck zugefihrt werden. Es ist stets Aufgabe des Verwenders, alle notwendigen Malinahmen zu ergreifen, um
die in den lokalen Regeln und Gesetzen festgelegten Forderungen zu erfiillen. Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt
beschreiben die Sicherheitsanforderungen unseres Produktes und stellen keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar.

Anhang:

n.a.: nicht anwendbar

n.b.: nicht bestimmt

ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Transport of Dangerous Goods by Road)

RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer
(Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

ICAQO: International Civil Aviation Organization

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

LD50: lethal dose, 50%

LC50: lethal concentration, 50%
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\ 1. SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking

1.1. Product identifiers:

Article no. (manufacturer / supplier): 92980
Identification of the substance or preparation: REMS SANITOL

1.2. Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against
Relevant identified uses
Water miscible coolant

1.3. Details of the supplier of the safety data sheet

Manufacturer / Supplier:

REMS GmbH & Co. KG
Stuttgarter Strasse 83
71332 Waiblingen
GERMANY

Phone:  +49 (0) 7151/1707-0
Fax: +49 (0) 7151/1707-110

Dept. responsible for information (Product Safety):
Phone:  +49 (0) 7161/802-297
E-mail:  info@rems.de

Emergency telephone:
Phone:  +44 (0) 870 600 6266 (UK Poisons Emergency number)
Phone:  +49 (0) 7161/ 802-400 (German)

2. SECTION 2: Hazards identification

2.1. Classification of the substance or mixture
Classification according to Directive 67/548/EEC or 1999/45/EC

The preparation is dangerous in the sense of Directive 1999/45/EC.
R10 Flammable.
2.2. Label elements

Labelling (67/548/EEC or 1999/45/EC)
Hazard Statements:

10 Flammable.
Safety precautions:
51 Use only in well-ventilated areas.
contains:
n.a.

Special provisions concerning the labelling of certain mixtures
n.a.

2.3. Other hazards
Results of PBT and vPvB assessment: Not applicable.

/3. SECTION 3: Composition/ information on ingredients

3.2.  Mixtures
chemical characterization (preparation)
Description: Glycol-based formulation.

Hazardous ingredients:
Classification according to EC regulation 1272/2008 (CLP):

EC No: REACH No:
CAS No.: chemical name: % by weight
INDEX no.: classification: Remark:

200-578-6 5-10
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4. SECTION 4: First aid measures
4.1. Description of first aid measures:
General information:
In all cases of doubt, or when symptoms persist, seek medical advice. In case of unconsciousness give nothing by mouth,
place in unconscious position and seek medical advice. Remove contaminated clothing immediatley and dispose off safely.
After inhalation
Move victim to fresh air. Put victim at rest and keep warm.
In case of skin contact:
After contact with skin, wash immediately with plenty of water and soap.
In case of eye contact:
If product gets into the eye, keep eyelid open and rinse immediately with large quantities of water, for at least 5 minutes.
Subsequently consult an ophthalmologist.
After ingestion:
Rinse mouth immediately and drink plenty of water. Consult physician immediately. Keep victim calm. Do not induce
vomiting.
4.2. Most important symptoms and effects, both acute and delayed:
In all cases of doubt, or when symptoms persist, seek medical advice.
4.3. Indication of any immediate medical attention and special treatment needed
Treatment:
No information available.
'5. SECTION 5: Firefighting measures
5.1. Extinguishing media
Suitable extinguishing media:
alcohol resistant foam, Extinguishing powder, Carbon dioxide.
Extinguishing media which must not be used for safety reasons:
High power water jet.
5.2. Special exposure hazards arising from the substance or preparation itself, its combustion products or from resulting
gases:
Dense black smoke occurs during fire. Hazardous decomposition products: carbon monoxide, Carbon dioxide. Inhaling
hazardous decomposing products can cause serious health damage.
5.3. Special protective equipment for firefighters:
In case of fire: Wear self-contained breathing apparatus.
Additional information:
Cool closed containers that are near the source of the fire. Do not allow water used to extinguish fire to enter drains, ground
or waterways. Treat runoff as hazardous.
6. SECTION 6: Accidental release measures
6.1. Personal precautions, protective equipment and emergency procedures

6.2.

See protective measures under point 7 and 8. Provide adequate ventilation. Remove all sources of ignition.

Environmental measures



Safety Data Sheet
according to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH)
according to Regulation (EU) No 453/2010

Article no.: 92980 REMS SANITOL
Date of print: 29.04.2013 Revision date: 25.01.2013 13055 EN
version: 2.2 Date of issue: 25.01.2013 page:3/6

6.3.

6.4.

Do not allow to enter into surface water or drains. If the product contaminates lakes, rivers or sewages, inform competent
authorities in accordance with local regulations.

Methods and material for containment and cleaning up

Isolate leaked material using non-flammable absorption agent (e.g. sand, earth, vermiculit, diatomaceous earth) and collect it
for disposal in appropriate containers in accordance with the local regulations (see chapter 13). Clean using cleansing
agents. Do not use solvents.

Reference to other sections
Observe protective provisions (see chapter 7 and 8).

SECTION 7: Handling and storage

7.1.

7.2.

7.3.

Precautions for safe handling
Advices on safe handling

Follow the legal protection and safety regulations. Personal protective equipment: refer to chapter 8. Do no eat, drink or
smoke when using this product. Open and handle container with care. Provide for good room ventilation. Avoid the formation
of aerosol.

Precautions against fire and explosion:

Avoid formation of flammable and explosive vapour concentrations in the air and exceeding the exposure limit values. Only
use the material in places where open light, fire and other flammable sources can be kept away. Electrical equipment must

be protected meeting the accepted standard. When transferring, earthed pipework shall be used exclusively. Anti-static
clothing including shoes are recommended. Use only spark proof tools. Vapours of flammable solvents can accumulate in the
gas phase of closed container, especially during heat treatment. Therefore keep away from fire and sources of ignition.

Conditions for safe storage, including any incompatibilities

Requirements for storerooms and containers:

Protect against: frost. Protect from heat and direct sunlight. Keep container tightly closed in a cool, well-ventilated place.
Specific end use(s)

Observe technical data sheet.

SECTION 8: Exposure controls/personal protection

8.1.

8.2.

Control parameters

EC No: Description: type: Limit value unit
CAS No.: STEL (EC) TWA (EC)
200-578-6 ethanol 1920 mg/m3
64-17-5 EN 1000 ppm

Additional information
TWA (EC): Occupational exposure limit value
STEL (EC): Short term occupational exposure limit value

Exposure controls
refer to chapter 7. No further action is necessary.

Occupational exposure controls:

Respiratory protection:
If concentration of solvents is beyond the occupational exposure limit values, approved and suitable respiratory protection
must be used. In case of insufficient ventilation, wear suitable respiratory equipment.

Hand protection:

For prolonged or repeated handling the following glove material must be used: NBR (Nitrile rubber). Breakthrough times and
swelling properties of the material must be taken into consideration. Recommended glove articles: DIN EN 374. Barrier
creams can help protecting exposed skin areas. In no case should they be used after contact.

Eye protection:

Tightly sealed safety glasses.

Body protection:

Protective clothing.

Protective measures:

After contact clean skin thoroughly with water and soap oder use appropriate cleanser. When using do not eat, drink, smoke,
sniff.

Environmental exposure controls
Do not allow to enter into surface water or drains. refer to chapter 7. No further action is necessary.
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9.

SECTION 9: Physical and chemical properties

9.1.

9.2.

information on basic physical and chemical properties
Appearance:

Physical state: liquid

Colour red

Odour: typical

Safety relevant basis data unit
Flash point: >35 °C
lower explosion limit: 2,6 Vol-%
Upper explosion limit: 12,6 Vol-%
Vapour pressure (at temperature in °C): n.b.
density at 15 °C: 1,08 g/cm3
Water solubility (g/l): miscible.

pH (at temperature in °C): 20 8,10
Viscosity (at temperature in °C): 20 24 mm?/s
boiling temperature / boiling range: n.b.
Pourpoint: n.b.

VOC % by weight: 9,5

Other information:
No information available.

Method
DIN EN ISO 2719

DIN 51757

DIN 51369 (100 g/l)
DIN 51562

Remark:

10.

SECTION 10: Stability and reactivity

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

Reactivity
No information available.

Chemical stability

Stable when applying the recommended regulations for storage and handling. Further information on correct storage: refer to

chapter 7.
Materials to avoid

Keep away from strong acids, strong bases and strong oxidizing agents to avoid exothermic reactions.

Conditions to avoid

Stable when applying the recommended regulations for storage and handling. Further information on correct storage: refer to
chapter 7. Hazardous decomposition byproducts may form with exposure to high temperatures.

Incompatible materials
No information available.

Hazardous decomposition products

Hazardous decomposition byproducts may form with exposure to high temperatures, e.g.: carbon dioxide, carbon monoxide,

smoke, nitrogen oxides.

[11.

SECTION 11: Toxicological information

11.1.

Information on toxicological effects
Acute toxicity

Toxicological data are not available.
Irritant and corrosive effects
Toxicological data are not available.
Sensitisation

Toxicological data are not available.
Specific target organ toxicity
Toxicological data are not available.
Aspiration hazard:

Toxicological data are not available.
CMR effects (carcinogenicity, mutagenicity and toxicity for reproduction)
Toxicological data are not available.
Practical experience
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Keeping to the general worker's protection rules and the industrial hygienics, there is no risk in handling this product through

the personnel. Prolonged/repetitive skin contact may cause skin defattening or dermatitis.

Overall Assessment on CMR properties:

The components in this formulation do not meet the criteria for classification as CMR category 1 or 2.

There is no information available on the preparation itself . The preparation has been assessed following the conventional
method of the Dangerous Preparations Directive 1999/45/EC and classified according to the toxicological dangers.See

chapters 2 and 15 for details.

[12. SECTION 12: Ecological information

Overall evaluation:

There is no information available on the preparation itself .

Do not allow to enter into surface water or drains.
12.1. Toxicity

No information available.

Long Term Ecotoxicity

Toxicological data are not available.

12.2. Persistence and degradability
Toxicological data are not available.

12.3. Bioaccumulative potential
Toxicological data are not available.

Bioconcentration factor (BCF):
Toxicological data are not available.

12.4. Mobility in soil
Toxicological data are not available.

12.5. Results of PBT and vPvB assessment

The components in this formulation do not meet the criteria for classification as PBT or vPvB.

12.6. Other adverse effects

The preparation has been assessed following the conventional method of the Dangerous Preparations Directive 1999/45/EC
and is not classified as dangerous for the environment.

[13. SECTION 13: Disposal considerations

13.1. Waste treatment methods

Appropriate disposal / Product
Recommendation:

Do not allow to enter into surface water or drains. This material and its container must be disposed of in a safe way. Waste
disposal according to EC directives 75/442/EEC and 91/689/EEC in the corresponding versions, covering waste and

dangerous waste.

Control report for waste code/ waste marking according to EAKV:
According to EAKYV, allocation of waste identity numbers/waste descriptions must be carried out in a specific way for every

industry and process.
120110 synthetic machining oils

Contaminated packaging:
Recommendation:

Cleaned containers may be recycled. Vessels not properly emptied are special waste.

(14. SECTION 14: Transport information

14.1. UN-No.:

14.2. UN proper shipping nhame
Land transport (ADR/RID):

Sea transport (IMDG):

1993

FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.

(ETHANOL)

FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.

(ETHANOL)
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Air transport (ICAO-TI / IATA-DGR): FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.
(ETHANOL)
14.3. Transport hazard class(es)
3
14.4. Packing Group:
11
14.5. Environmental hazards:
Land transport (ADR/RID) n.a.
Marine pollutant: n.a.

14.6.

14.7.

Special precautions for user
Transport always in closed, upright and safe containers. Make sure that persons transporting the product know what to do in

case of an accident or
Advices on safe handli

Further remarks:

leakage.
ng: see parts 6 - 8

Land transport (ADR/RID)
Tunnel restriction code: D/E

Sea transport (IMDG)
EmS-No.:

F-E, S-E

Transport in bulk according to Annex Il of MARPOL 73/78 and the IBC Code

not applicable

|15. SECTION 15: Regulatory information

15.1. Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture
EU legislation
National regulations

15.2. Chemical Safety Assessment
Chemical safety assessments for substances in this preparation were not carried out.

[16. SECTION 16: Other information

Relevant R-and H-phrases (Number and full text):

Flam. Lig. 2 / H225
F; R11

Further remarks:

Flammable liquids: Highly flammable liquid and vapour.
Highly flammable Highly flammable

The information supplied on this safety data sheet complies with our current level of knowledge as well as with national and
EU regulations. Without written approval, the product must not be used for purposes different from those mentioned in
chapter 1. It is always the user's duty to take any necessary measures for meeting the requirements laid down by local rules
and regulations. The details in this safety data sheet describe the safety requirements of our product and are not to be
regarded as guaranteed attributes of the product.

Annex:
n.a.:
n.b.:
ADR:

RID:

IMDG:
IATA:
ICAOQ:
GHS:
LD50:
LC50:

not applicable

not determined

Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Transport of Dangerous Goods by Road)
Reéglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer
(Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

International Maritime Code for Dangerous Goods

International Air Transport Association

International Civil Aviation Organization

Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

lethal dose, 50%

lethal concentration, 50%
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\ 1. ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1. Identifikatory produktd:

Cislo polozky (vyrobce / dodavatel): 92980
Identifikace latky nebo pFipravku: REMS SANITOL

1.2. Prislusna urcena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouZziti

Relevantni identifikovana pouziti
Vodou misitelné chladici mazivo

1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu
Vyrobce / Dodavatel:
REMS GmbH & Co. KG

Stuttgarter Strasse 83
71332 Waiblingen

NEMECKO

Telefon: +49 (0) 7151/1707-0

Telefax: +49 (0) 7151/1707-110

Odbor poskytujici informace (Product Safety):
Telefon: +49 (0) 7161/802-297

E-Mail: info@rems.de

Cislo tisnového volani:
Telefon: +49 (0) 7161/802-400 (Nemecko)

(2. ODDIL 2: Identifikace nebezpe&nosti

2.1. Klasifikace latky nebo smési
ZatFidéni podle smérnice 67/548/EHS Iépe 1999/45/EG

PFiprava je zaFazena jako nebezpecna ve smyslu smérnice 1999/45/ES.

R10
2.2.  Prvky oznaceni

Znaceni (67/548/EHS nebo 1999/45/ES)
Bezpecnostni upozornéni:

10 HoFlavy.
Bezpecnostni pokyny:
51 Pouzivejte pouze v dob¥e vétranych prostorach.
obsahuje:
n.a.

Zvlastni oznadeni uréitych p¥ipravka:
n.a.
2.3. DalSi nebezpecnost
Vysledky posouzeni PBT a vPvB: NepouZitelny.

HoFlavy.

(3. ODDIL 3: Slozeni/ informace o slozkach

3.2. Smiési
chemicka charakteristika (vyroba)
Popis: PFipravek obsahujici glykol.

Nebezpecné obsazené latky:
Zatridéni (CLP):

ES-cislo: REACH-c.;
CAS-cislo: chemicke znacky:
Identifikacni cislo znaceni:

EU:

200-578-6

hm. %
Poznamka:

5-10
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64-17-5 ethanol

603-002-00-5 Flam. Lig. 2 H225

ZatFidéni podle smérnice 67/548/EHS lépe 1999/45/EG

ES-cislo: REACH-c.:

CAS-cislo: Oznaceni nebezpecné latky:

Identifikacni cislo  znaceni:

EU:

200-578-6

64-17-5 ethanol

603-002-00-5 F; R11

DodateCnéa upozornéni
Doslovné znéni R- véty najdete pod odstavcem 16.
Doslovné znéni H- véty najdete pod odstavcem 16.

hm. %
Poznamka:

5-10
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]4. ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc
4.1. Popis prvni pomoci:
VSeobecné pokyny:
P¥i vyskytu pFiznak( nebo v pFipadé pochybnosti vyhledat IékaFskou pomoc. PFi bezvidomi nepodavat nic Usty, poloZit do
stabilizované polohy na bok a vyhledat IékaFskou pomoc. ZneciStéiny odév ihned sviéknout a bezpe€né odstranit.
Vdechovani
PostiZzené privést na Cerstvy vzduch. PostiZzené uvést do klidové polohy a udrZovat v teple.
PFi styku s pokoZkou:
PF¥i styku s kizi okamzité omyjte velkym mnozstvim vody a mydlem.
PFi kontaktu s oCima:
Dostane-li se vam produkt do oci, ihned vyplachnéte vodou otveFené ocni vicko po dobu nejméné 5 minut. Potom se poradit
s ocnim |ékaFem.
Po polknuti:
Okamzité vyplachnout Usta a poté se poradné napit vody. Okamzité se poraite s IékaFem. Postizeného udrzovat v klidu.
Nevyvolavat zvraceni.
4.2. NejdUlezitiji akutni a opozdéné symptomy a G&inky:
P¥i vyskytu pFiznak( nebo v p¥ipadi pochybnosti vyhledat Iéka¥Fskou pomoc.
4.3. Pokyn tykajici se okamzité lékaFské pomoci a zvlaStniho oSetreni
OSetreni:
Zadné informace nejsou k dispozici.
'5.  ODDIL 5: OpatFeni pro hadeni pozaru
5.1. Hasiva
Vhodné hasici prostredky:
péna odolna vici alkoholu, Hasici prasek, Oxid uhlicity.
Z bezpecénostnich divodld nevhodné hasici prostiedky:
Silny vodni proud.
5.2.  Zvlastni ohrozeni latkou nebo pFipravkem samotnym, jeho produkty p¥i spalovani nebo vznikajici plyny:
PFi pozaru vznika husty ¢erny kou¥. Nebezpe&né produkty rozkladu: oxid uhelnaty, Oxid uhli€ity. Vdechovani nebezpecnych
produktd rozkladu mdize zpUsobit vazné poskozeni zdravi.
5.3.  Zvlastni ochranné vybaveni pF¥i hasSeni poZaru:
V pFipadé pozaru: Pouzit autonomni dychaci pFistroj.
DodateCna upozornéni:
Uzaviené nadoby v blizkosti ohniska pozaru ochlazovat vodou. Hasici voda se nesmi dostat do kanalizace, pddy a vody.
6. ODDIL 6: OpatFeni v pFipadé ndhodného Uniku
6.1. Opatreni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzoveé postupy
Viz ochranna opat¥eni pod bodem 7a 8. Zajistéte dostateCné vétrani. Odstrarite vSechny zdroje vzniceni.
6.2. Opatreni k ochrané zivotniho prostredi

Nesmi se dostat do kanalizace nebo do vodnich tokl. PFi znedistini Fek, jezer nebo odpadnich vod ihned informuijte v
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souladu s mistné platnymi zakony pFislusné Urady.

6.3. Metody a material pro omezeni Uniku a pro Cisténi
Unikly material ohrani¢te nehoFlavym pohlcujicim prostFedkem (nap¥. piskem, vermiculitem, kiFfemelinou) a k likvidaci podle
mistnich pFedpist sesbirejte do k tomu uréenych nadob (viz kapitola 13). Provést dodatecné ¢istéini pomoci Cisticich
prostFedkd, nepouzivat Zadna rozpoustidla.

6.4. Odkaz najiné oddily
DodrZujte ochranné predpisy (viz kapitoly 7 a 8).

(7. ODDIL 7: Zachéazeni a skladovani

7.1. Opatreni pro bezpecné zachéazeni
Pokyny k bezpe€nému zachazeni

DodrZujte zakonné ochranné a bezpecnostni pFedpisy. Osobni ochranné prostiedky: viz kapitola 8. PFi pouZzivani tohoto
vyrobku nejezte, nepijte ani nekufte. Zachazejte s obalem opatrné a opatrné jej otevirejte. Zajistit dobré vétrani mistnosti.
Zamezte tvorbé aerosolu.

Pokyny k ochrané pred pozarem a explozi:

Zabrafite vzniku zapalnych a vybusnych koncentraci par ve vzduchu a prekroceni limitnich hodnot pro pracovisté. Materidl
pouzijte jen na mistech, kde neni oteviené svétlo, ohen a ani jina moznost zapéleni. Elektrické pFistroje musi byt chranény
podle uznavanych standardd. PF¥i pFelévani pouzivejte vyhradné uzemnéna potrubi. Doporucuje se nosit antistaticky odév
vcetné obuvi. Pouzijte jiskrové bezpe€né naradi. V uzaviené plynové mistnosti s nadobami se mohou, obzvlasté pFi tepelném
pUsobeni, hromadit vznétlivé pary. Chrarite pFed ohiiem a zapalnymi latkami.

7.2.  Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési v€etné neslucitelnych latek a smési

Pozadavky na skladovaci prostory a nadoby:
Chrénit pred: mraz. Chranit pred vysokymi teplotami a primym slune€nim zarenim. Nadoby udrZovat tésné uzaviené a
uchovavat na chladném, dob¥e vétraném misté.
7.3. Specifické konec¢né / specificka kone¢na pouziti
DodrZujte technicky navod.

8.  ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky

8.1. Kontrolni parametry

ES-cislo: Popis: druh: Hranicni hodnota jednotka
CAS-cislo: STEL (EC) TWA (EC)

200-578-6 ethanol 3000 1000 mg/m3
64-17-5 Ccz

Dodatecna upozornéni
TWA (EC): Toleran¢ni mez na pracovisti
STEL (EC): Limitni hodnota pro kratkodoubou expozici na pracovisti

8.2. Omezovani expozice
viz kapitola 7. Nejsou potFebna zadna opatreni.
Omezovani expozice pracovniki:

Ochrana dychacich organa:

Je-li koncentrace rozpoustédla vySSi nez limitni hodnota pro expozici na pracovisti, musi byt pouzit pro tento ucel vhodny,
Uredné schvaleny dychaci pFistroj. V pFipadé nedostate€ného vétrani pouzivejte vhodné vybaveni pro ochranu dychacich
organd.

Ochrana rukou:

PFi dlouhodobéjSim nebo opakovaném zachazeni pouZijte jako material rukavic: NBR (Nitrilkaucuku). Casovy priilom a
pramenitost materidlu jsou k nahlédnuti. Doporucené rukavicové vyrobky: DIN EN 374. Ochranné krémy mohou pomoci
chranit exponované ¢asti klize. Po kontaktu by vSak v zadném p¥ipadé nemély byt pouZzity.

Ochrana oci:
Tésné pFiléhavé ochranné bryle.

Ochrana téla:
Ochranny odév.

Ochranna opatreni:
Po kontaktu s pokozkou ddkladné omyjte vodou a mydlem nebo pouZijte vhodny &istici prostFedek. Na pracovisti nejist, nepit,
nekoufit, neSfupat.

Omezovani expozice zivotniho prostredi




Bezpecnostni list
podle NaFizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH)
podle Narizeni (EU) c. 453/2010

Cislo polozky: 92980 REMS SANITOL
Vytisknuto: 29.04.2013 Datum zpracovani: 25.01.2013 13055 Cz
verze: 2.2 Datum vydani: 25.01.2013 strana:4/ 6

Nesmi se dostat do kanalizace nebo do vodnich tokd. viz kapitola 7. Nejsou pot¥ebna zadna opatieni.

9.  ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti |

9.1. informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Vzhled:

Skupenstvi: kapalny

Barva cerveny

Zapach: typicky

Zakladni udaje relevantni pro bezpecnc jednotka Metoda Poznamka:
Bod vzplanuti: >35 °C DIN EN ISO 2719
dolni mez vybusnosti: 2,6 Vol-%

Horni hranice exploze: 12,6 Vol-%

Tlak pary (pfi teploté v °C): n.b.

Hustota u 15 °C: 1,08 g/cm3 DIN 51757
Rozpustnost ve vodé (g/l): misitelny.

pH (pFi teploté v °C): 20 8,10 DIN 51369 (100 g/)
Viskozita (pFi teploté v °C): 20 24 mm /s DIN 51562

bod varu / rozmezi bodu varu: n.b.

Pourpoint: n.b.

VOC hm. %: 9,5

9.2. DalSi informace:
Zadné informace nejsou k dispozici.

[10. ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1. Reaktivita
Zadné informace nejsou k dispozici.
10.2. Chemicka stabilita

P¥i dodrzovani doporucenych p¥edpist pro skladovani a manipulaci je stabilni. Dalsi informace o spravném skladovani: viz
kapitola 7.

10.3. Materidly, kterych je tFeba se vyvarovat
Dodrzuijte dostatecnou vzdalenost od silnych kyselin, silnych zasad a silnych oxidacnich €inidel, aby se zabranilo exotermni
reakci.

10.4. Podminky, kterym je tFeba zabranit
P¥i dodrzovani doporucenych p¥edpist pro skladovani a manipulaci je stabilni. Dalsi informace o spravném skladovani: viz
kapitola 7. PFi vysokych teplotdch mohou vznikat nebezpe€né rozkladné produkty.

10.5. Neslucitelné materialy
Zadné informace nejsou k dispozici.

10.6. Nebezpecné produkty rozkladu
PF¥i vysokych teplotach mohou vznikat nebezpecné rozkladné produkty, nap¥.: oxid uhli€ity, oxid uhelnaty, kou¥, Oxidy dusiku.

[11. ODDIL 11: Toxikologické informace |

11.1. Informace o toxikologickych teincich
Akutni toxicita
Toxikologicka data nejsou zndma.
Podrazdéni a poleptani
Toxikologicka data nejsou zndma.
Senzibilizace
Toxikologicka data nejsou znama.
Toxicita pro specifické cilové organy
Toxikologické data nejsou znama.
Nebezpecnost pri vdechnuti:
Toxikologick& data nejsou znama.
CRM-ucinky (karcinogenni, mutagenni Ucinky a ohrozena schopnost rozmnozovani)
Toxikologicka data nejsou znama.
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Zkusenosti z praxe

Jin& pozorovani:

Pri dodrzovani obecnych pravidel ochrany pri praci a hygieny v prumyslu, nehrozi zadné nebezpeci poSkozeni zdravi
personalu pri zachazeni s timto produktem. Del$i/opakovany kontakt s pokozkou mdze mit odmastujici t&inky a vést k
dermatitidé.

Souhrnné hodnoceni CRM vlastnosti:
Obsazené latky této pFipravy nesplnu;ji kritéria pro CRM kategorie 1 nebo 2.

Neexistuji Zzadné Udaje o prFipravku samotném. Tento pFipravek byl posuzovan konvenéni metodou smérnice o nebezpecnych
pripravcich (1999/45/ES) a byl klasifikovan podle toxikologické nebezpecnosti.Podrobnosti viz kapitola 2 a 15.

[12. ODDIL 12: Ekologické informace

Souhrnna charakteristika:
Neexistuji Zddné Udaje o pFipravku samotném.
Nesmi se dostat do kanalizace nebo do vodnich toka.

12.1. Toxicita
Zadné informace nejsou k dispozici.
Dlouhodoby Ekotoxicita
Toxikologick& data nejsou znama.

12.2. Perzistence a rozlozitelnost
Toxikologick& data nejsou zndma.

12.3. Bioakumula¢ni potencial
Toxikologick& data nejsou znama.

Biokoncentrac¢ni faktor (BCF):
Toxikologick& data nejsou znama.

12.4. Mobilita v pUdé
Toxikologické data nejsou zndma.

12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB
ObsaZené latky této pFipravy nespliuji kritéria pro zarazeni jako PBT nebo vPVvB.

12.6. Jiné nepfFiznivé ucinky
Tento pFipravek byl posuzovan konven&ni metodou smérnice o nebezpecnych pFipravcich (1999/45/ES) a nebyl klasifikovan
jako nebezpelny pro Zivotni prostiedi.

(13. ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

13.1. Metody nakladani s odpady

Spravné odstranéni odpadu / Produkt

Doporuceni:

Nesmi se dostat do kanalizace nebo do vodnich tokl. Tento material a jeho obal musi byt zneskodnény bezpeénym
zplsobem. Odpad zlikvidujte podle sou¢asného, aktualniho znéni ES-smérnic 75/442/EHS a 91/6689/EHS pro odpad a
nebezpecny odpad.

Navrhova listina pro kli¢ odpadu/oznaceni odpadu podle EAKV:

P¥irazeni odpadovych &isel/znadeni odpadu je potFeba provést podle obord a specifik danych EAVK.

120110 Syntetické Fezné oleje

Obal:

Doporuceni:

Nekontaminované a zbylé prazdné obaly mohou byt opét vyuZzity. Nespravné vyprazdnéné obaly jsou zviastni odpad.

(14. ODDIL 14: Informace pro prepravu

14.1. UN-Cislo:
1993
14.2. PFislusny nadzev OSN pro zasilku
Pozemni pFeprava (ADR/RID): ENTZUNDBARER, FLUSSIGER STOFF, N.A.G.
(ETHANOL)

Doprava po mofi (IMDG): FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.
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(ETHANOL)
Letecka pFeprava (ICAO-TI / IATA-DGR): FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.
(ETHANOL)
14.3. TFida/tFidy nebezpecnosti pro pFepravu
3
14.4. Obalové skupina:
11
14.5. Nebezpecnost pro zivotni prostredi:
Pozemni preprava (ADR/RID) n.a.
Marine pollutant: n.a.

14.6. Zvlastni bezpeCnostni opatFeni pro uzivatele

Transportovat vzdy v uzavienych, stojicich a bezpe€nych nadobach. Zajistéte, aby osoby, které produkt transportuji, védély
co délat v pFripadé nehody nebo vyte€eni.
Pokyny k bezpe€nému zachéazeni: viz ¢asti 6 - 8

DalSi informace:

Pozemni pFeprava (ADR/RID)
Kéd omezeni vjezdu do tunelu: D/IE
Doprava po mofFi (IMDG)
EmS-Cisla: F-E, S-E
14.7. Hromadné preprava podle pFilohy Il MARPOL73/78 a pFedpisu IBC
nepouzitelny

'15. ODDIL 15: Informace o pFedpisech

15.1. NaFizeni tykajici se bezpe€nosti, zdravi a zZivotniho prostFedi/specifické pravni pFedpisy tykajici se latky nebo smési
EU-predpisy
Narodni predpisy

15.2. Posouzeni chemické bezpe€nosti
Posouzeni bezpecnosti latky pro slozky p¥ipravy nebude provadéno.

(16. ODDIL 16: Dal%i informace

Doslov R- a H- vét (Cislo a pIné znéni):
Flam. Lig. 2 / H225 Zéapalné kapalné latky: Vysoce hoFlava kapalina a pary.
F; R11 Vysoce hoflavy Vysoce hoFlavy

DalSi informace:

Informace v tomto bezpe€nostnim listu odpovidaji naSemu sou€asnému stavu znalosti rovnéZ i narodnim ustanovenim a
ustanovenim EU. Bez pisemného povoleni nesmi byt produkt pouZit k jinému G&elu, nez ktery je uveden v kapitole 1. Ukolem
uzivatele je vzdy &init vSechna potFebna opat¥eni, aby spliioval pozadavky stanovené lokalnimi pFedpisy a zakony. Udaje v
tomto bezpec€nostnim listu popisuji poZadavky na bezpecnost naSeho produktu a nejsou ujiStéinim o vlastnostech produktu.

Dodatek:

n.a.: nepouzitelny

n.b.: neurcity

ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Transport of Dangerous Goods by Road)

RID: Reglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer
(Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

ICAQO: International Civil Aviation Organization

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

LD50: lethal dose, 50%

LC50: lethal concentration, 50%
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\1. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikatorer:

Artikelnr. (producent / leverandar): 92980
Identifikation af stof eller kemisk produkt: REMS SANITOL

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarddes

Relevant identificeret brug
Kale-smgremiddel, der kan blandes med vand

1.3. Neermere oplysninger om leverandgren af sikkerhedsdatabladet
Producent / Leverandar:
REMS GmbH & Co. KG

Stuttgarter Strasse 83
71332 Waiblingen

TYSKLAND

Telefon: +49 (0) 7151/1707-0

Telefax: +49 (0) 7151/1707-110

Ansvarshavende for information (Produkt sikkerhed):
Telefon: +49 (0) 7161/802-297

E-mail: info@rems.de

Alarmopkaldsnummer:
Telefon: +49 (0) 7161/802-400

2. PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen
Klassificering jeevnfar direktiv 67/548/EQF hhv. 1999/45/EF

Forbindelsen er klassificeret som farlig i henhold til direktiv 1999/45/EF.
R10 Brandfarlig.
2.2. Meerkningselementer

Meerkning (67/548/EQF eller 1999/45/EF)
Farehenvisninger:

10 Brandfarlig.
Sikkerhedshenvisninger:
51 Ma kun bruges pa steder med god ventilation.
indeholder:
n.a.
Seerlig maerkning af bestemte tilberedninger:
n.a.

2.3. Andre farer
Resultater af PBT- og vPvB-vurdering: Ikke anvendelig.

]3. PUNKT 3: Sammenseaetning af/ oplysning om indholdsstoffer

3.2. Blandinger
Kemisk karakteristik (tilberedning)
Beskrivelse: Glykolholdigt preeparat.
Farlige indholdsstoffer:
Klassificering i henhold til EF-forordning 1272/2008 (CLP):

EF-nummer: REACH-nr.:

CAS-nr.: kemisk betegnelse: veegt %
EU-identifikationsnu klassificering: Bemeerkning:
200-578-6 5-10

64-17-5 ethanol
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603-002-00-5 Flam. Lig. 2 H225
Klassificering jeevnfar direktiv 67/548/EQF hhv. 1999/45/EF
EF-nummer: REACH-nr.:
CAS-nr.: Betegnelse for farlige stoffer:
EU-identifikationsnu klassificering:
200-578-6
64-17-5 ethanol
603-002-00-5 F; R11

Yderligere oplysninger
R-saetningernes ordlyd: se under afsnit 16.
H-saetningernes ordlyd: se under afsnit 16.

13055 DA
side:2 /6
veegt %
Bemeerkning:
5-10

PUNKT 4: Farstehjeelpsforanstaltninger

4.1.

4.2.

4.3.

Beskrivelse af fgrstehjaelpsforanstaltninger:

Almen information:

Hvis der konstateres symptomer og i tvivistilfeelde skal der sgges leegehjeelp. Ved bevidstlgshed ma der ikke haeldes noget i
patientens mund. Anbring patienten i aflast sideleje og rekvirér laegehjzelp. Beskidt tgj skal tages af omgaende og fiernes pa

sikker méade.

Ved indanding
Bring offeret i frisk luft. Hold offeret varmt og lejret i hvilestilling.

Ved hudkontakt:
Kommer stof pa huden vaskes straks med vand og szebe.

Ved gjenkontakt:

| tilfalde af at produktet lander i gjnene skylles omgéende med rigeligt vand i mindst 5 minutter. Konsulter derefter gjenlaege.

Ved indtagelse:

Skyl straks munden og drik derefter rigeligt vand. Konsulter straks lzege. Hold offeret i ro. Fremkald ikke opkastning.

Vigtigste symptomer og virkninger, bade akutte og forsinkede:
Hvis der konstateres symptomer og i tvivistilfeelde skal der sgges laegehjeelp.

Angivelse af om gjeblikkelig leegehjeelp og seerlig behandling er ngdvendig

Behandling:
Der foreligger ingen oplysninger.

PUNKT 5: Brandbekaempelse

5.1.

5.2.

5.3.

Slukningsmiddel

Egnede slukningsmidler:
alkoholbestandigt skum, Slukningspulver, Kuldioxid.

Af sikkerhedshensyn uegnet som slukningsmiddel:
Hel vandstrale.

Seerlig fare ved stoffet eller produktet, dets forbreendingsprodukter eller opstaende gasser:
Ved brand opstar der teet sort rgg. Farlige nedbrydningsprodukter: kulmonoxid, Kuldioxid.

nedbrydningsprodukter kan forarsage alvorlige sundhedsskader.

Seerlig beskyttelsesudrustning ved brandbekaempelse:
| tilfeelde af brand: Benyt selvstaendig lukket iltbeholder.

Yderligere information:

Indanding af farlige

Lukkede beholdere i naerheden af ildens arnested afkgles med vand. Slukningsvand ma ikke heeldes i kloaken, jorden eller

vandlgb.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1.

6.2.

6.3.

Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige veernemidler og ngdprocedurer

Se beskyttelsesforholdsregler under punkt 7 og 8. Sgrg for tilstreekkelig udluftning. Fjern antaendelseskilder.

Miljgsikkerhedsforanstaltninger

M4 ikke kommes i kloakaflob eller vandlob. Ved forurening af vandlgb, sger eller kloakudledninger skal efter geeldende lov de

pageeldene myndigheder underrettes.
Metoder og udstyr til inddeemning og oprensning
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6.4.

Indkreds undveget materiale med ikke braendbart opsugningsmiddel (f.eks. sand, jord, vermiculit, kiselgur) og opsaml i hertil
beregnede beholdere til bortskaffelse efter de stedlige bestemmelser (se kapitel 13). Efterrengoring skal foretages med
rengoringsmidler. Oplosningsmidler ma ikke benyttes.

Henvisning til andre punkter
Overhold beskyttelsesreglerne (se kapitel 7 og 8).

PUNKT 7: Handtering og opbevaring

7.1.

7.2.

7.3.

Forholdsregler for sikker handtering
Henvisning til sikker omgang

Falg beskyttelses- og sikkerhedsreglerne. Personlige veernemidler: se kap. 8. Der mé ikke spises, drikkes eller ryges under
brugen af dette produkt. Emballagen skal behandles og &bnes med forsigtighed. Sarg for god ventilation. Undgé dannelse af
aerosoler.

Information om beskyttelse mod brand og eksplosion:

Undgd dannelse af antendelige og eksplosive dampkoncentrationer i Iluften og overskridelse af
arbejdspladsgreenseveerdierne. Anvend kun materialet pa steder, hvor det holdes fiernt fra abne lyskilder, ild og andre
anteendingskilder. Elektriske apparater skal veere afskeermet efter den anerkendte standard. Brug udelukkende jordede
rgrledninger ved omheeldning. Det anbefales at baere antistatisk tgj og sko. Anvend gnistsikkert veerktgj. | lukkede
beholderes gasrum kan der specielt ved varmepéavirkning samles dampe fra anteendelige oplgsningsmidler. lid og
antaendingskilder skal derfor holdes veek.

Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Krav om lagerrum og beholdere:
Beskyt mod: frost. Skal beskyttes mod varme og direkte sollys. Emballagen opbevares teet lukket pa et kaligt, godt ventileret
sted.

Seerlige anvendelser
Bemaerk teknisk datablad.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige veernemidler

8.1.

8.2.

Kontrolparametre

EF-nummer: Beskrivelse: type: Greenseveerdi enhed
CAS-nr. STEL (EC) TWA (EC)
200-578-6 ethanol 1900 mg/m3
64-17-5 DA 1000 ppm

Yderligere oplysninger
TWA (EC): Graenseveerdi for arbejdsplads
STEL (EC): Kortvarig arbejdspladsgraenseveerdi

Eksponeringskontrol
se kap. 7. Ingen yderligere forholdsregler derudover ngdvendige.

Foranstaltninger til kontrol af erhvervsmaessig eksponering:

Andedreetsveern:
Hvis oplgsningsmiddelkoncentrationen ligger over arbejdspladsgreenseveerdien, skal der benyttes andedraetsbeskyttelse, som
er godkendt og egnet til formalet. Brug egnet andedraetsvaern, hvis effektiv ventilation ikke er mulig.

Beskyttelse af heender:

For leengerevarende eller gentagen kontakt skal der anvendes handskemateriale: NBR (Nitrilkautsjuk). Materialets
gennembrudstid og kildeegenskaber skal iagttages. Anbefalede handskefabrikater: DIN EN 374. Beskyttelsescremer kan
hjeelpe med at beskytte udsatte hudpartier. De bgr dog under ingen omsteendigheder anvendes efter kontakt.

Beskyttelse af gjne:
Teetsluttende beskyttelsesbrille.
Beskyttelse af kroppen:
Beskyttelsesbeklaedning.

Sikkerhedsforanstaltninger:
Efter kontakt renses hudfladerne grundigt med vand og szbe eller med et egnet rensemiddel. Pa arbejdspladsen ma der
ikke spises, drikkes, ryges eller snuses.

Foranstaltninger til begreensning af eksponering af miljget
M4 ikke kommes i kloakaflob eller vandlob. se kap. 7. Ingen yderligere forholdsregler derudover ngdvendige.
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9. PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber

9.1.

9.2.

oplysninger om grundleeggende fysiske og kemiske egenskaber
Udseende:

Form: flydende

Farve rad

Lugt: typisk

Sikkerhedsrelevante data enhed
Braendepunkt: >35 °C
nedre eksplosionsgreense: 2,6 Vol-%
@verste eksplosionsgraense: 12,6 Vol-%
Damptryk (ved temperatur i °C): n.b.
Massefylde ved 15 °C: 1,08 g/cm3
Oplgselighed i vand (g/l): blandbar.

pH (ved temperatur i °C): 20 8,10
Viskositet (ved temperatur i °C): 20 24 mm?/s
kogepunkt / Kogeomade: n.b.
Pourpoint: n.b.

VOC vaegt %: 9,5

Andre oplysninger:
Der foreligger ingen oplysninger.

Metode
DIN EN ISO 2719

DIN 51757

DIN 51369 (100 g/l)
DIN 51562

Bemaerkning:

10.

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

Reaktivitet
Der foreligger ingen oplysninger.

Kemisk stabilitet

Stabilt ved anvendelse af de vejledende forskrifter for opbevaring og handtering. Yderligere informationer om korrekt

opbevaring: Se kapitel 7.
Materialer, der skal undgas

Holdes adskilt fra steerke syrer, steerke baser og steerke oxidationsmidler, for at undga exotherme reaktioner.

Forhold, der skal undgas

Stabilt ved anvendelse af de vejledende forskrifter for opbevaring og handtering. Yderligere informationer om korrekt
opbevaring: Se kapitel 7. Ved h¢je temperaturer kan farlige nedbrydningsprodukter opsta.

Materialer, der skal undgas
Der foreligger ingen oplysninger.

Farlige nedbrydningsprodukter

Ved htje temperaturer kan farlige nedbrydningsprodukter opsta, f. eks.: kuldioxid, kulmonoxid, rag, kveelstofoxid.

[11.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1.

Oplysninger om toksikologiske virkninger
Akut toxicitet

Der foreligger ingen toksikologiske data.
Irritation og aetsende effekt

Der foreligger ingen toksikologiske data.
Sensibilisering

Der foreligger ingen toksikologiske data.
Specifik malorgantoksicitet

Der foreligger ingen toksikologiske data.
Aspirationsfare:

Der foreligger ingen toksikologiske data.

CMR-effekter (kreeftfremkaldende effekt, fare for @endring af arveanleeg og forplantningevne)

Der foreligger ingen toksikologiske data.
Praktiske erfaringer
Andre iagttagelser:
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Ved overholdelse af de generelle regler om arbejdsbeskyttelse og industrihygiejne er der ingen sundhedsfare for personalet
ved brug afdette produkt. Langvarig/gentagen hudkontakt kan virke affedtende og fare til dermatitis.

Sammenfattende vurdering af CMR-egenskaberne:
Komponenterne i denne blanding opfylder ikke kriterierne for CMR kategorierne 1 eller 2.

Der foreligger ingen oplysninger om selve blandingen. Blandingen vurderedes efter den konventionelle metode i
blandingsdirektivet 1999/45/EF og klassificeredes i henhold til de toksikologiske farer. Detaljer se kapitel 2 og 15.

112.  PUNKT 12: Miljgoplysninger

Samlet vurdering:
Der foreligger ingen oplysninger om selve blandingen.
Ma ikke kommes i kloakaflob eller vandlob.

12.1. Toksicitet
Der foreligger ingen oplysninger.
Langsigtet Jkotoksicitet
Der foreligger ingen toksikologiske data.

12.2. Persistens og nedbrydelighed
Der foreligger ingen toksikologiske data.

12.3. Bioakkumulationspotentiale
Der foreligger ingen toksikologiske data.

Biokoncentrationsfaktor (BCF):
Der foreligger ingen toksikologiske data.

12.4. Mobilitet i jord
Der foreligger ingen toksikologiske data.

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
Komponenterne i denne blanding opfylder ikke kriterierne for klassificering som PBT eller vPVB.
12.6. Andre negative virkninger

Blandingen vurderedes efter den konventionelle metode i blandingsdirektivet (1999/45/EF) og klassificeredes ikke som
miljgfarligt.

[13.  PUNKT 13: Forhold vedrgrende bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Korrekt bortskaffelse / Produkt

Anbefaling:

M4 ikke kommes i kloakaflob eller vandlob. Materialet og dets beholder skal bortskaffes pa en sikker made. Bortskaffelse jfr.
EF-direktiverne 75/442/E@F og 91/689/E@F om affald og om farligt affald i de respektivt aktuelle udgaver.

Liste over forslag til affaldskoder/affaldsbetegnelser i henhold til EAKV:
Tilordningen af affaldskoder/affaldsbetegnelser skal udfgres branche- og processpecifikt jfr. EAKV.

120110 Syntetiske skaereolier

Embalering:

Anbefaling:

Ikke forurenede og feerdigtemte emballager kan afleveres til en genbrugsvirksomhed. Ukorrekt temt emballage er
specialaffald.

\14. PUNKT 14: Transportoplysninger

14.1. UN-nr.:
1993
14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)
Vejtransport (ADR/RID): ENTZUNDBARER, FLUSSIGER STOFF, N.A.G.
(ETHANOL)
Sgfart (IMDG): FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.
(ETHANOL)
Luftfart ICAO-TI / IATA-DGR): FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.

(ETHANOL)
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14.3. Transportfareklasse(r)

3
14.4. Embaleringsgruppe:
11l
14.5. Miljgfarer:
Vejtransport (ADR/RID) n.a.
Marine pollutant: n.a.

14.6. Seerlige forsigtighedsregler for brugeren

Transport altid i lukkede, opretstadende og sikre beholdere. Forvis dem om, at personer, som transporterer produktet, ved,
hvad der skal gares i tilfeelde af uheld eller laekage.
Henvisning til sikker omgang: se afsnit 6 - 8

Yderligere information:

Vejtransport (ADR/RID)

Tunnelrestriktionskode: D/E
Sgfart (IMDG)
EmS-nr.: F-E, S-E

14.7. Bulktransport i henhold til bilag Il i MARPOL 73/78 og IBC coden
ikke anvendelig

|15. PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Seerlige bestemmelser/seerlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljg
EU-bestemmelser
Nationale bestemmelser
MAL-Code:

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering
Der gennemfartes ikke sikkerhedvurderinger for stoffer i dette praeparat.

\ 16. PUNKT 16: Andre oplysninger

R- og H-seetningernes ordlyd (nummer og fulde ordlyd):
Flam. Lig. 2 / H225 Anteendelige flydende stoffer: Meget brandfarlig veeske og damp.
F; R11 Meget brandfarlig Meget brandfarlig

Yderligere information:

Oplysningerne pa dette sikkerhedsblad svarer til vort nuvaerende kendskab samt nationale og EU-regler. Produktet ma ikke
uden skriftlig tilladelse tilfgres andet anvendelsesformal end det i kapitel 1 beskrevne. Det er altid brugerens opgave at tage
alle ngdvendige forholdsregler for at opfylde de i de lokale love og bestemmelser fastlagte krav. Oplysningerne i
sikkerhedsdatabladet beskriver sikkerhedskravene til vort produkt og udger ingen garanti for produktegenskaber.

Tilleeg:

n.a.: ikke anvendelig

n.b.: ikke oplyst

ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Transport of Dangerous Goods by Road)

RID: Reglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer
(Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

ICAQO: International Civil Aviation Organization

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

LD50: lethal dose, 50%

LC50: lethal concentration, 50%
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TMHMA 1: Tautotroinon ouciag/TapaoKEUAONATOG Kl ETAIPEiag/eTIXEipnONG

1.1

1.2.

1.3.

TauTIoTAG TTPOIGVTOG:

Tepdyio No. (Trapaywydg / TpounBeuTig): 92980
ZT0IXE€iQ TNG OUCIAG ) TOU TTAPACKEUGTHUATOG: REMS SANITOL

ZuvaQeig TTPoodIoPICOPEVES XPMOEIG TG OUTIOG A TOU YEIYUOTOG KAl AVTEVOEIKVUOUEVEG XPATEIG

ZXETIKEG TTPOCBIOPIOUEVEG XPNTEIG
WukTIKO €AaIO TTOU avapIyVUETal PE VEPO

ZToIXEia TOU TTPOUNBeuTn TOU SeATiou Sedopévwy ao@alcgiag

MNapaywydc / MpounBeuTig:

REMS GmbH & Co. KG
Stuttgarter Strasse 83
71332 Waiblingen
DEUTSCHLAND (eppavia)

TnAépwvo: +49 (0) 7151/1707-0
dat; +49 (0) 7151/1707-110

TuAua TAnpoopiwv (Product Safety):
TnAépwvo: +49 (0) 7161/802-297
e-mail: info@rems.de

Ap1Bu6C TNAEQWVOU eTTEIYOUOAC aVAYKNG:
TnAépwvo: +49 (0) 7161/802-400

TMHMA 2: Tpoodioplopdg ETTIKIVOUVOTNTAG

2.1

2.2

2.3.

Ta&ivéunon Tn¢ ougiag ) Tou PEeiyuaTog
Kardaraén aupewva pe Tnv odnyia 67/548 EK n 1999/45/EE

AuTr n TTapackeun gival emikivouvn cOp@wva pe Tnv Odnyia 1994/45/EE.
R10
2T0IXEiO ETTIONIAVONG

XapakTnpiouog (67/548/EOK 1 1999/45/EK)
Ppdaoeig KIVOUvou:
10 EU@AekTO.

Odnyiec ao@aAsiac:

51 Na xpnoigoTroigital yovo o€ KaAd agpIfOUEVO XWPO.

TTEPIEXEL
n.a.

E1d1kd¢ xapakTNPIoUOC GUYKEKPIMEVWY TTAPAOKEUWV:
n.a.

AAMAoi kivduvol
AmroteAéopata TngG agloAdynong ABT kai aAaB: Agv xpnoipoTIoIgiTal.

EU@AexTO.

TMHMA 3: 20vBeon/TTAnpo@opies yia Ta CUCTATIKA

3.2.

Meiyuata

XNUIKOC XapakTNPIoUOC (TTAPACTKEUR)

Mepiypaon: Mapaoketaopa TTou TTEPIEXEI YAUKOAN.
Emmikivduvo trepiexduevo:

Kararaén (CLP):

Kwo.-EE: No-REACH.:

apiBuog CAS: XNUIKN ovopaoia:

No. kataAoyou: Kararagn:

200-578-6

64-17-5 a10avoAn alBuAikry aAKOOA

Bapog o€ %
Znueiwon:
5-10
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603-002-00-5 Flam. Lig. 2 H225

Kardragn ouugwva pe TNy odnyia 67/548 EK A 1999/45/EE

Kw?d.-EE: No-REACH.:

apiBuog CAS: XapakTnpIioPog ETIKIVOUVWY OUCIWV: Bapog o€ %

No. kaTaAoyou: Kardraén: Znueiwon:

200-578-6 5-10

64-17-5 a18avOAn alBUAIK: ) GAKOOA

603-002-00-5 F; R11

TEPAITEPW TTANPOPOPIES
OAOKANPWHEVO Keievo Twv @pdoewyv P, BAétre TTapdpTtnua 16.
OAokAnpwpévo Keipevo Twv @pdocwv P, BAétre TapdpTtnua 16.

]4. TMHMA 4: Métpa Tpwtwv BonBeiwv

4.1. [epiypa@n TWV YETPWY TTPWTWYV BonBeiwv:

evikég TTANPOYOpIEG:

Y& TepiTTTwon ap@ifoAiag, f edv Ta cuPTITWPATa €muévouy, avadnTteioTe 1aTpikr BoRBeia. e tepimTwon AimoBupiag unv
OiveTe TiTrOTE OO TO OTOUA, BAATE Ot OTABepr) TAAyIa B£on kai avadnteioTe 1atpikr BorBeia. A@aipéoTe Ta PoAuopéva
evoupaTa apéowg Kal aTTopPIYTE TA UE AOPAAEIA.

Metd TNV €l0TIVON
ByaATe Tov TpaupaTia otov kaBapod aépa. KpatAaTte Tov Tpaupartia pePo Kai eaTo.

MeTa TNV eTTa@n e 10 dépua
>& ePITITWON €TTAPAG PE TO SEPUQ, TTAUBEITE apéowg pe d@Bovo vEPOKAICATTOUVI.

MeTd TNV £TTAQN YE TA PATIA:
2€ TIEPITITWON TTOU TO TTPOIGV PTTEl OTO WATI, EETTAUVETE ANECWG KATW OTTO vEPO Kal PE avoixTd BAEPapo yia TouAdxioTov 5
AETTITA. 27N OUVEXEID ETTIOKEQPTEITE Evav o@BaAuiaTpo.

MeTd TNV KATATTWON:
ZeTAUVETE AUECWG TO OTOMPA Kal TTiEiTe A@Oovo vepd. (NTACTE auECwG 1aTPIKN BorBsia. KpaTtroTe NPEPO Tov TTabwyv. dev
TIPOKAAOUE EETO.

4.2. ZnuavtikéTEQO CUUTITWHATA KaIl ETMIOPATEIS, OEEiEg ) YETAYEVEDT:
>¢ epiTITwOon ap@iBoAiag, i edv Ta CUPTITWHATA ETTIHEVOUYV, avadnTeioTe 10TPIKY BoriBeia.

4.3. ‘Evdeign 01aodATTOTE ATTAITOUPEVNC AUEONC IATPIKAC QPOVTIOAC Kal EIDIKNE BepaTTeiag

O¢parreia:
Aev uttdpyel dlaBéaiun TTAnpogopia.

\ 5. TMHMA 5: Métpa yia Tnv KaTammoAéuNnon TNG TTUPKAyIGG

5.1. MupooBeoTiKa Yéoa

KataAAnAa TupooBeoTik@ UAIKG:
aPPOG avOeKTIKOG OTIG AAKOOAEG, MNupoaBeoTikr) okovn, dloeidlo Tou dvBpaka.

AxatdAAnAa TTupooBeaTikd UAIKG Adyw ac@AAciac:
Auvatdg midakag vepou.

5.2. 1d1aiTepog KivOUVog TNG idIag ouaiag, Twv TTPOIGVTWY KAUGEWG TOU ) TWV AEPIWV TOU:
Kata tn didpkeia TG Qwtidg Byaivouv TTukvoi paupor katvoi. Emikivduva uAIKG atrooulvBeong: povogeidio Tou avBpaka,
d10&eidio Tou avBpaka. H ioTTvon Twv emKUVOUVWY TTPoidvVTwV didoTracng uTropei va TTpokaAéoel coBapn BAGBN otnv uyeia.

5.3. EIdIkN TrpoaTateuTikn £vOUPACia yia TNV TTupdoReon:
Y& TEPITTWON QWTIAG: Xpron avefdpTnTNG CUOKEUAG TTPOCTACIAG TNG AVATTVORG.

TTEPAITEPW TTANPOPOPIEG:
WiETe Ta KAEIOTA DoXEia TTOU €ival KOVTG aTnV TINyr TG QwTIAS. MNPOoQUAAETE aTTd TNV EIGPON TWV ATTOVEPWYV OTO ATTOXETEUTIKO
ol0oTNUa, aTO UYPO Kal aTeyVO TTEPIBAAAOV.

\ 6. TMHMA 6: Métpa yia TNV avTIUETWTTION Tuxaiag éKAuong

6.1. TNpoowWTIIKES TIPOPUAAGEEIG, TIPOOTATEUTIKOG EEOTTAITUOG Kal BIadIKACiES EKTAKTNG AVAYKNG
BAé1Te TTPOCTATEUTIKG PETPO OTIG EVOTNTEG 7 Kal 8. TApNON €TTAPKOUG agpigpoU. ATTOUOKPUVETE OAEG TIG TINYEG AVAPAEENG.

6.2. Métpa mpooTagiag Tou TePIBGAAOVTOG
Mpo@uUAGETE aTTd TNV €I0POK OTO OTTOXETEUTIKO GUCTNUA fj GTO Uypo TTEPIBAAAOV. EvnuepwaTe TIG apuodIEG UTTNPETiEG a€
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TEPITITWON PUTTAVONG TTOTAPWY, AIJVWV i aywyous TTOCIUoU vepoU, cUUQWVA JE TNV TOTTIKA 1I0XU0UCa VouoBeaia.

6.3. MéBodol kal UAIKG yia TTEPIOPITUO Kal KaBapiouo
O1 TToo6TNTEG TTOU dlaoTIEipovVTal va TrepIopifovTal HE AKAuoTa UAIKG (TT.X.QUUO, XWHA, BEPMIKOUAITR, yn d1IaTOPWYV) KAl va
atoppitTrTovTal o€ €I8IK& TTPORAETTOUEVA DdoxEia TUNQWVA UE TIG Keipeveg diatdgelg (8eg ke@dAaio 13). KaBapiopdg pe ouoieg
KaBapiopou, uA xpnoiuoTroleiTe DIAAUTEG.
6.4. MNoapamoutn og dAAa TUAPATA
Mpoooxn oTig 0dnyieg TTpo@UAagNG (deg ke@AaAaio 7 kai 8).
(7. TMHMA 7: Xeipiopdg Kal atroBrKeuan
7.1.  TIpo@UAGEEIC yia ac@aAf XEIPIOPS
[MAnpo®@opieg yia Tov ao@ar) XEIpIoUo
AkoAouBeioTe TIG 0dnyieg TTPOQUAAENG Kal ao@AAciag. ATodIKA TTpooTacia: BAETTE avaypa@oueva otnv evotnTa 8. Mnv TpWwre,
TTiveTeR KaTrvifete, OTAV XPNOIMOTIOIEITE QUTO TO TTPOIGV. XeIpIOoTEiTE KAl avoifTe TO dOXeio TTPOOEKTIKA. PpovTeioTe TOV
KATAAANAO €§aepITUO TOUu Xwpou. EuTTodioTe Tn dnuIoupyia EKKVEQUWHUATOG.
MéETpa TTpo@UAagng atrd Qwria Kal EKPAEEIS:
ATTOQUYETE TO OXNUOTIONS EUPAEKTWY 1 IKAVWYV VO EKPAYOUV CUYKEVTPWOEWY aTUOU OTOV aépa KaBwg Kal TNV utrépBaocn Twv
MEYIOTWV ETITPETTTWV TIUWV YIO XWPOUG gpyaciag. Xprion Tou UAIKOU povo ot TTepIoyEG OTTou dev UTTApyEl Apeon nAloKnA
akTIVOBOAia, @wTI& i AAAeG TTNYEG avA@AEENG. Ta nAEKTPIKG epyaleia TTPETTEl va EIval TIPOTOEUMEVA UE TA AVAYVWPICUEVO
otavtapvt. Katd mn yetapopd va XpnoIJOTIOEiTE JOVO YEIWPEVEG CWANVWOEIG. ZuvioTaTtal n XpAon avTioTaTikAG evOuuaoiag
Kol UTTOdNUATWYV. XpNOIYOTTOIEIOTE EpYaAcia Ye TTpooTACIA VI OTTIVEAPEG. ZT0 XWPO SIA0TOAAG KAEIOTWY doxEiwv PTTopouV va
ouoowpeuToly, 181aiTEpa PETd atrd emidpacn BepudTnTag, avaBupidoelg eUPAEKTWY SloAUTwy. MNa 10 Adyw autd KpaTtroTe
MOKpIG atTd €0TIEG QWTIAG KAI TTNYEG AVAPAEENG.
7.2.  XuvOnkeg yia TNV ac@ain @uAagn, cuptrepiAauBavouivwy TuxOv acupBiBacTtwy
MpoUTToBéoElg yia XWwpoug @UAagNG Kal yia SoxEia:
TpooTacia Katd: TTaywvid. Mpo@uAagTe atré BepudTnTa KAl dpean nAlakr akTivoBoAia. AlatnpeioTte To doxeio epuNTIKA KAEIOTO
og 6pooePO, KOAD eEAEPICOUEVO XWPO.
7.3.  EIBIkA TeAIKA xprion 1 XpAOEIg
AloBAaTe TIG TEXVIKEG TTANPOPOPIEG.
8. TMHMA 8: 'EAeyX0g Tng £k8e0ng/atopikA TTpoaTaacia
8.1. Tapduerpol eAéyxou
Kwd.-EE: Mepiypagn: TUTTOG: Opiakn Tyl povaoda
apiBuog CAS: STEL (EC) TWA (EC)
TEPAITEPW TTANPOPOPIES
TWA (EC): Opiakn Tipr €kBeang KivdUvou GTO XWEO £pyaaciag
STEL (EC): Epyaciakd 6pio €kBeong PIkpAg didpKeIag
8.2. EAeyxol ékBeong

BAETTE KE@AAAIO 7. Bev gival ATTAPAITNTA TTEPAITEPW PETPO OOPAAEIAG.
‘EAeyyol eTrayyeAUATIKNG €KBEONG:

MNpooTacia Tou avatrveuoTIKOU GUCTHUATOG:

H ouykévipwaon Tou dI0AUTN gival TTAVW OTTO Ta avwTaTta EMTPETTA Opla €KBEONG OTO XWPO £pyaciag, yI'autd TTPETTEl va
@opeBei N KATAAANAQ TTICTOTTOINUEVN AVATIVEUOTIKI) CUOKEUR. Z€ TTEPITITWON AVETTAPKOUG AEPIOPOU, XPNOIUOTTOIEITE KATAAANAN
QAVOTTIVEUOTIKAOUOKEUN .

MpooTacia xepiwv:

MNa pakpdxpovo 1 emavaAapBavopevo XeIpIopd XpnoipoTtroigioTe UAIKO yia yavti: NBR (viTpIAIKG kaoutoouUk). MpooéfTe 1o
Xpovo SIATPNONG Kal Ta XOPOKTNPIOTIKA TOU TTPOIOVTOG. ZUVIOTOUEVA HOVTEAD TTPoOoTATEUTIKWY YyavTiwv: DIN EN 374.
MPo@UAOKTIKEG KpEPEG PTTOPOUV va BonBriocouv va TTpooTaTeuTouV Ta eKTEBEINéVA Pépn Tou déppaTtog. MeTd ammd etragn dev
TIPETTEI QUTA VA XENOIUOTTOIOUVTAl O€ KAWUIA TTEQITITWOT).

MpooTagia o@BaAPwWV:
MpoaoTaTeuTiKG YUOAIA hE KAA EQapUoyr] OTO TIPOCWTTO.

ZWWATIKA TTpoCTOCia:
Evdupaocia rpooTaciag.

MéTpa ac@aheiag:
MeTd ammd ema@n pe 1o Oépua KabBapioTe BATIKA YE vEPS Kal OTTOUVI A XPNOIMOTTOIEIOTE KATTOI0 KATAAANAO KOBAPICGTIKG PECO.
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2T0O XWPO £pYaciag atrayopeUeTal TO ¢aynTo, TO TTOTO, TO KATTVIGHA Kal TO QTAPVICHA.

‘EAeyyol repIBaAAOVTIKAC £kBEONC

13055 EL
oehida:4 /7

Mpo@uAGETe aTTé TNV €10POH OTO ATTOXETEUTIKO oUCTNUA 1 OTO UYPO TEPIBAAAOV. BAETTE KEQAAalo 7. dev gival armapaitnTa

TEPAITEPW PETPA AOPAAEIQG.

\9. TMHMA 9: ®uoikég Kal XNUIKES 1010TNTEG

9.1. oToIxEia via TIC BACIKEC QUOTIKEC KAl XNUIKES 1I010TNTES

Ouyn:

Mopeon: uypo

Xpwua KOKKIVO

oopn: XOPAKTNPIOTIKA
IMANPOQOPIEG OXETIKEG PE TA HETPO AOPAAEiag

Znueio avapAegng: > 35
KOTWTEPO OPIO EKPNKTIKOTNTAG: 2,6
AvwTtepo 6plo €kpnéng: 12,6
Mieon atpou (o€ Bepuokpaaia °C): n.b.
TTukvoTnTa o€ 15 °C: 1,08
Y&arodiaAutétnTa (g/l): avapigipog.
pH (o€ Beppokpacia °C): 20 8,10
1EWOEG (o€ Beppokpaaia °C): 20 24 mm?/s
onueio féong/eupog Bpacuou: n.b.
Pourpoint: n.b.
VOC Bdpog o€ %: 9,5

9.2.  AM\eg TANPOQODiEG:
Aev uttdpyel dlaBéaiun TTAnpogopia.

Movada
°C
Vol-%
Vol-%

g/cm?

H€BoSog
DIN EN ISO 2719

DIN 51757

DIN 51369 (100 g/l)
DIN 51562

Znueiwon:

\ 10. TMHMA 10: Z1aBepdTnTa KaI SpacTIKOTATA

10.1. ApaoTikéTnTa
Aev uttdpyel d1aBéaiun TTAnpogopia.

10.2. Xnuikn otafepdTnTa

2100ep0, 1AV £QAPUOGLOVTal Ol CUVIGTWEVOI KAVOVIOUOI yIa aTToBrKeuan Kail XeIPIoHS. MNepioadTEPEG TTANPOPOPIES VIO CWOTH

atmoBriKeuon: deg KEPAAQIO 7.
10.3. YAIK& 1Tpog atrouyiv

KpateioTe pakpid atmo 1oxupd o&éa, 1IoXUpES BATEIG Kal 1I0XUPA 0EIdWTIKA péaa yia va atmo@euxBouv eEWBepueg avTIOPATEIG.

10.4. XuvBnkKec TTPOC ATTOPUYAV

>Z100€p0, OTAV EQAPUALOVTaI Ol TUVIGTWHEVOI KAVOVIGUOI Yia atroBrikeuan Kail XeIpiopod. MepioadTepeg TTANPOPOPIES YIa CWOTH
ammoBrkeuon: Oeg Ke@AAalo 7. Xe TepiTTwon €kBeong o€ uwnAég Bepuokpacieg ptropei va dnuioupynBolv eTmiKivouva

TTapaTpoiovTa dIdoTTaoNG.

10.5. Mn oupBatd uAikd
Aev uttdpyel dlaBéaiun TTAnpoQopia.

10.6. Emkivbuva uAiké& atroouvBeong

e TrepimTwon €kBeong o€ uywnAég Bepuokpacieg pTTopei va dnuioupynBoulv emmikivduva Trapatrpoiovta dIAcTTaong, TT.X.:

010&€idIo Tou dvBpaka, povodeidlo Tou AvBpaka, KATTVOG, 0eidIo Tou alwTou.

\ 11. TMHMA 11: To€ikoAoyIKEG TTANPOPOpPIEG

11.1. TANpo@opieC via TIC TOEIKOAOYIKEC ETTITITWAOEIS

o&gia TogIKATNTA

TogIKoAoyIKd dedopéva dev gival SlabEaipa.

EpeBiopdc Kal KvNOPOg
TogIkoAoyikd dedopéva dev gival diabéaipa.

euaiocbnrotroinon
TogIKoAoyikd dedopéva dev gival diabEaipa.

To&ikéTNTa VIO oTOXEUUEVA dpyava
TogIKoAoyIKa dedopéva dev eival diabEaija.
Kivduvocg aogutiag:
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TogIKoAoyIKa dedopéva dev eival SlabEaiya.

Emdpdoeig CMR (kapkivoyéveor), JeTaAAagIuoTNTA KAl TOEIKATNTA KATA TNV QVATIOPAYWYH)

TogIKoAOYIKG dedopéva dev gival dlabéaipa.

EUTTEIPIO

Mepaitépw TTAPATNPAOCEIG:

E@bdoov TnpouvTal ol YEVIKOI KOVOVEG TTPOCTACIAG KATA TNV gpyacia Kail BIounXavikAg UYIEIVAG, BEV UTTAPXE! KivOUVOG yia TNV
UYEia TOU TTPOCWTTIKOU ATTO TO XEIPIOPO auTou Tou TTPoidvTog. Makpdypovn/eTravelAAnuévn eTTa@n Ye To SEPUA PTTOPET va £XEI
atroMITTavTIKA dpdan Kal va odnyAoel oe dEpuaTiTida.

2uvoTTikA afloAéynon Twv 1810TATWY Kata CMR:

Ta TpoidvTa auToU TOU TTAPACKEUAOUATOG OEV EUTTITITOUV OTA KPITAPIa Tagivounong wg CMR katnyopia 1 A 2.

Agv ummdpxouv diaBéoiueg evdeitelg yia Tnv idia Tnv TrpogToigacia. To TTapackelaoua €xel agiohoynBei ocupewva Pe Tn
ouppatiki péBodo TG odnyiag 1999/45/EK yia 1a emkivduva TTapacKeUAoUaTa Kal TAEIVOUEITAI yIa TOEIKOAOYIKEG IB1OTNTEG
avahoya. BAétre onueia 2 kai 15 yia AETTTOPEPEIEG.

[12. TMHMA 12: OikohoyIkéG TTANPOQOpIEG

evikA agloAdynon:
Aev uttdpyouv diabéaipeg evOeielg yia Tnv idla TNV TTPOETOIATIa.
Mpo@UAGETE OTTO TNV EIGPON OTO ATTOXETEUTIKO GUCTNUA | GTO UYpO TTEPIBAAAOV.

12.1. TogikétnTta
Agv utrdpyel dlaB€aiun TTAnpogopia.

MakpoT1rp68eapog OIKOTOEIKOTNTA
TogIkoAoyika dedopéva dev gival diabEaia.

12.2. AvBekTIKOTNTA KOI IKAVOTNTA OTTOOOUNONG
TogIKoAOYIKG dedopéva dev gival dlabéaipa.

12.3. Auvatéinta BIOOUTOWPEUCNS
TogIkoAoyikd dedopéva dev gival diabéaipya.

mapdyovTag BIOCUYKEVTPWONG:
TogIkoAoyikd dedopéva dev eival diabéaia.

12.4. Kivnmik@TnNTa 0TO £50POG
TogIKoAOYIKG dedopéva dev gival dlabéaipa.

12.5. AmoteAéopara tng aglohéynong ABT kai aAaB

Ta TpoidvTa auTol TOU TTAPACKEUAOUATOG OEV EUTTITITOUV OTA KPITAPIa Tagivounong wg PBT r vPVB.
12.6. AMAEG APVNTIKEG ETTITITWOEIG

To mapackelaoua éxel aflohoynBei oupgwva pe T ocupParikry péBodo Tng odnyiag 1999/45/EK yia T1a emikivouva
TTapaokeudopata Kal Ogv TagIVOUEITal WG ETTIKIVOUVO yia To TTEPIBAAAOV.

\ 13. TMHMA 13: Z1oixeia oxetiké pe Tn d1dBeon

13.1. Mé£Bodoi diaxeipiong amoBANTwv

Ai6Beon oluQwva ye Tig TTpodiaypapés / Mpoidv

ZUuBoUAN:

Mpo@uAGETe aTTé TNV €1I0POA OTO ATTOXETEUTIKO oUCTNUA ] OTO UypO TTEPIBAAAOV. To UAIKO KOl O TTEPIEKTNG TOU TTPETTEl VA
o1atelei pe ao@ain TpoTTo. AidBeon amoBATwy cUp@wva Twv odnyiwv TNG EE 75/442/EOK kai 91/689/EOK T1repi atroBARTWY
Kl €TTIKIVOUVWY atToBAATWY CUPQWVA E TIG TEAEUTAIEG EKOOXEG.

MpoTeivéuevn AioTa yia TOV XAPAKTNPIOUO KAl TNV KWAIKOTIOINON TWY OTTOPPIMMATWY cUu@wva pe Tnv EAKV:

H 1agIvopnon Twv KwdIKWY aTTopPINPATWV/ XapakTnpIoPog atToppIduaTwy TTPETTEN va Yivel aUpewva pe EAKV, ouykekpipéva
OTOV BIOUNXAVIKO TOMEQ.

120110 synthetic machining oils

guoKeuaaoia:

>upuBoulAn:

MR poAuopéveg kal adelEg ouoKeuaaieg UTTopoUv va avakukAwBouv. Aoxeia TTou dev £xouv KeVwOEi kKavovikd atroteAolv
€I0IKG& atropAnTa.

\ 14. TMHMA 14: TIAnpo@QopieG OXETIKA PE TN JETAPOPA




Odnyieg xprong
oupoewva pe Oonyia (EK) apiB. 1907/2006 (REACH)

oupewva pe Kavoviouog (EE) apiB. 453/2010

Tepdyio No.: 92980 REMS SANITOL
Huepounvia 29.04.2013 Evnuépwon: 25.01.2013 13055 EL
eKTUTTWONG: Huepopnvia ékdoong: oehida:6 /7
ekdoxn: 2.2 25.01.2013
14.1. UN-Ap.:
1993
14.2. Oikeia ovoyacia amooTohig OHE
Emiyela petapopd (ADR/RID): ENTZANDBARER, FL&4SSIGER STOFF, N.A.G.
(ETHANOL)
peTa@opad pyéow Baidaong (IMDG): FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.
(ETHANOL)
Evaépia petagopd (ICAO-TI / IATA-DGR): FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.
(ETHANOL)
14.3. Tagn/1aEeig kivduvou KaTd Tn JeTaQopd
3
14.4. Katnyopia ouokeuaaiag:
11
14.5. MNepiBaAAovTikoi Kivouvol:
Emivela petagopd (ADR/RID) n.a.
Marine pollutant: n.a.

14.6. EIOIKEC TTPOQUAAGEEIC yIa TOV XpAOTN

Na peTag@épeTal TTAVTOTE O€ KAEIOTA, 6pBia Kal acpaAr] doxeia. Na diac@alioTei, 0TI Ta GATOUA TTOU JETAPEPOUV TO TTPOIOV
yvwpifouv TI va KAVOUV O€ TTEPITITWON ATUXAMATOG R SIAQUYNG.
MANpo@opieg yia Tov acPaAr] XEIPIOUO: BAETTE TUAUATA 6 - 8

TTEPAITEPW TTANPOPOPIEC:

Emiveia yetragopd (ADR/RID)
Kwdikag trepiopiouol orpayyag: D/E

METOQOPA uéow BaAdoong (IMDG)
Kwdikég EmS: F-E, S-E
14.7. X0dnv petagopd ouu@wva ye 1o rapdptnua ll Tng ouuyBaonc MARPOL 73/78 kai Tou kwoika IBC

eV XpnoIUoTIOoIEiTAl

\ 15. TMHMA 15: Ztoixeia oxeTik& Pe Tn vouoBeaia

15.1. Kavoviouoi/vouoBeoia oxeTIKA Ye TNV AoPAAEIQ, TNV UYEia Kal TO TTepIBAAAOV yIa TNV ouadid f TO Peiyua

B kavoviouoi EE
EBvikég diatdteig

15.2. A€IoAdynon xNUIKNG ao@AAEIag
Aev €xel OievepynBei agloAdynon XNUIKAG ao@AAEIag o auTd TO OKEUOAGUA.

\ 16. TMHMA 16: AN\eg TTAnpogopieg

OAokAnpwpévo Keipevo Twv @pdocwv P kal H (ap1Budg kal TTARPES KEievo):
Flam. Lig. 2 / H225 EU@AekTa uypd: Yypo Kal aTuoi TTOAU eU@AEKTA.
F; R11 oAU €0@AeKTO [MoAU eU@AeKTO

TEPAITEPW TTANPOPOPIES:

O1 TAnpo@opieg TTou TTapéxovTal o€ auTo To UANO ac@dAciag BacifovTal OTO TPEXOV ETTITTEDO yVWONG KABWG Kal o€ €BviKoUg
KOl KOIVOTIKOUG KavovIouoUg. To TTpoidv dev UTTopei Xwpig ypatrtr ddeia va xpnoiuoTroinBei aAAIwG atr'oT TTeplypd@eTal GTO
kepdAaio 1. Eival mavra uttoxpéwaon Tou XprnoTtn va Trdpel dAa Ta ATTopaiTnTa PETPA, WOTE VA EKTTANPWVEI OAOUG TOUg
TOTTOKOUG KavoviopoUg Kol TIG UTTapxouoeg atraitioelg. O1 TTAnpogopieg o€ autd TO £VIUTIO ao@aAgiag Treplypdgouv
ATTAITACEIG ACPAAEIOG TOU TTPOIOVTOG HAG KAl OeV TTAPOUCIAZouV Kauuid eTTITTAEOV S100@AAION YIa TA XAPAKTNPIOTIKA TOU.

MNapdptnua:

n.a. eV XpnoIYoTTOIEiTAl

n.b.: Oev éxel TTpoadlopIobEei

ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Transport of Dangerous Goods by Road)

RID: Reglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer
(Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association



Odnyieg xprong
oupoewva pe Oonyia (EK) apiB. 1907/2006 (REACH)

oupewva pe Kavoviouog (EE) apiB. 453/2010

Tepaxio No.:
Huepounvia
eKTUTTWONG:
ekdoxn:

ICAO:
GHS:
LD50:

LC 50:

92980 REMS SANITOL
29.04.2013 Evnuépwon: 25.01.2013

Huepopnvia ékdoong:
2.2 25.01.2013

International Civil Aviation Organization

Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
lethal dose, 50%

lethal concentration, 50%
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Ficha de datos de seguridad
conforme a Reglamento (CE) no. 1907/2006 (REACH)
conforme a Reglamento (UE) N°453/2010

REMS SANITOL

No. del articulo: 92980 Revision: 25.01.2013 13055 ES
Fecha de edicion: 29.04.2013 Fecha de emision: pagina:1/7
version: 2.2 25.01.2013

\1. SECCION 1: Identificacion de la sustancia o la mezclay de la sociedad o la empresa

1.1. Identificadores del producto:
No. del articulo (productor / proveedor): 92980
Identificacion de la substancia o del preparado: REMS SANITOL
1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezclay usos desaconsejados
Usos relevantes identificados
Refrigerante miscible en agua
1.3. Datos del proveedor de laficha de datos de seguridad

Fabricante / Suministrador:

REMS GmbH & Co. KG
Stuttgarter Strasse 83
71332 Waiblingen
ALEMANIA

Teléfono:  +49 (0) 7151/1707-0
Telefax: +49 (0) 7151/1707-110

Servicio responsable de la informacion (Producto securidad):
Teléfono: +49 (0) 7161/802-297
E-mail: info@rems.de

Numero de llamada de socorro:
Teléfono: +49 (0) 7161/802-400

\2. SECCION 2: Identificacion de los peligros

2.1. Clasificacion de la sustancia o de la mezcla
Clasificacion segun las lineas directrices 67/548/UEE o 1999/45/UE

La preparacion esta clasificada como peligrosa segun las lineas directrices 1999/45/EG.
R10 Inflamable.
2.2. Elementos de la etiqueta

Etiquetaje (67/548/CEE o 1999/45/CE)
Indicaciones de peligro:

10 Inflamable.
Indicaciones de seguridad:
51 Usese Unicamente en lugares bien ventilados.
contiene:
n.a.

Etiquetado especial de preparaciones especificas:
n.a.

2.3. Otros peligros
Resultados de la valoracion PBT y mPmB: No aplicable.

3. SECCION 3: Composicién/ informacién sobre los componentes

3.2. Mezclas
Especificacion quimica (preparacion)
Descripcion: Preparacion con glicol.
Componentes peligrosos:
clasificacion segun el reglamento de la UE 1272/2008 (CLP):

EU-nGmero: REACH-no.:
CAS Ne¢: Determinacion quimica: % en peso
Numero de clasificacion: Comentario:

identificacion - UE:
200-578-6 5-10
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64-17-5 etanol

603-002-00-5 Flam. Lig. 2 H225

Clasificacion segun las lineas directrices 67/548/UEE o 1999/45/UE
EU-namero: REACH-no.:

CAS Ne: Denominacion de la substancia peligrosa:
NuUmero de clasificacion:

identificacion - UE:

200-578-6

64-17-5 etanol

603-002-00-5 F; R11

Advertencias complementarias
Texto de las frases-R: ver bajo parrafo 16.
Texto de las frases-H: ver bajo parrafo 16.

13055 ES
pagina:2 /7

% en peso
Comentario:

5-10

SECCION 4: Primeros auxilios

4.1.

4.2.

4.3.

Descripcion de los primeros auxilios:

Informaciones generales:

Al aparecer sintomas o en caso de duda preguntar a un médico. En caso de pérdida de conocimiento no administrar nada
por la boca, acostar al afectado en posicion lateral estable y preguntar a un médico. Quitarse inmediatamente la ropa sucia y

guardar fuera de peligro.
En caso de inhalacién

Llevar la persona afectada al aire libre. Colocar la victima en posicién de reposo y mantenerla abrigada.

Después del contacto con la piel:

En caso de contacto con la piel, lavese inmediata- y abundantemente con agua y jabon.

Después de contacto con los ojos:

En caso de entre el producto en los ojos lavar inmediatamente el ojo abierto con mucha agua por lo menos durante 5

minutos. Consultar a continuacion al oculista.
En caso de ingestion:

Enjuagar inmediatamente la boca con agua y beber agua en abundancia. Consultar inmediatamente al médico. Mantener a

la victima en posicién de reposo. No provocar el vomito.

Principales sintomas y efectos, agudos y retardados:
Al aparecer sintomas o en caso de duda preguntar a un médico.

Indicacion de toda atencion médicay de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Tratamiento:
No existen informaciones.

SECCION 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1.

5.2.

5.3.

Medios de extincién

Medios de extincion apropiados:
espuma resistente al alcohol, Polvo extintor, Didxido de carbono.

Medios de extincion no recomendables por motivos de seguridad:
Chorro completo de agua.

Riesgos especificos que resultan de la exposicion a la sustancia, sus productos de combustion y gases producidos:
En caso de incendio se forma denso humo negro. Productos de descomposicion peligrosos: monéxido de carbono, Diéxido
de carbono. La respiracion de productos de descomposicion peligrosos puede causar dafios de salud graves.

Equipo especial de proteccion en caso de incendio:
En caso de incendio: Utilizar un aparato de respiracion autbnomo.

Indicaciones complementarias:

Refrescar con agua los recipientes cerrados que se encuentran en las cercanias del foco de incendio. No dejar llegar el

agua de extincién a canalizacion o al medio acuaticos.

SECCION 6: Medidas en caso de vertido accidental

6.1.

Precauciones personales, equipo de proteccion y procedimientos de emergencia

Ver medidas de proteccion bajo los puntos 7 y 8. Asegurar una ventilacion adecuada. Eliminar toda fuente de ignicion.
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6.2. Precauciones de proteccién del medio ambiente

No dejar verter ni en la canalizacion ni en desagues. Si el producto contamina lagos, rios o alcantarillas, informar a las
autoridades apropiadas de acuerdo a las regulaciones locales.

6.3. Métodos y material de contencion y de limpieza
Material desbordado limitar y evacuar con material absorbente incombustible ( p.e. arena, tierra, vermiculita, tierra infusoria)
segun las ordenanzas locales, juntar en recipientes previstos (ver capitulo 13). Efectuar una limpieza posterior con
detergentes. No emplear disolventes.

6.4. Referencia a otras secciones
Respetar las disposiciones de seguridad ( ver capitulo 7 y 8).

\7. SECCION 7: Manipulacion y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulacion segura
Informaciones para manipulacién segura
Seguir las disposiciones legales de proteccién y seguridad. Proteccion individual: véase capitulo 8. No comer, beber ni fumar
durante su utilizacion. Manipulese y abrase el recipiente con prudencia. Procurar buena ventilacion de los locales. Evitar la
formacion de aerosoles.
Proteccion contra incendios y explosiones:
Hay que evitar una concentracion de vapor inflamable y explosivo en el aire asi como sobrepasar el valor limite del lugar de
trabajo. Utilizar el material solo donde se puedan mantener alejados de Gz encendida, fuego y otras fuentes inflamables.
Aparatos eléctricos se tienen que proteger segin el estandard aprobado. Al cambiar de envase utilizar exclusivamente
tuberias puestas a tierra . Es aconsejable utilizar ropa y calzado antiestaticos. Utilizar herramientas que no provoquen
chispas. En la camara de gas de majejas cerradas se pueden acumular, sobre todo con accion térmica, vapores de
soluciones inflamables. Se bede mantener lejos focos de ignicio y fuego.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades
Condiciones para almacenes y recipientes:
Protegerse contra: Helada. Proteger del calor y de las radiaciones solares directas. Consérvese el recipiente en lugar fresco
y bien ventilado y manténgase bien cerrado.

7.3. Usos especificos finales
Respetar la ojas técnicas.

]8. SECCION 8: Controles de exposicion/proteccion individual

8.1. Parametros de control
EU-numero: Descripcion: tipo: Valor limite unidad
CAS No; STEL (EC) TWA (EC)
200-578-6 etanol 1910 mg/m3
64-17-5 ES 1000 ppm
Advertencias complementarias
TWA (EC): Valor limite del lugar de trabajo
STEL (EC): Valor limite del lugar de trabajo de poco tiempo

8.2. Controles de la exposicion

véase capitulo 7. No hay que tomar mas medidas.
Controles de la exposicion profesional:

Proteccion respiratoria:

Si la concentracion de disolventes sobre pasa el valor limite del lugar de trabajo, hay que utilizar una mascara respiratoria
adecuada y autorizada para este objeto. En caso de ventilacién insuficiente, Usese equipo respiratorio adecuado.

Proteccion de las manos:

Para uso prolongado o repetido se debe usar el material de guantes: NBR (Goma de nitrilo). Hay que respetar el tiempo de
rotura y los atributos de hinchamiento del material. Productos de guantes recomendables: DIN EN 374. Cremas protectoras
pueden ayudar a proteger partes expuestas de la piel. Tras contacto no utilizar la crema.

Proteccion ocular:

Gafas de proteccion herméticas.

Proteccion corporal:
Ropa protectora.

Medidas de proteccién:
Después del contacto con la piel lavarse bien con agua y jabon o utilizar un purgante adecuando. Cuando se lo use, no
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comer, beber, fumar o estornudar.
Controles de la exposicion del medio ambiente
No dejar verter ni en la canalizacion ni en desagies. véase capitulo 7. No hay que tomar mas medidas.
9. SECCION 9: Propiedades fisicas y quimicas
9.1. informacion sobre propiedades fisicas y quimicas basicas
Caracteristicas fisicas:
Forma/estado: liquido/a
Color rojo
Olor: tipico
Datos basicos relevantes de seguridad unidad Método Comentario:
Punto de inflamabilidad: >35 °C DIN EN ISO 2719
limite Inferior de explosividad: 2,6 Vol-%
Umbral maximo de explosion: 12,6 Vol-%
Presién de vapor (a temperatura en °C) n.b.
Densidad en, a 15 °C: 1,08 g/cm3 DIN 51757
Solubilidad en agua (g/l): mezclable.
pH (a temperatura en °C): 20 8,10 DIN 51369 (100 g/l)
Viscosidad (atemperatura en °C): 20 24 mma/s DIN 51562
temperatura de ebullicién/zona de ebullicién: n.b.
Pourpaoint: n.b.
VOC % en peso: 9,5
9.2. Otros datos:
No existen informaciones.
110. SECCION 10: Estabilidad y reactividad
10.1. Reactividad
No existen informaciones.
10.2. Estabilidad quimica
Estable bajo aplicacion de las normas y almacenaje recomendados. Otras informaciones sobre almacenaje correcto: véase
capitulo 7
10.3. Materias que deben evitarse
Para evitar reacciones exotérmicas, tener lejos de acidos fuertes, bases fuertes y agentes oxidantes fuertes
10.4. Condiciones que deben evitarse
Estable bajo aplicacion de las normas y almacenaje recomendados. Otras informaciones sobre almacenaje correcto: véase
capitulo 7 A temperaturas elevadas, pueden formarse productos de descomposicion peligrosos.
10.5. Materiales incompatibles
No existen informaciones.
10.6. Productos de descomposicion peligrosos
A temperaturas elevadas, pueden formarse productos de descomposicion peligrosos, tal como: didxido de carbono,
monoxido de carbono, humo, oxidos nitricos.
[11. SECCION 11: Informacion toxicoldgica
11.1. Informacion sobre los efectos toxicologicos

Toxicidad extrema

No hay datos toxologicos.

Efecto de irritacion y cauterizacion

No hay datos toxologicos.

Sensibilizacién

No hay datos toxologicos.

Toxicidad especifica en determinados érganos
No hay datos toxologicos.

Peligro por aspiracion:

No hay datos toxologicos.
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REMS SANITOL

Efectos-CMR ( cancerigeno, cambio de la masa hereditaria y damnificar la capacidad reproductoria)

No hay datos toxologicos.
Experiencias sacadas de la practica
Observaciones diversas:
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Guardando las normas generales de trabajo e higiene industrial, no hayriesgo de tratar este producto para los trabajadores.

Un contacto prolongado/frecuente con la piel, puede privar a la piel de su sebo y provocar dermatitis.
Valoracidn sentificada de las caracteristicas de CMR:
Los componentes de esta preparacién no cumplen con los criterios de las categorias CMR 1 o 2.

No existen indicaciones sobre la propia preparacion. La preparacion fue apreciada segin el método convencional de las

directrices de preparacion 1999/45/UE vy clasificada segun los peligros toxicos. Detalles ver en el capitulo 2 y 15.

12

SECCION 12: Informacion ecoldgica

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

Apreciacion total:
No existen indicaciones sobre la propia preparacion.
No dejar verter ni en la canalizacion ni en desagues.

Toxicidad

No existen informaciones.
Largo tiempo Ecotoxicidad
No hay datos toxologicos.

Persistenciay degradabilidad
No hay datos toxologicos.

Potencial de bioacumulacion
No hay datos toxologicos.

Factor de bioconcentraciéon (FBC):
No hay datos toxologicos.

Movilidad en el suelo
No hay datos toxologicos.

Resultados de la valoracién PBTy mPmB

Los componentes de esta preparacion no cumplen con los criterios para la clasificacion como PBT o vPvB.

Otros efectos negativos

La preparacion fue evaluada segun el método convencional de las lineas directrices (1999/45UE) y no clasificada como

peligrosa para el medio ambiente.

[13.

SECCION 13: Consideraciones relativas a la eliminacién

13.1.

Métodos para el tratamiento de residuos

Eliminacién apropiada / Producto
Recomendacion:

No dejar verter ni en la canalizacion ni en desagies. Eliminese los residuos del producto y sus recipientes con todas las
precauciones posibles. Evaciacién segun la orden de la UE 75/442/UE y 91/689/UE sobre residuos y sobre residuos

peligrosos in las versiones actules correspondientes.

Lista de proporciones para clave de residuos/calificacion de residuos segin EAKV:
La coordinacion de los nimeros de clave de los residuos/ marcas de residuos segun EAKV hay que efectuarla

espedifcamente de ramo y proceso.

120110 Aceites sintéticos de mecanizado

Embalaje:
Recomendacion:

Los recipientes limpiados deben ser reciclados Los envases no vaciados reglamentariamente son residuos especiales.

[14.

SECCION 14: Informacion relativa al transporte

14.1. UN No.:

1993

14.2. Designacion oficial de transporte de las Naciones Unidas
Transporte por via terrestre (ADR/RID): ENTZUNDBARER, FLUSSIGER STOFF, N.A.G.
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(ETHANOL)
Transporte maritimo (IMDG): FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.
(ETHANOL)
Transporte aéreo (ICAO-TI / IATA-DGR): FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.
(ETHANOL)
14.3. Clase(s) de peligro para el transporte
3
14.4. Grupo de embalaje:
11
14.5. Peligros para el medio ambiente:
Transporte por via terrestre (ADR/RID) n.a.
Marine pollutant: n.a.

14.6. Precauciones particulares paralos usuarios

Transportar siempre en recipientes cerrados, derechos y seguros. Asegurarse, que las personas que transportan el producto
saben lo que hay que hacer en caso de accidente o vertimiento.
Informaciones para manipulacién segura: ver partes 6 - 8

Informaciones adicionales:

Transporte por via terrestre (ADR/RID)
Clave de limitacién de tanel: D/IE

Transporte maritimo (IMDG)

Numero EmS: F-E, S-E
14.7. Transporte a granel con arreglo al anexo Il del Convenio Marpol 73/78 y del C4digo IBC
no aplicable

[15.  SECCION 15: Informacion reglamentaria

15.1. Reglamentacién y legislacidon en materia de seguridad, salud y medio ambiente especificas para la sustanciao la
mezcla

UE-Reglamentos
Reglamentos nacionales

15.2. Evaluacion de la seguridad quimica
Valoracién de seguridad de sustancias para sustancias en esta preparacion no fueron hechas.

[16. SECCION 16: Otra informacion

Texto del kit-R y H (nimero y texto completo):
Flam. Lig. 2 / H225 Liquidos inflamables: Liquido y vapores muy inflamables.
F; R11 Facilmente inflamable Facilmente inflamable

Informaciones adicionales:

Las informaciones de esta hoja de datos de seguridad son a base de nuestro conocimiento actual asi como reglamentos
nacionales y de la UE. El producto s6lo se puede afiadir a las aplicaciones mencionadas en el capitulo 1 sin autorizacion por
escrito. Es siempre la labor del expedidor, de tomar todas las medidas necesarias, para cumplir requisitos de las reglas y
leyes locales. Las informaciones en esta hoja de seguridad describe los requisistos de seguridad de nuestro producto y no

es una seguridad de las propiedades del producto.

Anexo:

n.a.: no aplicable

n.b.: no determinado

ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Transport of Dangerous Goods by Road)

RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer
(Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

ICAQO: International Civil Aviation Organization

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

LD50: lethal dose, 50%
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1. SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

1.1. Identificateurs produit:
N° de I"article (producteur / fournisseur): 92980
Identification de la substance ou de la préparation:. REMS SANITOL
1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées
Utilisations identifiées pertinentes
Lubrifiant soluble a I'leau
1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Producteur / Fournisseur:

REMS GmbH & Co. KG
Stuttgarter Strasse 83
71332 Waiblingen
ALLEMAGNE

Téléphone: +49 (0) 7151/1707-0
Télécopie:  +49 (0) 7151/1707-110

Service responsable de I'information (Sécurité de produit):
Téléphone: +49 (0) 7161/802-297
E-mail: info@rems.de

Numéro de téléphone d'appel d'urgence:
Téléphone: +49 (0) 7161/802-400

(2. SECTION 2: Identification des dangers

2.1. Classification de la substance ou du mélange
Classification selon les directives 67/546/CEE ou 1999/45/CE

La préparation est classée dangereuse dans le sens de la Directive 1999/45/EC.
R10 Inflammable.
2.2. Eléments d'étiquetage

Etiquetage (67/548/CEE ou 1999/45/CE)
Consignes en cas de danger:

10 Inflammable.
consignes de sécurité:
51 Utiliser seulement dans des zones hien ventilées.
contient:
n.a.
Marquage spécial de certaines préparations:
n.a.

2.3. Autres dangers
Résultats des évaluations PBT et vPvB: Non applicable.

3. SECTION 3: Composition/informations sur les composants

3.2. Mélanges
Spécification chimique (préparation)
Description: Préparation contenant du glycol.
Composants dangereux:
Classification (CLP):

numéro CE: N° REACH:
n° CAS: désignation chimigue: % en poids
Numeéro Classification: Remarque:

d’identification UE:
200-578-6 5-10
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64-17-5 éthanol

603-002-00-5 Flam. Lig. 2 H225

Classification selon les directives 67/546/CEE ou 1999/45/CE

numéro CE: N° REACH:

n° CAS: Désignation de la substance dangereuse: % en poids

Numeéro Classification: Remarque:

d’identification UE:

200-578-6 5-10

64-17-5 éthanol

603-002-00-5 F; R11

Indications diverses
Texte clair des phrases R, voir sous section 16.
Termes exacts des phrases H, voir sous section 16.

SECTION 4: Premiers secours

4.1.

4.2.

4.3.

Description des premiers secours:

Informations générales:

Si des symptbmes apparaissent ou en cas de doute, consulter un médecin. En cas de perte de conscience, ne rien
administrer par voie buccale, mise en décubitus latéral et consulter un médecin. Retirer immédiatement les vétements
contaminés et les éliminer avec précaution.

En cas d'inhalation

Transporter la personne atteinte & I'air frais. Allonger la victime et la tenir au chaud.

Contact avec la peau:

Aprés contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec de I'eau et du savon.

En cas de contact avec les yeux:
Si le produit entre en contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment en tenant les paupiéres ouvertes
pendant au moins 5 minutes. Consulter ensuite un ophtalmologiste.

En cas d'ingestion:
Se rincer aussitdt la bouche et boire beaucoup d'eau. Consulter aussitét un médecin. Garder la victime au calme. Ne pas
provoquer de vomissement.

Principaux symptdmes et effets, aigus et différés:
Si des symptdmes apparaissent ou en cas de doute, consulter un médecin.

Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Traitement:
Aucune information disponible.

SECTION 5: Mesures de lutte contre l'incendie

5.1.

5.2.

5.3.

Moyen d'extinction
Agents d’extinction appropriés:
mousse résistante a I'alcool, Poudre d'extinction, Dioxyde de carbone.

Agents d extinction déconseillés pour des raison de sécurité:
Jet d'eau a grand débit.

Risque particulier dis a la matiére ou au produit lui-méme, aux produits de sa combustion ou aux gaz libérés:
En cas d'incendie, formation d'une épaisse fumée noire. Produits de décomposition dangereux: monoxyde de carbone,
Dioxyde de carbone. L'inhalation des produits de décomposition dangereux présente un danger grave pour la santé.

Equipement spécial de protection en cas d’incendie:
En cas d'incendie: Utiliser un appareil respiratoire autonome.
Indications complémentaires:

Refroidir avec de l'eau les récipients fermés se trouvant a proximité du foyer d'incendie. Ne pas laisser s'écouler I'eau
d'extinction dans les canalisations, le sol ou le milieu aquatique.

SECTION 6: Mesures a prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1.

Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence
Voir les mesures de protection aux points 7 et 8. Assurer une aération suffisante. Eloigner toute source d'ignition.
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6.2. Précautions en matiére d’environnement
Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes. En cas de pollution de cours d'eau, de lacs ou de
canalisations, informer les autorités compétentes selon les réglementations locales.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage
Délimiter le matériel usé avec un absorbant ininflammable (par ex. du sable, de la terre, de la vermiculite, de la diatomite) et
pour son élimination, respecter les directives locales en le plagant dans des conteneurs prévus a cet effet (cf chapitre 13).
Effectuer ensuite un nettoyage avec des détergents. Ne pas utiliser de solvants.

6.4. Référence a d'autres sections
Respecter la directive concernant la protection (voir chapitres 7 et 8).

\7. SECTION 7: Manipulation et stockage

7.1. Précautions a prendre pour une manipulation sans danger
Précautions de manipulation

Suivre les prescriptions légales de protection et de sécurité. Protection individuelle: cf. chapitre 8. Ne pas manger, boire ou
fumer en manipulant ce produit. Manipuler et ouvrir le récipient avec prudence. Veiller & la bonne aération des locaux. Eviter
la formation d'aérosols.

Protection contre I'incendie et les explosions:

Eviter la formation de concentrations explosives et inflammables de vapeur dans I'air et le dépassement des valeurs limites

au poste de travail. Utiliser la matiere uniquement dans les endroits a I'écart d'une lumiére nue, d'un foyer ou d'autres
sources d'ignition. Les appareils électriques doivent protégés selon les normes en vigueur. Lors du transvasement, utiliser
uniquement des conduits mis a la terre . Il est conseillé de porter des vétements et des chaussures antistatiques. Utiliser des
outils pare-étincelle. Dans le compartiment & gaz de cuves fermées, et en particulier sous I'effet de la chaleur, des vapeurs

de solvants imflammables peuvent s'accumuler. Veiller & tenir a I'écart toute source de chaleur et d'ignition.

7.2. Conditions d’'un stockage s(r, y compris d'éventuelles incompatibilités

Conditions de stockage et de conditionnement:
Protéger contre : gel. Protéger de la chaleur et des radiations solaires directes. Conserver les récipients bien fermés dans un
endroit frais bien ventilé.
7.3. Utilisation(s) finale(s) particuliére(s)
Tenir compte de la fiche des spécifications techniques.

]8. SECTION 8: Contrdles de I'exposition/protection individuelle

8.1. Parameétres de contrble

numero CE: Description: type: Valeur seuil unité

n° CAS: STEL (EC) TWA (EC)
200-578-6 éthanol 9500 1900 mg/m3
64-17-5 FR 5000 1000 ppm

Indications diverses
TWA (EC): Valeur limite au poste de travalil
STEL (EC): Valeur limite au poste de travail a court terme
8.2. Contrdle de I'exposition
cf. chapitre 7. D'autres mesures complémentaires ne sont pas nécessaires.

Contrdle de I'exposition professionnelle:

Protection respiratoire:
Si la concentration du produit vaporisé est au dessus de la valeur limite au poste de travail, il faut porter un appareil de
protection respiratoire autonome. En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.

Protection des mains:

Pour un maniement de longue durée ou répété, utiliser des gants de manutention: NBR (Caoutchouc nitrile). Tenir compte des
temps de résistance a la perforation et des caractéristiques de gonflement de la matiére. Modeles de gants recommandés:
DIN EN 374. Les cremes de protection peuvent aider a protéger les parties de la peau exposées. Aprés un contact, ne les
utiliser en aucun cas.

Protection oculaire:
Lunettes de protection hermétiques.

Protection corporelle:
Vétement de protection.

Mesures de protection:



Fiche de sécurité
conforme Réglement (CE) n° 1907/2006 (REACH)
conforme Réglement (CE) N° 453/2010

REMS SANITOL

N° de l"article: 92980 Date d'exécution: 25.01.2013 13055 FR
Date d"édition: 29.04.2013 Date d'émission: page:4/7
version: 2.2 25.01.2013

Aprés un contact avec la peau, bien nettoyer avec de I'eau et du savon ou utiliser un détergent approprié. Au poste de travalil,
ne pas manger, ne pas boire, ne pas fumer ni priser.

Contréle de I'exposition de I'environnement
Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes. cf. chapitre 7. D'autres mesures complémentaires
ne sont pas nécessaires.

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques

9.1.

9.2.

informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Aspect:

Etat: liquide

Couleur rouge

Odeur: typique

Données de sécurité unité Méthode Remarque:
Point éclair: >35 °C DIN EN ISO 2719
limite inférieure d’explosivité: 2,6 Vol-%

Seuil maximal d'explosion: 12,6 Vol-%

Pression de la vapeur (a une température en °C): n.b.

Densité a 15 °C: 1,08 g/cm3 DIN 51757
Solubilité dans I'eau (g/l): miscible.

pH (& une température en °C): 20 8,10 DIN 51369 (100 g/l)
Viscosité (a une température en °C): 20 24 mm?/s DIN 51562
température d"ébullition/plage d"ébullition: n.b.

Pourpoint: n.b.

VOC % en poids: 9,5

Autres informations:
Aucune information disponible.

10.

SECTION 10: Stabilité et réactivité

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

Réactivité

Aucune information disponible.

Stabilité chimique

Produit stable si les conditions de stockage et d"utilisation sont respectées. Informations complémentaires sur le mode de
stokage approprié: voir chapitre 7.

Matieres a éviter

Tenir a I'écart d'acides forts, de bases fortes et d'agents oxydants puissants, afin d'éviter des réactions exothermiques.
Conditions a éviter

Produit stable si les conditions de stockage et d"utilisation sont respectées. Informations complémentaires sur le mode de
stokage approprié: voir chapitre 7. En présence de températures élevées, il peut se former des produits de décomposition
dangereux.

Matieres incompatibles
Aucune information disponible.
Produits de décomposition dangereux

En présence de températures élevées, il peut se former des produits de décomposition dangereux, p. ex.: dioxyde de
carbone, monoxyde de carbone, fumée, oxydes nitriques.

[11.

SECTION 11: Informations toxicologiques

11.1.

Informations sur les effets toxicologiques
Toxicité aigué

Absence de données toxicologiques.

Effet irritant et caustique

Absence de données toxicologiques.
Sensibilisation

Absence de données toxicologiques.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles
Absence de données toxicologiques.
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Danger par aspiration:

Absence de données toxicologiques.

Effets CMR (cancérogéne, mutagéne et toxique pour la reproduction)
Absence de données toxicologiques.

Expériences tirées de la pratique

Observation diverses:

En respectant les regles générales de la protection du travail et de I'hygiéne industrielle, il n'y a pas de risques de santé pour
le personnel traintant ce produit. Un contact prolongé/fréquent avec la peau peut priver la peau de son sébum et provoquer
des dermatoses.

Evaluation résumée des propriétés CMR:
Les composants de cette préparation ne satisfont pas aux critéres de la classification CMR, catégorie 1 ou 2.
On ne dispose d'aucune donnée sur la préparation elle-méme. La préparation a été jugée selon la méthode conventionnelle

de la directive 1999/45/CE Préparations Dangereuses et est classée pour ses propriétés toxicologiques. Voir les sections 2
et 15 pour plus de détalils.

[12. SECTION 12: Informations écologiques

Appréciation générale:
On ne dispose d'aucune donnée sur la préparation elle-méme.
Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes.

12.1. Toxicité
Aucune information disponible.
Long terme Ecotoxicité
Absence de données toxicologiques.

12.2. Persistance et dégradabilité
Absence de données toxicologiques.

12.3. Potentiel de bioaccumulation
Absence de données toxicologiques.

Facteur de bioconcentration (FBC):
Absence de données toxicologiques.

12.4. Mobilité dans le sol
Absence de données toxicologiques.

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB
les composants de cette préparation ne répondent pas aux criteres de classification PBT ou vPvB.
12.6. Autres effets nocifs

La préparation a été examinée selon la métthode conventionnelle de la directive 1999/45/CE Préparations Dangereuses et
n'est pas classée dangereuse pour I'environnement.

113. SECTION 13: Considérations relatives a I'élimination

13.1. Méthodes de traitement des déchets
Elimination appropriée / Produit
Recommandation:
Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes. Ne se débarrasser de ce produit et de son
récipient qu'en prenant toutes précautions d'usage. Elimination selon les directives communautaires 75/442/CEE et
91/689/CEE relatives aux déchets et aux déchets dangereux dans les versions respectivement en vigueur.

Liste des propositions pour le Code déchets/désignations des déchets selon le CED:

L'attribution d'un code déchet/d'une désignation déchet doit étre effectuée conformément aux spécificités des secteurs et
process du catalogue CED.

120110 huiles d'usinage de synthese

Conditionnement:

Recommandation:

Les emballages non pollués et complétement vides peuvent étre destinés a un recyclage. Les flts non conformément purgés
constituent des déchets spéciaux.
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[14. SECTION 14: Informations relatives au transport

14.1. N° UN:
1993
14.2. Nom d’expédition des Nations unies
Transport par voie terrestre (ADR/RID): ENTZUNDBARER, FLUSSIGER STOFF, N.A.G.
(ETHANOL)
Transport maritime (IMDG): FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.
(ETHANOL)
Transport aérien (ICAO-TI / IATA-DGR): FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.
(ETHANOL)
14.3. Classe(s) de danger pour le transport
3
14.4. Groupe d’emballage:
11
14.5. Dangers pour I'environnement:
Transport par voie terrestre (ADR/RID) n.a.
Marine pollutant: n.a.

14.6. Précautions particuliéres a prendre par l'utilisateur

Transport uniquement dans des conteneurs fermés, en position verticale et sdrs. Assurez-vous que les personnes qui
transportent le produit sachent ce qu'il faut faire en cas d'accident ou de naufrage.
Précautions de manipulation: voir paragraphes 6 - 8

Informations diverses:

Transport par voie terrestre (ADR/RID)
Code de restriction concernant les tunnels: D/E
Transport maritime (IMDG)
Numéro EmS: F-E, S-E
14.7. Transport en vrac conformément a I’annexe Il de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC
non applicable

[15.  SECTION 15: Informations réglementaires

15.1. Réglementations/législation particuliéres a la substance ou au mélange en matiere de sécurité, de santé et
d’environnement

réglementations EU
Directives nationales

15.2. Evaluation de la sécurité chimique
Pour les substances de cette préparation, aucune évaluation de sécurité n'a été faite.

[16. SECTION 16: Autres informations

Teneur des phrases R et H (numéro et texte intégral):
Flam. Lig. 2 / H225 Liquides inflammables: Liquide et vapeurs trés inflammables.
F; R11 Facilement inflammable Facilement inflammable

Informations diverses:

Les informations contenues dans cette fiche de données de sécurité correspondent a nos connaissances actuelles ainsi
gu'aux dispositions nationales et communautaires en vigueur. Le produit ne doit pas, sans autorisation écrite, étre affecté a
un autre usage que celui indiqué au chapitrel. l'utilisateur doit comprendre toutes les mesures nécessaires a prendre pour
répondre aux exigences spécifiées dans les lois et les reglements locaux . Cette feuille de données de sécurité décrit les
procédures de sécurité de notre produit et ne garantit pas les propriétés du produit.

Annexe:

n.a.: non applicable

n.b.: non déterminé

ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route

(European Agreement concerning the International Transport of Dangerous Goods by Road)
RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer
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IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

ICAQO: International Civil Aviation Organization

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

DL50: lethal dose, 50%

CL50: lethal concentration, 50%
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ODJELJAK 1: Oznaka tvari odnosno smjese i firme

1.1

1.2.

1.3.

Identifikatori proizvoda:

Artikal br. (proizvodac / ): 92980

Oznaka substance ili pripravka: REMS SANITOL

Relevantna identificirana upotreba tvari ili smjese i upotrebe koje nisu preporucljive
Relevantna identificirana upotreba

Rashladno mazivo koje se mijeSa sa vodom

Pojedinosti o isporucitelju koje se nalaze na sigurnosno tehni¢kom listu

Proizvoda¢ / Dobavlja¢:

REMS GmbH & Co. KG
Stuttgarter Strasse 83
71332 Waiblingen
NJEMACKA

Telefon: +49 (0) 7151/1707-0
Telefaks: +49 (0) 7151/1707-110

Odjel za informacije (Product Safety):
Telefon: +49 (0) 7161/802-297
E-mail:  info@rems.de

Broj hitne pomogi:
Telefon: +49 (0) 7161/802-400

ODJELJAK 2: Moguce opasnosti (pl.)

2.1.

2.2

2.3.

Klasifikacija tvari ili smjese
Klasifikacija u skladu sa EU direktivom 67/548/EEZ i/ili direktivom 1999/45/EZ

Priprema je opasna u smislu smjernice 1999/45/EZ.
R10 Zapaljivo.
Karakteristicni elementi

Oznaka (67/548/EEZ ili 1999/45/EZ)
upozorenja:
10 Zapaljivo.

upute o mjerama sigurnosti:
51 Upotrebljavati samo u dobro zraenim prostorima.

sadrzi:
n.a.

Posebna oznaka odredenih pripravaka:
n.a.

Ostale opasnosti
Rezultati PBT i vPvB ocjene: Nije upotrebljiv(a/o).

ODJELJAK 3: Sastav / informacije o sastojcima

3.2.

Smjese

kemijska osobina (pripravak)

Opis: Pripravljanje koje sadrzi glikol.
Opasni sastojci:

Klasifikacija (CLP):
EZ-br.: REACH-br.:
CAS br.: kemijska oznaka: tezinski-%

INDEKS br.: Klasifikacija: Napomena:

200-578-6 5-10
64-17-5 ethanol
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603-002-00-5 Zapaljiva tekuc¢ina. 2 H225

Klasifikacija u skladu sa EU direktivom 67/548/EEZ i/ili direktivom 1999/45/EZ

EZ-br.: REACH-br.:

CAS br.: Oznaka za opasnu tvar: tezinski-%

INDEKS br.: Klasifikacija: Napomena:

200-578-6 5-10

64-17-5 ethanol

603-002-00-5 F; R11

Dodatne informacije
Cisti tekst R-fraze/upozorenja vidi pod odlomkom 16.
Cisti tekst H-fraze/upozorenja vidi pod odlomkom 16.

]4. ODJELJAK 4: Mjere prve pomogi

4.1. Mjere prve pomoci:
Opce informacije/upute/napomene:

Ako se pojave simptomi ili u slu¢aju dvojbe potraziti savjet lijeEnika. Ako nastupi nesvjestica, nista ne davati na usta, postaviti
u stabilan bo€ni poloZaj i zatraZiti savjet lije€nika. Uprljanu odjecu odmah skinuti i ukloniti na siguran nacin.
Nakon udisanja
Unesrecene osobe izvesti na Cisti zrak. Unesrec¢enima osigurati mir i utopliti ih.
Poslije dodira s kozom:
U slu€aju dodira s kozom odmah isprati s puno voda i sapun .
Nakon kontakta s ocima:
Ako proizvod dospije u o€i, odmah ih uz otvoreni kapak ispirati s puno vode najmanje 5 minuta. Zatim zatraziti savjet
oftalmologa.
Nakon gutanja:
Odmah isprati usta i piti vece koli¢ine vode. Odmah se posavjetovati s lije€nikom. Unesrec¢enima osigurati mir. ne provocirati
povracanje
4.2. Najvazniji akutni simptomi i djelovanja ili oni koji se pojavljuju naknadno:
Ako se pojave simptomi ili u slu€aju dvojbe potraziti savjet lijenika.
4.3. Indicirana je hitna lijeénicka pomo¢ ili specijalni tretman
Obrada:
Nema informacija.

\ 5. ODJELJAK 5: Mjere za suzbijanje pozara

5.1. Sredstvo za gasenje

Odgovarajuce otapalo:
pjena otporna na alkohol, Prah za gaSenje, Uglji¢ni dioksid.

Sredstvo za gasenje koje ne odgovara sigurnosnim zahtjevima:
Vodeni mlaz.

5.2. Posebne opasnosti uzrokovane materijalom, produktima njegovog sagorjevanja ili nastalim plinovima:
Pri izgaranju se razvija gusti, crni dim. Opasni produkti razlaganja: uglji€ni monoksid, Ugljiéni dioksid. Udisanje opasnih
produkata raspadanja moze prouzrociti ozbiljne zdravstvene probleme.
5.3. Posebna protupozarna zastitna oprema:
U slu&aju pozara: Koristiti autonomni di$ni aparat.
Dodatne obavijesti:

Zatvorene spremnike koji su u blizini mjesta izbijanja pozara hladiti vodom. Ne dozvoliti da voda od gasenja dospije u
kanalizaciju, tlo ili vode.

\6. ODJELJAK 6: Mjere u slu€aju nenamjernog oslobadanja

6.1. Osobne mjere opreza, zastitna oprema i postupci u slucaju nuzde
Vidi mjere zastite tocka 7 i 8. pobrinuti se za zadovoljavajucu ventilaciju. Otkloniti sve zapaljive izvore.

6.2. Mjere za zastitu okoliSa

Ne dozvoliti da dospije u kanalizaciju ili vode. U slu€aju zagadenosti rijeka, jezera ili otpadnih voda obavijestiti nadlezne
organe sukladno lokalnim propisima.
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Metode i materijali za zadrzavanje i ¢iS¢enje

Rasuti materijal ograditi nezapaljivim apsorbiraju¢im sredstvom (npr. pijesak, zemlja, vermikulit, dijatomejska zemlja) i
sakupiti u za to predvidene posude kako bi ga se zbrinulo prema lokalnim propisima (vidi poglavlje 13). Zavr$no ¢iScenje
provesti sredstvima za CiScenje, ne upotrebljavati otapala.

Upuéivanje na druge odlomke
Drzati se propisa o zastiti (vidi poglavlja 7 i 8).

ODJELJAK 7: Manipulacija i skladiStenje

7.1.

7.2.

7.3.

Mjere zastite za sigurno rukovanje
Upute za sigurno rukovanje

Postovati zakonske propise o zastiti i sigurnosti. Osobna zastitna oprema: vidi poglavlje 8. Tijekom upotrebe ne jesti, piti ili
pusiti. Spremnik oprezno otvoriti i oprezno njime rukovati. Pobrinuti se da se prostor dobro zraéi. Izbjegavati pojavu aerosola.

Upute o protupozarnoj i zastiti od eksplozije:

Izbjegavati stvaranje zapaljivih i eksplozivnih koncentracija para u zraku i prekoracenje vrijednosti dozvoljenih na radnom
mjestu. Materijal koristiti samo na mjestima na kojima nema otvorenih izvora svjetlosti, plamena i drugih moguénosti
zapaljenja. Elektrouredaji se moraju zastititi sukladno priznatom standardu. Pri pretakanju koristiti iskljucivo uzemljene
cijevi/cjevovode. Preporucuje se noSenje antistatiCke odjece i obuce. koristiti alat koji ne iskri U prostoru za plin zatvorenih
spremnika mogu se osobito u slu€aju zagrijavanja nakupiti pare zapaljivih otapala. Ne prinositi otvoreni plamen ni izvore
vatre.

Uvjeti sigurnog skladiStenja uz uvazavanje Skodljivosti

Zahtjevi u odnosu na skladiSne prostore i spremnike/kontejnere:
&tititi od: mraz. Stititi od vruéine i direktnih sundevih zraka. Spremnik hermeticki zatvoriti i drzati na hladnom dobro
provjetravanom mijestu.

Specifi¢ne finalne upotrebe
obratiti pozornost na letak s tehnic¢kim podatcima.

ODJELJAK 8:

8.1.

8.2.

Parametri koji podlijezu kontroli

EZ-br.: Opis: vrsta: Granicna vrijednost cjelina
CAS br.: STEL (EC) TWA (EC)

Dodatne informacije

TWA (EC): Grani¢ne vrijednosti na radnom mjestu

STEL (EC): Kratkotrajna - grani¢na vrijednost na radnom mjestu

Ograni€avanje i nadziraje ekspozicije

vidi poglavlje 7. Nisu potrebne mjere koje bi prelazile te okvire.

Ogranicavanje i nadgledanje ekspozicije na radnom mjestu:

zastita diSnih puteva:

Ako koncentracija otapala prelazi dozvoljene vrijednosti na radnom mjestu, mora se nositi za tu svrhu prikladnu, odobrenu
zastitnu masku. Ako je prozracivanje nedovoljno staviti masku za zastitu diSnih putova.

Zastita za ruke:

Pri duljem ili ponovljenom rukovanju treba Koristiti rukavice: NBR (nitrilni kau€uk). Treba uzeti u obzir vremena proboja i
bubrenje materijala. Preporucene zastitne rukavice: DIN EN 374. ZaStitne kreme mogu pomodi pri zastiti izlozenih dijelova
koze. Ako je vec¢ doslo do kontakta, viSe ih se nikako ne bi trebalo upotrijebiti.

Zastita ociju:

Zastitne naocale koje dobro prianjaju.

Zastita za tijelo:

Zastitna odjeca.

Mjere zastite (pl.):

Poslije kontakta dijelove koze temeljito oprati s vodom i sapunom ili upotrijebiti prikladno sredstvo za €iS¢enje. Na radnom

Ograni€avanje i nadgledanje eksplozije u okoliSu
Ne dozvoliti da dospije u kanalizaciju ili vode. vidi poglavlje 7. Nisu potrebne mjere koje bi prelazile te okvire.

ODJELJAK 9: Fizicka i kemijska svojstva (pl.)
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podaci o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

Pojava:

Agregatno stanje: tekué

boja crven

Miris: tipino

Podatci vazni za sigurnost cjelina
Plamiste: >35 °C
donja granica eksplozivnosti: 2,6 Vol-%
Gornja granica eksplozivnosti: 12,6 Vol-%
pritisak pare (pri temperatruri u °C): n.b.
Gustoéa pri 15 °C: 1,08 g/cm3
Topivost u vodi (g/l): koji se moze mijesati.

pH (pri temperatruri u °C): 20 8,10
Viskoznost (pri temperatruri u °C): 20 24 mm /s
vreliste / podrucje vrenja: n.b.
Pourpoint: n.b.

VOC tezinski-%: 9,5

Dodatne informacije:
Nema informacija.

13055 HR
stranica:4 / 6

Metoda Napomena:
DIN EN ISO 2719

DIN 51757

DIN 51369 (100 g/l)
DIN 51562

[10.

ODJELJAK 10: Stabilnost i reaktivhost

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

Reaktivnost
Nema informacija.

Kemijska stabilnost

Ako se postuju preporucéeni propisi o skladiStenju i rukovanju, stabilno. Ostale informacije o adekvatnom skladistenju: vidi

poglavlje 7.
Materijali koje treba izbjegavati

Ne dovoditi u dodir s jakim kiselinama, jakim bazama i jakim oksidansima kako bi se izbjegle egzotermne reakcije.

Uvjeti koje treba izbjegavati:

Ako se poStuju preporuceni propisi o skladiStenju i rukovanju, stabilno. Ostale informacije o adekvatnom skladistenju: vidi

poglavlje 7. Pri visokim temperaturama mogu nastati opasni produkti raspadanja.

Inkompatibilni materijali
Nema informacija.

Opasni produkti razlaganja

Pri visokim temperaturama mogu nastati opasni produkti raspadanja, npr.: uglji¢ni dioksid, uglji€éni monoksid, dim, dusSi¢ni

oksidi.

1.

ODJELJAK 11: Toksikoloski podatci

. Informacije o otrovhom djelovanju

Akutna toksiénost/otrovnost

nema podataka o toksi¢nom djelovanju.
Nadrazivanje i nagrizanje

nema podataka o toksi¢nom djelovanju.
senzibiliziranje

nema podataka o toksi¢nom djelovanju.
Specifi¢ni podlozni organi - toksi¢nost
nema podataka o toksi¢nom djelovaniju.
Opasnost od udisanja:

nema podataka o toksi€nom djelovanju.
CMR-efekti (kancerogeni, mutageni i Stetni za fertilitet)
nema podataka o toksiénom djelovanju.
Iskustva iz prakse

Ostale zapazanja:

Kod postivanja opc¢ih pravila zastite na radu i industrijske higijene kod ophodenja sa ovim proizvodom ne postoji opasnost po
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zdravlje osoblja.

Dugotrajniji i u€estali kontakt s kozom moze smanjivati masnocu i dovesti do dermatitisa.
sumarna evaluacija CMR-svojstava:
Sastojci ovog pripravka ne ispunjavaju kriterije za CMR kategorije 1 2.

Ne postoje podatci o samom pripravku. Pripravak je kategoriziran prema konvencionalnim metodama smjernice za pripravke
1999/45/EZ i kategoriziran sukladno toksikoloSkim opasnostima. Pojedinosti pogledaj u poglavlju 2 i 15.

12.  ODJELJAK 12: Ekolo$ke informacije

Opca ocjena:
Ne postoje podatci o samom pripravku.
Ne dozvoliti da dospije u kanalizaciju ili vode.

12.1. Toksi€nost
Nema informacija.
dugo vrijeme Eko-toksi¢na djelovanja
nema podataka o toksi¢nom djelovanju.

12.2. Podatci o eliminiranju/uklanjanju
nema podataka o toksi¢énom djelovaniju.

12.3. Bio-akumulcijskom potencijalu
nema podataka o toksi¢nom djelovanju.

Faktor bio-koncentracije:
nema podataka o toksi¢nom djelovanju.

12.4. Mobilnost u tlu
nema podataka o toksi¢nom djelovanju.

12.5. Rezultati PBT i vPvB ocjene
sastojci ovog pripravka ne ispunjavaju kriterije za klasifikaciju kao PBT ili vPvB.
12.6. Ostala Stetna djelovanja (pl.)

Pripravak je klasificiran na osnovu konvencionalnih metoda smjernice (1999/45/EZ) i nije kategoriziran kao Stetan za okolis.

[13.  ODJELJAK 13: Upute o zbrinjavanju

13.1. Postupak obrade otpada

Struéno zbrinjavanje / Proizvod/produkt

Preporuka:

Ne dozvoliti da dospije u kanalizaciju ili vode. Otpatke i spremnike more se ukloniti na siguran nacin. Zbrinjavanje sukladno
EZ smjernicama 75/442/EEZ i 91/689/EEZ o otpadu i opasnom otpadu u aktualnoj verziji.

Lista prijedloga za kodove za otpad/oznake otpada sukladno EAKV:

Pridruzivanje identifikacijskih brojeva otpada treba provesti stru¢no i primjereno procesu prema EAKV.

120110 sintetska ulja za obradu

Ambalaza:

Preporuka:

Nekontaminiranu i posve ispraznjenu ambalazu moZe se reciklirati. Burad koja nije propisno ispraznjena je specijalni otpad.

14. ODJELJAK 14: Podatci o transportu

14.1. univer. br.:
1993

1422,
Transport kopnom (ADR/RID): ENTZUNDBARER, FLUSSIGER STOFF, N.A.G.
(ETHANOL)
Transport brodom (IMDG): FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.
(ETHANOL)
Zraéni transport (ICAO-TI / IATA-DGR): FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.
(ETHANOL)

14.3.
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14.4. Klasa ambalaze:
i

14.5. Opasnosti za okolis:
Transport kopnom (ADR/RID) n.a.
Marine pollutant: n.a.
14.6. Osobite mjere opreza za korisnika

Transportirati uvijek u zatvorenim, uspravnim i sigurnim kontejnerima. Osigurati da osobe koje proizvod transportiraju znaju
Sto se treba uciniti u slu€aju nezgode ili istjecanja.
Upute za sigurno rukovanje: vidi odlomci 6 - 8

Ostale informacije:
Transport kopnom (ADR/RID)
Oznaka ograni¢enja pri transportu kroz tunele:  D/E
Transport brodom (IMDG)
EmS: F-E, S-E
14.7. Transport rasutog tereta sukladno Prilogu Il MARPOL-sporazuma 73/78 i IBC-kodu
nije upotrebljiv(a/o)

] 15. ODJELJAK 15: Zakonski propisi

15.1. Sigurnosni propisi, specijalni propisi za zastitu zdravlja i okoli$a za tvar ili smjesu
EZ-propisi
Nacionalni propisi

15.2. Ocjenjivanje kemijske sigurnosti
Ocjenjivanje sigurnosti materijala nije provedeno za materijale u tom pripravku.

'16. ODJELJAK 16: Dodatne informacije

Doslovno R- i H-fraze (broj i kompletni tekst):
Zapaljiva tekucina. 2 / H225  Zapaljivi teku¢i materijali: Tekuéina i para lako zapaljive.
F; R11 Lako zapaljiv Lakozapaljiv.

Ostale informacije:
Informacije na ovom sigurnosnom listu odgovaraju naSim trenutaénim saznanjima kao i nacionalnim i EU odredbama.
Proizvod se bez pismene dozvole ne smije upotrijebiti u niti jednu drugu svrhu osim one navedene u poglavlju 1. Uvijek je
obveza korisnika da provede sve potrebne mjere kako bi se ispunilo sve zahtjeve koji su utvrdeni lokalnim pravilima i
zakonima. Podatci na letku o sigurnom rukovanju opisuju sigurnosne zahtjeve naSeg proizvoda i ne predstavljaju garanciju
svojstava proizvoda.

Dodatak:

n.a. nije upotrebljiv(a/o)

n.b.: nije odreden(a/o)

ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Transport of Dangerous Goods by Road)

RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer
(Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

ICAO: International Civil Aviation Organization

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

LD50: lethal dose, 50%

LC50: lethal concentration, 50%
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1.  1.SZAKASZ: Az anyagl/keverék és a vallalat/vallalkozas azonositasa
1.1. Termékazonositok:
Anyagsz. (gyarto / szallito): 92980
Az anyag vagy készitmény azonositasa: REMS SANITOL
1.2. Az anyag vagy keverék megfelelé azonositott felhasznalasa, illetve ellenjavallt felhasznalasa
Fontos, meghatarozott felhasznalasok
vizben oldédé hitéanyag
1.3. A biztonsagi adatlap szallitéjanak adatai
Gyarto / Szallito
REMS GmbH & Co. KG
Stuttgarter Strasse 83
71332 Waiblingen
NEMETORSZAG
Telefon: +49 (0) 7151/1707-0
Telefax:  +49 (0) 7151/1707-110
Felvilagosito rész (Product Safety):
Telefon: +49 (0) 7161/802-297
E-Mail:  info@rems.de
Segélykéro telefonszam:
Telefon: +49 (0) 7161/802-400
2. 2.SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolas
2.1. Az anyag vagy keverék osztalyozasa
Besorolas az EGK 67/548-as illetve az EG 1999/45-6s iranyelve alapjan
A készitmény az EK/1999/45 iranyelv értelmében veszélyesnek mindsiil.
R10 Kis mértékben tlizveszélyes.
2.2. Cimkézési elemek
Megjelolés (67/548/EGK vagy 1999/45/EU)
Figyelmeztet6 mondatok:
10 Kis mértékben tlizveszélyes.
Ovintézkedésre vonatkozé mondatok:
51 Csak jol szellztetett helyen hasznalhaté.
tartalmaz:
n.a.
Bizonyos készitmények kiilon megjelolése:
n.a.
2.3. Egyéb veszélyek
A PBT- és vPvB-értékelés eredményei: Nem alkalmazhato.
3. 3.SZAKASZ: Osszetétel vagy az dsszetevékre vonatkozé adatok
3.2. Keverékek
Kémiai tulajdonsagok (készitmény)
Leiras/abrazolas: Glikol tartalmu készitmény.
Veszélyes alkotéelemek
Besorolas (CLP):
EK szam: REACH sz.:
CAS-szam: kémiai jelzés: s%
EU-szam: Besorolas: Megjegyzeések:
200-578-6 5-10

64-17-5 etanol
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603-002-00-5 Flam. Lig. 2 H225
Besorolas az EGK 67/548-as illetve az EG 1999/45-0s iranyelve alapjan
EK szam: REACH sz.:
CAS-szam: Veszélyes anyagok megijelolése: s%
EU-szam: Besorolas: Megjegyzeések:
200-578-6 5-10
64-17-5 etanol
603-002-00-5 F; R11

Kiegészité utasitasok
Az R-mondatok pontos szévegét lasd 16. bekezdésben.
A H-mondatok pontos szdvegét lasd 16 bekezdésben.

]4. 4.SZAKASZ: Els6segélynyujtasi intézkedések

4.1. Az elsésegély-nyujtasi intézkedések ismertetése:

Altalanos utalasok:

Tunetek jelentkezése esetén vagy gyanus esetekben azonnal orvosi segitséget kell kérni. Eszméletvesztés esetén semmit
nem szabad szajon keresztll adni, hanem stabil oldalhelyzetbe kell hozni a beteget és orvoshoz kell fordulni. A
szennyez8dott ruhazatot azonnal le kell venni és biztonsdgosan el kell tavolitani.

Belélegzés utan

Az érintettet friss levegbre vinni. Az érintettet nyugalomba helyezni és melegen tartani.

Borre jutas utan:

Borrel valo érintkezéskor azonnal le kell mosni b6 vizzel és szappannal.

Szembejutas esetén:

Ha a termék a szembe kerllt, a nyitott szemrést legkevesebb 5 percig kell bd vizzel kidbliteni. Ezt kovetéen szemorvossal

konzultalni.

Lenyelés utan:

Rogtén a szajat kidbliteni és sok vizet itatni. Azonnal orvoshoz kell fordulni. Az érintettet nyugalomba helyezni. Nem hanytatni
4.2. A legfontosabb — akut és késleltetett — tiinetek és hatasok:

Tunetek jelentkezése esetén vagy gyanus esetekben azonnal orvosi segitséget kell kérni.
4.3. A sziikséges azonnali orvosi ellatas és kiilonleges ellatas jelzése

Kezelés:

Nem allnak rendelkezésre informaciok.

'5.  5.SZAKASZ: Tiizvédelmi intézkedések

5.1. Oltéanyag

Alkalmas oltészer:
alkoholallé hab, Szaraz oltépor, Széndioxid.

Biztonsagi okokbol alkalmatlan oltoszer:
Teljes vizsugar.

5.2. Kiilonos veszélyeztetettséget jelent az anyag vagy maga a készitmény, annak égéstermékei vagy a keletkezé gazok:
Tlz esetén sird, fekete fust keletkezik. Veszélyes bomlastermékek: szénmonoxid, Széndioxid. A veszélyes bomlastermékek
belégzése sulyosan karosithatja az egészséget.

5.3. Kiilonleges felszerelések tiizoltasnal:

Tlz esetén: A kornyezeti légkortdl figgetlen 1égzésvédo késziiléket kell hasznalni.

Kiegészité adatok:

A zart edényzeteket a tlzfészek kdzelében vizzel kell hiteni. Az oltdvizet nem szabad csatornaba, talajba, vagy vizekbe
engedni.

6. 6.SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerii expoziciénal

6.1. Személyi 6vintézkedések, egyéni védoeszk6zok és vészhelyzeti eljarasok
Lasd ovintézkedések a 7-es és 8-as pontban. Megfelel6 szell6ztetésrél kell gondoskodni. Szikraforrasokat eltavolitani.
6.2. Intézkedések a kornyezetvédelemhez

Csatornaba vagy él6vizbe engedni nem szabad. Folydk, tavak vagy a csatornahalézat szennyezése esetén, a helyi
torvényeknek megfeleléen, az illetékes hatdésagokat értesiteni kell.
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6.3. A teriileti elhatarolas és a szennyezésmentesités modszerei és anyagai

6.4.

Keritse korul a kiomlétt anyagot éghetetlen abszorbensekkel (pl. homok, fold, vermikulit, kovafdld) és semlegesités céljabol a
helyi rendelkezéseknek megfeleléen gyljtse Ossze az arra kijelolt tartalyban (lasd 13. fejezet) Utotisztitast tisztitdszerekkel
elvégezni. Oldoszereket nem hasznalni.

Hivatkozas mas szakaszokra
Figyelembe kell venni a védelmi elbirasokat (lasd 7-es és 8-as fejezet).

7.SZAKASZ: Kezelés és tarolas

7.1.

7.2.

7.3.

A biztonsagos kezelésre iranyulé évintézkedések
Utalasok a biztonsagos kezeléshez

A térvényben foglalt védelmi- és biztonsagi el6irasok kovetése. Egyéni védelem: lasd 8 fejezet. A termék hasznalata kozben
tilos enni, inni vagy dohanyozni. Az edényzetet évatosan kell kezelni és kinyitni. Gondoskodni kell a helyiség megfeleld
szellbztetésérdl. A permetképz6dés kertilendé.

Utalasok tliz- és robbanasvédelemre:

Kerillni kell a gyulékony és robbanasveszélyes gézkoncentracié képz&dését a levegében és a munkahelyi hatarértékek
tullépését. Az anyagot csak ott alkalmazni, ahol. Az elektromos készlilékeket az elismert sztandard alapjan kell védelemmel
ellatni. attoltés soran kizarélag foldelt csévezetékeket lehet hasznalni. Antisztatikus ruha és labbeli hordasa ajanlatos.
Szikrabiztonsagos szerszamokkal dolgozni. Zart kotegek gazterében - kilondsképp meleg behatasakor - gyulékony
olddszerek gbzei gyllhetnek meg. Tlzet és tlizgyujtasra alkalmas eszkdzoket tavol tartani.

A biztonsagos tarolas feltételei, az esetleges 6sszeférhetetlenséggel egyiitt

Raktarterek és tartalyok kovetelményei:
Védeni a kov. ellen: Fagy. H6t6l és kdzvetlen napsugarzastol évni kell. A tartalyt jol lezarni és hiivos, jol szell6z6 helyen
tarolni.

Meghatarozott végfelhasznalas (végfelhasznalasok)
A miszaki ismertet6t figyelembe venni.

8.SZAKASZ: Az expozicio ellendrzése/egyéni védelem

8.1.

8.2.

Ellenérzési paraméterek

EK szam: Leiras/abrazolas: faj: Hatarérték egység
CAS-szam: STEL (EC) TWA (EC)
200-578-6 etanol 7600 1900 mg/m3
64-17-5 HU

Kiegészit6 utasitasok

TWA (EC): Munkahelyi hatarértékek

STEL (EC): Révidtavi munkahelyi hatarérték

Az expozici6 ellenérzése

lasd 7 fejezet. Ezen tulmend intézkedésekre sziikség nincs.

Foglalkozasi expozicio ellenérzése:

Légzésvédo:

Ha az olddszerkoncentraci6 meghaladja a munkahelyi hatarértékeket, abban az esetben egy erre a célra alkalmas,
engedélyeztetett Iégzésveédo késziléket kell viselni. Ha a szell6zés elégtelen, megfeleld Iégz&késziiléket kell hasznaini.

Kézvédelem:

Hosszabb és ismételt érintkezés esetén a kovetkezé kesztylianyagot kell alkalmazni: NBR (Nitrilkaucsukbdl). Az atszakadasi
idot és az anyag dagadasi jellemzoit figyelembe kell venni. Ajanlott kesztylimarkak: DIN EN 374. A véddkrémek segithetnek
megvédeni a bdér expoziciénak kitett teriileteit. Erintkezés utan ezeket semmi esetre sem szabad hasznalni.

Védoészemiiveg:

Szorosan zarédé védészemiiveg.
Testvédelem:

Véddéruhazat.

Ovoéintézkedések és viselkedési szabalyok:
Kontaktus utan a bérfellleteket alaposan tisztitsa meg szappannal és vizzel vagy hasznaljon megfeleld tisztitészert. Enni,
inni, dohanyozni, bagdzni a munkahelyen nem szabad.

A koérnyezeti expozicié ellenérzése
Csatornaba vagy él6vizbe engedni nem szabad. lasd 7 fejezet. Ezen tilmend intézkedésekre szlikség nincs.
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9. 9.SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonsagok
9.1. az alapveté fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozé informacié
Megjelenés:
Forma: folyékony
Szin voros
Szag: tipikus
Biztonsagra relevans adatok egység Modszer Megjegyzések:
Lobbanaspont: >35 °C DIN EN ISO 2719
als6 robbanasi hatar: 2,6 Vol-%
Fels6 robbanashatar: 12,6 Vol-%
g6znyomas (°C hémérsékleten): n.b.
Siirliség -nal 15 °C: 1,08 g/cm3 DIN 51757
Vizoldhatésag (g/l): elegyitheté.
pH (°C hémérsékleten): 20 8,10 DIN 51369 (100 g/l)
Viszkozitas (°C homérsékleten): 20 24 mm /s DIN 51562
forraspont/forrastartomany: n.b.
Pourpoint: n.b.
VOC s%: 9,5
9.2. Egyéb informaciok:
Nem allnak rendelkezésre informaciok.
110. 10.SZAKASZ: Stabilitas és reakcidokészség
10.1. Reakciokészség
Nem allnak rendelkezésre informaciok.
10.2. Keémiai stabilitas
a tarolasra és kezelésre vonatkozd ajanlott elirasok alkalmazasa esetében stabil. Tovabbi informaciok a szakszer(
tarolasrol: lasd 7. fejezet.
10.3. Kerilend6é anyagok
Erds savaktol, erds bazisoktdl és erés oxidaloszerektél tavoltartani, mert exoterm reakcidkat okoz.
10.4. Keriilend6 koriilmények:
a tarolasra és kezelésre vonatkozé ajanlott elbirasok alkalmazasa esetében stabil. Tovabbi informaciok a szakszeri
tarolasrol: l1asd 7. fejezet. Magas hémérsékleten veszélyes bomastermékek keletkezhetnek.
10.5. Nem osszeférhet6 anyagok
Nem allnak rendelkezésre informaciok.
10.6. Veszélyes bomlastermékek
Magas hémérsékleten veszélyes bomastermékek keletkezhetnek, pl.: széndioxid, szénmonoxid, flst, nitrogénoxidok.
11.  11.SZAKASZ: Toxikoldgiai adatok
11.1. A toxikologiai hatasokra vonatkozé informacié

Heveny toxicitas

Toxikolégiai adatok nem allnak rendelkezésre.
Izgaté- és maro hatas

Toxikolégiai adatok nem allnak rendelkezésre.
Szenzibilizacié

Toxikoldgiai adatok nem allnak rendelkezésre.
Specifikus célszerv-toxicitas

Toxikologiai adatok nem allnak rendelkezésre.
Aspiracios veszély:

Toxikologiai adatok nem allnak rendelkezésre.

CMR-hatasok (rakkeltd, 6rokité anyagot megvaltoztato és szaporodast veszélyeztet6é hatas)

Toxikolégiai adatok nem allnak rendelkezésre.
Gyakorlati tapasztalatok
Egyéb medfigyelések:
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A munkavédelmi és ipari egészséguligyi eldirasok betartasa esetén nem all fenn egészveszélyeztetés a termékkel végzett
tevékenység soran. A bérrel torténd tartds/ ismétlédo érintkezés esetén zsirtalanitdlag hat és dermatitiszt okozhat.

A CMR-tulajdonsagok 6sszefoglal6 kiértékelése:
Ennek a készitménynek az dsszetevéi nem felelnek meg az 1 és 2 CMR kategdriak kritériumainak.
Magardl a készitményrél nem allnak rendelkezésre adatok. A készitmény értékelése a készitményekre vonatkozé iranyelv

1999/45/EK hagyomanyos moddszere alapjan tortént és a toxikologiai veszélyeknek megfeleléen kerllt besorolasra. A
részleteket lasd a 2. és 15. fejezetben.

112.  12.SZAKASZ: Okolégiai informaciok

Osszmegitélés:
Magarél a készitményrél nem allnak rendelkezésre adatok.
Csatornaba vagy éldvizbe engedni nem szabad.

12.1. Toxicitas
Nem allnak rendelkezésre informaciok.
Hosszutav Okotoxicitas
Toxikolégiai adatok nem allnak rendelkezésre.

12.2. Perzisztencia és lebonthatésag
Toxikoldgiai adatok nem allnak rendelkezésre.

12.3. Bioakkumulaciés képesség
Toxikolégiai adatok nem allnak rendelkezésre.

biokonzentracios faktor:
Toxikolégiai adatok nem allnak rendelkezésre.

12.4. A talajban valé mobilitas
Toxikoldgiai adatok nem allnak rendelkezésre.

12.5. A PBT- és vPvB-értékelés eredményei
Az ebben a készitményben jelen Iév6 anyagok nem felelnek meg a PBT vagy vPvB besorolas kritériumainak.
12.6. Egyéb karos hatasok

A készitmény értékelése a készitményekre vonatkozo iranyelv (1999/45/EK) hagyomanyos modszere alapjan toértént és a
kérnyezetre nem veszélyes anyagként kerllt besorolasra.

[13.  13.SZAKASZ: Artalmatlanitasi szempontok

13.1. Hulladékkezelési modszerek

Szakszerii artalmatlanitas / Termék

Ajanlas:

Csatornaba vagy él6vizbe engedni nem szabad. Az anyagot és az edényzetét megfelel6 moédon artalmatlanitani kell.
Artalmatlanitas a hulladékokrél és veszélyes hulladékokrdl szold 75/442/EGK és 91/689/EGK EK-iranyelvek mindenkor
érvényes valtozata szerint.

Hulladékbesorolasi/hulladékmegjelolési ajanlolista az EHK értelmében:

A hulladékkulcsszamok megadasat ill. a hulladékfajtak megjeldlését az EAKYV altal el6irt, a szakmai szempontokat és a
lejatsz6dé folyamatokat figyelembe vevé hozzarendeléssel kell elvégezni.

120110 szintetikus h{ité-kend olajok

Csomagolas:

Ajanlas:

A nem szennyzett és maradéktalanul kiuritett gongydlegek ujrahasznosithatéak. A nem megfeleléen Uritett gongydlegek
kulénleges hulladéknak szamitanak.

[14.  14.SZAKASZ: Szillitasra vonatkozé informaciok

14.1. UN-szam:
1993
14.2. Az ENSZ szerinti megfelelé szallitasi megnevezés
Szarazfoldon torténd szallitds (ADR/RID): ENTZUNDBARER, FLUSSIGER STOFF, N.A.G.
(ETHANOL)
Tengeri Uton torténd szallitas (IMDG): FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.

(ETHANOL)
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Légi uton torténd szallitas (ICAO-TI/ IATA-DGR): FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.
(ETHANOL)
14.3. Szallitasi veszélyességi osztaly(ok)
3
14.4. Csomagolasi csoport:
1]
14.5. Kornyezeti veszélyek:
Szarazféldon torténd szallitas (ADR/RID) n.a.
Marine pollutant: n.a.

14.6. A felhasznalét érinté kiilonleges ovintézkedések

A szallitasat mindig zart, felallitott és biztonsagos tartalyokban kell végezni. Gondoskodni kell réla, hogy a terméket szallitd
személyek tudjék, mi a teend6 balesetkor vagy a termék kiémlése esetén.
Utalasok a biztonsagos kezeléshez: 1asd darabok 6 - 8

Tovabbi informacidk:
Szarazfoldon torténd szallitas (ADR/RID)
Alagutkorlatozasi kéd: D/E
Tengeri uton torténd szallitas (IMDG)
EMS-Szam: F-E, S-E
14.7. A MARPOL 73/78 Il. melléklete és az IBC kodex szerinti dmlesztett szallitas
Nem alkalmazhato

115.  15.SZAKASZ: Szabalyozassal kapcsolatos informaciok

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészségiigyi és kérnyezetvédelmi
eldirasok/jogszabalyok

EU-el6irasok
Nemzeti el6irasok
15.2. Kémiai biztonsagi értékelés
Az ebben a készitményben szereplé anyagokhoz nem késziltek anyagbiztonsagi véleményezések.

[16.  16.SZAKASZ: Egyéb informaciék

R- és H-mondatok teljes szévege (szam és teljes széveg):

Flam. Lig. 2 / H225 Gyulékony folyékony anyagok: Fokozottan tlizveszélyes folyadék és gbz.

F; R11 Tlhzveszélyes Tlzveszélyes

Tovabbi informacidk:

Az ezen a biztonsagi adatlapon talalhatd informéaciok megfelelnek a jelenlegi tudasszintiinknek valamint a nemzetkézi és
EU-rendeleteknek. A terméket irasbeli engedély nélkul nem lehet az 1-es fejezetben megnevezett alkalmazasi céltdl eltérd
célra hasznalni. Minden esetben az alkalmazé feladata valamennyi sziikséges intézkedést megtenni azért, hogy teljesitse a
helyi szabalyokban és térvényekben lefektetett kdvetelményeket. Az ebben a biztonsagi adatlapban szerepld adatok leirjak a
termékunk biztonsagi kévetelményeit és nem jelentik egyes terméktulajdonsagok garantalasat.

Fuggelék:

n.a.: Nem alkalmazhato

n.b.: nincs meghatérozva

ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Transport of Dangerous Goods by Road)

RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer
(Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

ICAQ: International Civil Aviation Organization

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

LD50: lethal dose, 50%

LC50: lethal concentration, 50%



Pagina di dati di sicurezza
conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)
conforme Regolamento (UE) N. 453/2010

Numero di 92980 REMS SANITOL

materiale: Revisione: 25.01.2013 13055 1T
Data: 29.04.2013 Data di pubblicazione: pagina:1/7
versione: 2.2 25.01.2013

1. SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della societd/impresa

1.1. Identificatori del prodotto:
Numero di articulo (produttore / fornitore): 92980
Identificazione della sostanza o del preparato: REMS SANITOL
1.2. Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati
Usi rilevanti individuati
Lubrorefrigeranti miscelabili ad acqua
1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Produttore / Fornitore:

REMS GmbH & Co. KG
Stuttgarter Strasse 83
71332 Waiblingen
GERMANIA

Telefono: +49 (0) 7151/1707-0
Telefax: +49 (0) 7151/1707-110

Settore responsabile per informazioni a riguardo (Sicurezza prodotti):
Telefono: +49 (0) 7161/802-297
E-mail: info@rems.de

Numero telefonico di emergenza:
Telefono: +49 (0) 7161/802-400

2. SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela
Classificazione secondo le direttive 67/548/EEC o 1999/45/EC

La preparazione €& pericolosa ai sensi della direttiva 1999/45/CE.

R10 Infiammabile.
2.2. Elementi dell’etichetta

Etichettatura (67/548/CEE o 1999/45/CE)

Avvertenze:
10 Infiammabile.
Avvertenze:
51 Usare soltanto in luogo ben ventilato.
contiene:
n.a.
Speciale etichettatura di preparazioni specifiche:
n.a.

2.3.  Altri pericoli
Risultati della valutazione PBTe vPvB: Non applicabile.

]3. SEZIONE 3: Composizione/ informazioni sugli ingredienti

3.2. Miscele
Caratterizzazione chimica (preparato)
Descrizione: Preparazione contenente glicole.
Ingredienti pericolosi:
Classificazione (CLP):

numero CE: no. REACH:

No. CAS: denominazione chimica: % in peso
numero indice UE: classificazione: Commento:
200-578-6 5-10

64-17-5 etanolo



Pagina di dati di sicurezza
conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)
conforme Regolamento (UE) N. 453/2010

Numero di 92980 REMS SANITOL
materiale: Revisione: 25.01.2013
Data: 29.04.2013 Data di pubblicazione:
versione: 2.2 25.01.2013
603-002-00-5 Flam. Lig. 2 H225
Classificazione secondo le direttive 67/548/EEC o 1999/45/EC
numero CE: no. REACH:
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% in peso
Commento:
5-10

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

4.1.

4.2.

4.3.

Descrizione delle misure di primo soccorso:

Indicazioni generali:

In caso in cui si verificano sintomi o in caso di dubbio, consultare il medico. In caso di svenimento, non somministrare nulla

tramite bocca, portare in posizione stabile laterale e consultare un medico.

immediatamente e in sicurezza.
In caso di inalazione

Portare la persona all'aperto. Mettere la persona colpita in posizione di riposo e tenerla calda.

Contatto con la cute:

In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone.

In caso di contatto con gli occhi:

indumenti contaminati

in caso di contatto con gli occhi sciacquare ad occhi aperti abbondantemente con acqua per almeno 5. min.

Successivamente consultare un oculista.
In caso di ingestione:

Sciacquare subito la bocca e bere abbondante acqua. Consultare subito un medico. Mantenere la persona colpita in stato di

riposo. Non provocare il vomito.

Principali sintomi ed effetti, sia acuti e che ritardati:
In caso in cui si verificano sintomi o in caso di dubbio, consultare il medico.

Indicazione dell’eventuale necessita di consultare immediatamente un medico oppure di trattamenti speciali

Trattamento:
Non ci sono informazioni disponibili.

SEZIONE 5: Misure antincendio

5.1.

5.2.

5.3.

Mezzi di estinzione
Mezzi antincendio adeguati:

schiuma resistente all' alcool, Estintore a polvere, Biossido di carbonio (anidride carbonica).

Mezzi antincendio non appropriati per motivi di sicurezza:
Pieno getto d'acqua.

Pericoli particolari della sostanza o del preparato, dai prodotti della combustione o dai gas prodotti;
In caso d'incendio si forma del fumo nero e spesso. Prodotti di decomposizione pericolosi: monossido di carbonio, Biossido
di carbonio (anidride carbonica). Inalazione di pericolosi prodotti di decomposizione pud provocare gravi danni di salute.

Equipaggiamento per la protezione antincendio:
In caso d' incendio: Utilizzare una maschera protettiva ermetica.

Ulteriori indicazioni:

Raffreddare con acqua i contenitori chiusi vicini al focolaio d'incendio. Non far defluire I'acqua usata per lo spegnimento

dell'incendio nelle fognature o falde acquifere.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

6.1.

6.2.

Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

V. misure di sicurezza secondo punto 7 e 8. Provvedere ad una sufficiente aerazione. Allontanare le sorgenti d' ignizione.

Misure di protezione per "'ambiente

Non disperdere la sostanza nelle fognature o nelle falde acquifere. Nel caso di inquinamento di fiumi, laghi ed impianti per
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6.3.

6.4.

acqua di scarico informare le rispettive autorita locali interessate, in conformita con le leggi locali.

Metodi e materiale per il contenimento e la bonifica

Limitare la diffusione del materiale fuoriuscito con materiale assorbente infiammabili (p.es. sabbia, terra, vermiculite, tripolo)

e poi raccoglierlo per lo smaltimento negli appositi contenitori, osservando la normativa locale (v. cap. 13). Eseguire la
ripulitura con detersivi, non utilizzare solventi.

Riferimenti ad altre sezioni
Rispettare le regole riguardanti la protezione (v. cap. 7 e 8).

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

7.1.

7.2.

7.3.

Precauzioni per la manipolazione sicura
Istruzioni per una manipolazione sicura

Rispettare le norme vigenti in materia di protezione e di sicurezza. Protezione individuale: vedi punto 8. Non mangiare, né
bere, né fumare durante l'uso. Manipolare ed aprire il recipiente con cautela. Provvedere ad una buona ventilazione
ambientale. Evitare la formazione di aerosol.

Protezione antincendio e antideflagrante:

Evitare la formazione di concentrazioni esplosive di vapori nell'aria; rispettare i valori limite previsti per i posti di lavoro.
Utilizzare il materiale soltanto in posti senza fuoco acceso ed altre fonti infliammabili. Le apparechiature elettriche devono
essere protette secondo uno standard riconosciuto. Per il travaso utilizzare esclusivamente tubazioni messe a terra. E'
consigliato indossare indumenti e calzature antistatici. Utilizzare arnesi che non provocano scintille. Nel vano gas di fasci
chiusi si possono accumulare vapori di solventi infammabili, soprattutto per effetto del calore. Tenere lontane fiamme e
scintille.

Condizioni per I'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilita

Condizioni per magazzino e contenitori:

Proteggere da: gelo. Proteggere dal calore e dall'irradiazione solare diretta. Conservare il recipiente ben chiuso in luogo
fresco e ben ventilato.

Usi finali specifici

Fare attenzione al foglio di istruzioni tecniche.

SEZIONE 8: Controllo dell’esposizione/protezione individuale

8.1.

8.2.

Parametri di controllo

numero CE: Descrizione: tipo: Valore limite unita
No. CAS: STEL (EC) TWA (EC)
200-578-6 etanolo 1000 ppm
64-17-5 IT

Altre informazioni

TWA (EC): Valori limiti per I'esposizione professionale

STEL (EC): Valore limite per I'esposizione sul posto di lavoro
Controlli dell'esposizione

vedi punto 7. Non sono necessarie ulteriori misure.

Controlli dell'esposizione professionale:

Protezione apparato respiratorio:

Se la concentrazione del solvente supera i valori limite previsti per il posto di lavoro, bisogna indossare un respiratore adatto e
omologato. In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto.

Protezione per le mani:

Per l'uso prolungato o ripetuto si usano i guanti: NBR (Caucciu di nitrile). Si devono considerare i tempi di passaggio e il
rigonfiamento del materiale. Guanti consigliati: DIN EN 374. Le creme protettive possono aiutare a proteggere le parti esposte
della pelle. Non si dovrebbero usare mai dopo il contatto.

Protezione degli occhi:
Occhiali di protezione ermetici.
Protezione per il corpo:
Vestito protettivo.

Misure di protezione:

Dopo il contatto lavare le parti interessate della pelle con acqua e sapone o utilizzare un detergente adatto. Non mangiare,
bere, fumare o fiutare tabacco sul posto di lavoro.

Controlli dell'esposizione ambientale
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Non disperdere la sostanza nelle fognature o nelle falde acquifere. vedi punto 7. Non sono necessarie ulteriori misure.

9.

SEZIONE 9: Proprieta fisiche e chimiche

9.1.

9.2.

informazioni sulle proprieta fisiche e chimiche fondamentali

Aspetto:

Forma: liquido/a
Colore rossol/a
Odore: tipico

Dati di base rilevanti di sicurezza
Punto d’infiammabilita:

limite inferiore di esplosivita:
Soglia superiore di esplosione:
Pressione(tensione) di vapore (a temperaturain °C):
Densitain caso di 15 °C:
Solubilita in acqua (g/l):

pH (a temperaturain °C): 20
Viscosita (a temperaturain °C): 20
punto/ambito di ebollizione:
Pourpoint:

VOC % in peso:

Altre informazioni:
Non ci sono informazioni disponibili.

>35

2,6

12,6

n.b.

1,08
mescolabile.
8,10

24 mm?/s
n.b.

n.b.

9,5

unita
°C

Vol-%
Vol-%

g/cm3

Metodo
DIN EN ISO 2719

DIN 51757

DIN 51369 (100 g/l)
DIN 51562

Commento:

10.

SEZIONE 10: Stabilita e reattivita

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

Reattivita
Non ci sono informazioni disponibili.

Stabilita chimica

Stabile se si applicano le norme di maneggio e magazzinaggio raccomandate. Altre informazioni sul magazzinaggio corretto:

vedi capitolo 7.
Materie da evitare

Per evitare reazioni esotermiche tenere lontano da acidi forti, basi forti e agenti fortemente ossidanti.

Condizioni da evitare

Stabile se si applicano le norme di maneggio e magazzinaggio raccomandate. Altre informazioni sul magazzinaggio corretto:
vedi capitolo 7. A temperature elevate possono formarsi pericolosi prodotti da decomposizione.

Materiali incompatibili
Non ci sono informazioni disponibili.

Prodotti di decomposizione pericolosi

A temperature elevate possono formarsi pericolosi prodotti da decomposizione, per esempio: biossido di carbonio (anidride
carbonica), monossido di carbonio, fumo, ossidi di azoto.

11.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

11.1.

Informazioni sugli effetti tossicologici
Tossicita acuta

Non sono presenti dati tossicologici.
Irritazione e ustione

Non sono presenti dati tossicologici.
Sensibilizzazione

Non sono presenti dati tossicologici.
Tossicita specifica per organi bersaglio
Non sono presenti dati tossicologici.
Pericolo in caso di aspirazione:

Non sono presenti dati tossicologici.

Effetti CMR (cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione)

Non sono presenti dati tossicologici.



Pagina di dati di sicurezza
conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)
conforme Regolamento (UE) N. 453/2010

Numero di 92980 REMS SANITOL

materiale: Revisione: 25.01.2013 13055 1T
Data: 29.04.2013 Data di pubblicazione: pagina:5/7
versione: 2.2 25.01.2013

Esperienze dalla pratica

Ulteriori osservazioni:
Rispettando i regoli generali della protezione antinfortunistica e dell'igiene industriale, non c'e rischio per la salute del
personale trattando questo prodotto.

Un prolungato e ripetuto contatto cutaneo pud impoverire lo strato di lipidico della cute e provocare una dermatite.
Valutazione complessiva delle caratteristiche CMR:
| componenti di questa preparazione non corrispondono ai criteri delle categorie CMR 1 o 2.

Non ci sono indicazioni disponibili sulla stessa preparazione. La preparazione € stata classificata con il metodo convenzione
della direttiva 1999/45/CE sulle preparazioni e secondo i pericoli tossicologici. Per i dettagli v. cap. 2 e 15.

[12.  SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

Valutazione complessiva:
Non ci sono indicazioni disponibili sulla stessa preparazione.
Non disperdere la sostanza nelle fognature o nelle falde acquifere.

12.1. Tossicita
Non ci sono informazioni disponibili.
A lungo termine Ecotossicita
Non sono presenti dati tossicologici.

12.2. Persistenza e degradabilita
Non sono presenti dati tossicologici.

12.3. Potenziale di bioaccumulo
Non sono presenti dati tossicologici.

Fattore di concentrazione biologica (FCB):
Non sono presenti dati tossicologici.

12.4. Mobilita nel suolo
Non sono presenti dati tossicologici.

12.5. Risultati della valutazione PBTe vPvB
| componenti di questa preparazione non corrispondono ai criteri per una classificazione come PBT o vPVvB.
12.6. Altri effetti nocivi

La preparazione é stata classificata con il metodo convenzione della direttiva 1999/45/CE sulle preparazioni e risulta non
pericolosa per I'ambiente.

[13. SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Smaltimento adatto / Prodotto

Raccomandazione:

Non disperdere la sostanza nelle fognature o nelle falde acquifere. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le
dovute precauzioni. Smaltimento secondo le direttive 75/442/CEE e 91/689/CEE (e successive modifiche ed integrazioni),
relative a rifiuti e rifiuti pericolosi.

Lista di proposte per codici/denominazioni dei rifiuti secondo il CER:

La determinazione dei codici/delle denominazioni dei rifiuti deve secondo il CER deve essere effettuata in maniera specifica
a seconda dei settori e dei processi.

120110 oli sintetici per macchinari

Imballaggio:

Raccomandazione:

Gli imballaggi non contaminanti e vuoti si possono riutilizzare. Le confezioni non vuotate in modo regolamentare sono rifiuti
speciali.

[14. SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

14.1. numero di infortunio:
1993

14.2. Nome di spedizione dell’ONU
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Trasporto via terra (ADR/RID): ENTZUNDBARER, FLUSSIGER STOFF, N.A.G.
(ETHANOL)
Trasporto via mare (IMDG): FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.
(ETHANOL)
Trasporto aereo (ICAO-TI / IATA-DGR): FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.
(ETHANOL)
14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto
3
14.4. Gruppo di imballaggio:
11
14.5. Pericoli per I'ambiente:
Trasporto via terra (ADR/RID) n.a.
Marine pollutant: n.a.

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Trasporto sempre in contenitori sicuri, chiusi, disposti in verticale. Assicurare che le persone coinvolte nel trasporto del
prodotto sappiano che fare in caso di incidente o di fuoriuscita dello stesso.
Istruzioni per una manipolazione sicura: vedi sezioni 6 - 8

Ulteriori informazioni:

Trasporto via terra (ADR/RID)
Codice restrizione tunnel: D/E

Trasporto via mare (IMDG)
EmS no.: F-E, S-E

14.7. Trasporto di rinfuse secondo I'allegato Il di MARPOL 73/78 ed il codice IBC
non applicabile

'15.  SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

15.1. Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela
normative UE
Norme nazionali

15.2. Valutazione della sicurezza chimica
Valutazioni di sicurezza non eseguite per le sostanze contenute nella presente miscela.

[16. SEZIONE 16: Altre informazioni

Lettera delle frasi R e H (humero e testo completo):
Flam. Lig. 2 / H225 Liquidi infiammabili: Liquido e vapori facilmente infiammabili.
F; R11 Facilmente inflammabile Facilmente inflammabile

Ulteriori informazioni:

Le informazioni contenute nel presente foglio dati di sicurezza corrispondono allo stato attuale delle conoscenze nonché alle
normative a livello nazionale e comunitario. Senza autorizzazione per iscritto il prodotto non puo essere utilizzato per scopi
diversi da quelli definiti in cap. 1. E' compito dell'utilizzatore prendere tutte le misure necessarie per rispettare i requisiti
definiti nella normativa e legislazione locale. | dati contenuti nella presente scheda definiscono i requisiti di sicurezza del
nostro prodotto, ma non costituiscono una garanzia relativa alle caratteristiche dello stesso.

Allegato:

n.a.: non applicabile

n.b.: non determinato

ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Transport of Dangerous Goods by Road)

RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer
(Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

ICAQO: International Civil Aviation Organization

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

LD50: lethal dose, 50%
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1. RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de

vennootschap/onderneming

1.1.

1.2.

1.3.

Productidentificatoren:

Artikelnr. (producent / leverancier): 92980
Identificatie van de stof of het preparaat: REMS SANITOL

Relevant geidentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Relevante identificeerbare toepassingen
Met water mengbaar koelsmeermiddel

Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad
Producent / Leverancier:

REMS GmbH & Co. KG
Stuttgarter Strasse 83
71332 Waiblingen
DUITSLAND

Telefoon: +49 (0) 7151/1707-0
Telefax: +49 (0) 7151/1707-110

Informatie verschaffende sector (Product Veiligheid):
Telefoon: +49 (0) 7161/802-297
E-Mail:  info@rems.de

Telefoon in geval van nood:
Telefoon: +49 (0) 7161/802-400

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1.

2.2.

2.3.

Indeling van de stof of het mengsel
Classificatie volgens richtlijn 67/548/EWG of richtlijn 1999/45/EG

Het preparaat geldt als gevaarlijk in de zin van richtlijn 1999/45/EG.
R10 Ontvlambaar.
Etiketteringselementen

Etikettering (67/548/EG of 1999/45/EG)
Gevaaraanduidingen:
10 Ontvlambaar.

Veiligheidsaanwijzingen:
51 Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.

bevat:
n.a.

Bijzondere aanduiding van bepaalde preparaten:
n.a.

Andere gevaren
Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling: Niet toepassend.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.2.

Mengsels

Chemische karakterisering (preparaat)
Beschrijving: Glycol bevattend preparaat.
Gevaarlijke bestanddelen:

Inschaling (CLP):

EG-nummer: REACH-nr.:
CAS-nr.: chemische benaming: gew.%
EU-ldentificatienumr Klassificatie: Opmerking:

200-578-6 5-10
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64-17-5 ethanol

603-002-00-5 Flam. Lig. 2 H225

Classificatie volgens richtlijn 67/548/EWG of richtlijn 1999/45/EG

EG-nummer: REACH-nr.:

CAS-nr.: Identificatie van de gevaarlijke stof: gew.%

EU-ldentificatienumr Klassificatie: Opmerking:

200-578-6 5-10

64-17-5 ethanol

603-002-00-5 F; R11

Aanvullende informatie
Volledige tekst van de R-zinnen: zie hoofdstuk 16.
Volledige tekst van de H-zinnen: zie hoofdstuk 16.

\4. RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen:

Algemene informatie:

Als er symptomen optreden of in geval van twijfel een arts consulteren. Bij bewusteloosheid niet door de mond laten
opnemen, in stabiele ligging op de zij brengen en een arts consulteren. Veronreinigde kleding direct uittrekken en veilig
verwijderen.

Na inhalatie

Breng slachtoffer in frisse lucht. Slachtoffer rustig en warm houden.

Huidcontact:
Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water en zeep.

Na oogcontact:

Als het product in de ogen komt, direct bij geopende oogspleet met veel water minstens 5 minuten spoelen. Aansluitend
oogarts consulteren.

Na inslikken:

Onmiddellijk mond spoelen en veel water drinken. Onmiddellijk arts consulteren. Slachtoffer rustig houden. Laat slachtoffer
niet braken.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten:
Als er symptomen optreden of in geval van twijfel een arts consulteren.

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Behandeling:
Er is geen informatie beschikbaar.

]5. RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen:
alcoholbestendig schuim, Bluspoeder, Kooldioxide.

Ongeschikte blusmiddelen:
Sterke waterstraal.

5.2. Bijzondere blootstelling aan gevaar veroorzaakt door de stof of het product zelf, haar verbrandingsproducten of
ontstane gassen:
Bij brand ontstaat er dikke, zwarte rook. Gevaarlijke ontledingsproducten: koolmonoxide, Kooldioxide. Blootstelling aan de
afbraakproducten kan een gevaar voor de gezondheid opleveren.

5.3. Speciale bescherming bij de brandbestrijding:
In geval van brand: Beschermende ademhalingsapparatuur met perslucht dragen.

Aanvullende informatie:
Gesloten containers in de buurt van brandhaard met water koelen. Bluswater niet in de riolering of oppervliaktewater laten
lopen.

6. RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures
Zie beschermingsmaatregelen onder punt 7 en 8. Voor voldoende ventilatie zorgen. Ontstekingsbronnen verwijderen.
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6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen
Niet in de riolering of open wateren lozen. Bij vervuiling van rivieren, meren of rioolbuizen bevoegde instanties informeren.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal
Uitgelopen materiaal met onbrandbaar absorptiemiddel (bijv. zand, aarde, vermiculite, kiezelgoer) omgrenzen en voor de
verwijdering conform de lokale bepalingen in de hiertoe bestemde containers deponeren (zie hoofdstuk 13). Nareinigen met
reinigingsmiddelen, geen oplosmiddelen gebruiken.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken
Beveiligingsvoorschriften (zie hoofdstuk 7 en 8) in acht nemen.

\7. RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel
Maatregelen in verband met veilig hanteren

Wettelijke beschermings- en veiligheidsvoorschriften navolgen. Persoonlijke bescherming: zie hoofdstuk 8. Niet eten, drinken
of roken tijdens het gebruik van dit product. Verpakking voorzichtig behandelen en openen. Voor goede ventilatie zorgen.
Aerosolvorming vermijden.

Maatregelen tegen brand en explosie:

De vorming van ontvlambare of explosieve dampconcentraties in de lucht en het overschrijden van de werkplekgrenswaarde
voorkomen. Het materiaal alleen op plaatsen gebruiken, waar open licht, vuur en andere ontvlammingsbronnen uit de buurt
blijven. Elektrische apparaten dienen conform de erkende standaard te zijn beschermd. Gebruik bij het overgieten uitsluitend
geaarde buisleidingen. Het dragen van antistatische kleding en schoenen is aan te bevelen. Alleen gereedschap gebruiken,
dat geen vonken veroorzaakt. In gasruimte van gesloten vaten kunnen zich, vooral bij warmte-inwerking, dampen van
ontbrandbare oplosmiddelen verzamelen. Uit de buurt houden van vuur en ontstekingsbronnen.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Eisen aan opslagruimte en verpakking:
beschermen tegen: vorst. Tegen hitte en zonlicht beschermen. In gesloten verpakking op een koele en goed geventileerde
plaats bewaren.

7.3. Specifiek eindgebruik
letten op technisch blad met toelichtingen en verklaringen.

'8. RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters

EG-nummer: Beschrijving: type: Grenswaarde eenheid
CAS-nr.: STEL (EC) TWA (EC)

200-578-6 ethanol 1000 mg/m3
64-17-5 NL 500 ppm

Aanvullende informatie
TWA (EC): Werkplekgrenswaarde
STEL (EC): Werkplekgrenswaarde voor kortstondige blootstelling

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling
zie hoofdstuk 7. Er zijn geen overtreffende maatregelen noodzakelijk.

Beheersing van beroepsmatige blootstelling:

Bescherming van de ademhaling:
Ligt de oplosmiddelconcentratie boven de werkplekgrenswaarden, dient een voor dit doeleinde geschikt en goedgekeurd
adembhalingsapparaat te worden gedragen. Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen.

Handbescherming:

Bij langdurig of herhaald hanteren dient het handschoenmateriaal te worden gebruikt: NBR (Nitrilkautschuk). Met
doorbraaktijden en kweleigenschappen moet rekening gehouden worden. Aanbevolen handschoenenfabrikaten: DIN EN 374.
Beschermende cremes kunnen helpen om blootgestelde delen van de huid te beschermen. Na contact met het product
dienen deze in geen geval te worden gebruikt.

Oogbescherming:
Sluitende veiligheidsbril.

Lichaamsbescherming:

Beschermingskleding.

Beschermingsmaatregelen:

Na contact huidoppervlakken grondig reinigen met water en zeep of geschikt reinigingsmiddel gebruiken. Op de werkplaats
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Niet in de riolering of open wateren lozen. zie hoofdstuk 7. Er zijn geen overtreffende maatregelen noodzakelijk.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1.

9.2.

informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Voorkomen:

Aggregatietoestand: vloeibaar
Kleur rood
Geur: typisch

Veiligheidstechnische gegevens

Vlampunt: > 35
onderste explosiegrens: 2,6
Bovenste ontploffingsgrens: 12,6
Dampdruk (bij een termperatuur in °C): n.b.
Dichtheid bij 15 °C: 1,08
Oplosbaarheid in water (g/l): mengbaar.
pH (bij een termperatuur in °C): 20 8,10
Viscositeit (bij een termperatuur in °C): 24 mma/s
kookpunt / bereik: n.b.
Pourpaoint: n.b.
VOC gew.%: 9,5

Overige informatie:
Er is geen informatie beschikbaar.

eenheid
°C
Vol-%
Vol-%

g/cm3

Methode Opmerking:
DIN EN ISO 2719

DIN 51757

DIN 51369 (100 g/l)
DIN 51562

10.

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

Reactiviteit
Er is geen informatie beschikbaar.

Chemische stabiliteit

Bij toepassing van de aanbevolen voorschriften voor opslag en behandeling stabiel. Verdere gegevens over de juiste manier

van bewaren: zie hoofdstuk 7.
Te vermijden materialen

Verwijderd houden van sterke zuren, sterke basen en sterke oxidatiemiddelen, om exotherme reacties te vermijden.

Te vermijden omstandigheden

Bij toepassing van de aanbevolen voorschriften voor opslag en behandeling stabiel. Verdere gegevens over de juiste manier
van bewaren: zie hoofdstuk 7. Door hoge temperaturen kunnen gevaarlijke ontledingsproducten ontstaan.

Chemisch op elkaar inwerkende materialen
Er is geen informatie beschikbaar.

Gevaarlijke ontledingsproducten

Door hoge temperaturen kunnen gevaarlijke ontledingsproducten ontstaan,

stikstofoxide.

b.v.: kooldioxide, koolmonoxide, rook,

[11.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1.

Informatie over toxicologische effecten
Acute toxiciteit

Toxicologische gegevens zijn niet beschikbaar.
Irritatie en brandende werking
Toxicologische gegevens zijn niet beschikbaar.
Overgevoeligheid

Toxicologische gegevens zijn niet beschikbaar.
Specifieke doelorgaantoxiciteit
Toxicologische gegevens zijn niet beschikbaar.
Aspiratiegevaar:

Toxicologische gegevens zijn niet beschikbaar.
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CMR-effecten (kankerverwekkende, erfgoedveranderende alsmede voortplantingsbedreigende effecten)
Toxicologische gegevens zijn niet beschikbaar.
Ervaring uit de praktijk

Overige waarneming:
Wanner men zich houdt aan de algemene arbeidsvoorwaarden, levert dit produkt geen gevaar op voor de gezondheid van de
werknemers.

Langer/herhalend huidkontakt kan ontvettend werken en tot dermatitis leiden.

Samenvattende beoordeling van de CMT-eigenschappen:

De inhoudsstoffen van dit preparaat voldoen niet aan de criteria voor de CMR-categorieén 1of 2.

Er zijn geen gegevens over het preparaat zelf beschikbaar. Het preparaat is aan de hand van de conventionele methode van

de Preparatenrichtlijn (1999/45/EG) beoordeeld en conform de toxicologische gevaren geclassificeerd. Zie hoofdstuk 2 en 15
voor details.

[12. RUBRIEK 12: Ecologische informatie

Complete beoordeling:
Er zijn geen gegevens over het preparaat zelf beschikbaar.
Niet in de riolering of open wateren lozen.

12.1. Toxiciteit
Er is geen informatie beschikbaar.
langdurig Ecotoxiciteit
Toxicologische gegevens zijn niet beschikbaar.

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid
Toxicologische gegevens zijn niet beschikbaar.

12.3. Mogelijke bioaccumulatie
Toxicologische gegevens zijn niet beschikbaar.

Bioconcentratiefactor (BCF):
Toxicologische gegevens zijn niet beschikbaar.

12.4. Mobiliteit in de bodem
Toxicologische gegevens zijn niet beschikbaar.

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
De inhoudsstoffen van dit preparaat voldoen niet aan de criteria met betrekking tot de classificatie als PBT of VPvB.
12.6. Andere schadelijke effecten

Het preparaat is aan de hand van de conventionele methode van de Preparatenrichtlijn (1999/45/EG) beoordeeld en als niet
gevaarlijk voor het milieu geclassificeerd.

'13. RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Instructies voor verwijdering / Product

Aanbeveling:

Niet in de riolering of open wateren lozen. Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren. Verwerking volgens
EG-richtlijnen 75/442/EG en 91/689/EG over afval en over gevaarlijk afval in de telkens actuele versies.

IAanbevelingslijst voor afvalsleutel/afvalaanduidingen volgens EAKV:

De toewijzing van de afvalsleutelnummers/afvalmarkeringen moet overeenkomstig EAKV-branchen- en processpecifiek
doorgevoerd worden.

120110 synthetische machineolie

Verpakking:

Aanbeveling:

Niet vervuilde en volledig lege verpakkingen kunnen nogmaals gebruikt worden. Niet volgens voorschrift leeggemaakte
verpakkingen zijn bijzonder afval.

'14. RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

14.1. UN-Nr.:
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14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN
Landtransport (ADR/RID): Brandbare vloeistof, n.e.g.
(ETHANOL)
Transport op open zee (IMDG): FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.
(ETHANOL)
Luchttransport (ICAO-TI / IATA-DGR): FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.
(ETHANOL)
14.3. Transportgevarenklasse(n)
3
14.4. Pakgroep:
11
14.5. Milieugevaren:
Landtransport (ADR/RID) n.a.
Marine pollutant: n.a.

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Transport altijd in gesloten, rechtop staande en veilige containers. Waarborg dat de personen die het product transporteren,
weten wat in het geval van een ongeluk of het uitlopen van het product te doen is.
Maatregelen in verband met veilig hanteren: zie paragrafen 6 - 8

Verdere informatie:

Landtransport (ADR/RID)
Code tunnelbeperking: D/E
Transport op open zee (IMDG)
EmS nummer: F-E, S-E
14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage Il bij MARPOL 73/78 en de IBC-code
niet toepassend

[15. RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel
EU-voorschriften
Nationale voorschriften

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling
Veiligheidsbeoordelingen met betrekking tot de stoffen in dit preparaat hebben niet plaatsgevonden.

[16. RUBRIEK 16: Overige informatie

Tekst van de R- en H-zinnen (nummer en volledige tekst):
Flam. Lig. 2 / H225 Ontvlambare vloeibare stoffen: Licht ontvlambare vloeistof en damp.
F;, R11 Licht ontvlambar Licht ontvlambaar.

Verdere informatie:

De informatie in dit veiligheidsinformatieblad baseren op onze huidige kennis van de stand van zaken en voldoen aan
nationale alsmede EU-bepalingen. Zonder schriftelijke toestemming mag het product niet voor een anders als het in
hoofdstuk 1 genoemde doeleinde worden gebruikt. Het is te allen tijde de taak van de gebruiker om alle noodzakelijke
maatregelen te nemen om aan de in lokale regelingen en wetten vastgelegde eisen te voldoen. De gegevens in dit
veiligheidsinformatieblad beschrijven de veiligheidseisen die aan ons product worden gesteld en vormen geen waarborg wat
betreft de producteigenschappen.

Aanhangsel:

n.a.: niet toepassend

n.b.: niet bepaald.

ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Transport of Dangerous Goods by Road)

RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer
(Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association
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ICAQO: International Civil Aviation Organization

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

LD50: lethal dose, 50%

LC50: lethal concentration, 50%
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\ 1. SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikatory produktu:

Numer artykutu (producent / dostawca): 92980
Identyfikacja substancji lub preparatu: REMS SANITOL

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Relewantne okreslone zastosowania
Ciecz chlodza co-smarujg ca mieszalna z woda

1.3. Dane dotyczjce dostawcy karty charakterystyki
Producent / Dostawca:
REMS GmbH & Co. KG

Stuttgarter Strasse 83
71332 Waiblingen

NIEMCY

Telefon: +49 (0) 7151/1707-0

Fax: +49 (0) 7151/1707-110

Informacja o stacji pogotowia (Dziatd/s Bezpieczenstwa Produktéw):
Telefon: +49 (0) 7161/802-297

E-mail: info@rems.de

Telefon alarmowy:
Telefon: +49 (0) 7161/802-400

2. SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Zaszeregowanie odnosnie wytycznej 67/548/EWG ew. 1999/45/WE

Preparat jest zaklasyfikowany jako niebezpieczny w mysl| wytycznej 1999/45/WE.
R10 Produkt tatwopalny.
2.2. Elementy oznakowania

Oznakowanie (67/548/EWG albo 1999/45/WE)
Wskazoéwki zagrozen:

10 Produkt tatwopalny.
Wskazoéwki bezpieczenstwa:
51 Stosowac wylgcznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
zawiera:
n.a.
Specjalne oznakowanie niektérych preparatow:
n.a.

2.3. Inne zagrozenia
Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB: Nie stosowany.

3. SEKCJA 3: Skiad/ informacja o sktadnikach

3.2. Mieszaniny
charakterystyka chemiczna (preparat)
Opis: Mieszanka zawierajgca glikol.
Sktadniki niebezpieczne:
Zaszeregowanie (CLP):

EG (Wspdlnota REACH-nr.:
Europejska)-numer: oznaczenie chemiczne: -% wagi
nr. CAS: Zaszeregowanie: Uwaga:

numer INDEXU.:
200-578-6 5-10
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64-17-5 etanol
603-002-00-5 Flam. Lig. 2 H225
Zaszeregowanie odnosnie wytycznej 67/548/EWG ew. 1999/45/WE
EG (Wspélnota REACH-nr.:
Europejska)-numer: Oznaczenie materialow niebezpiecznych: -% wagi
nr. CAS: Zaszeregowanie: Uwaga:
numer INDEXU.:
200-578-6 5-10
64-17-5 etanol
603-002-00-5 F; R11

Dodatkowe informacje

Dotowne brzemienie zwrotéw wskazujacych rodzaj zagrozenia stwarzanego przez substancje niebezpieczng lub preparat
niebezpieczny: patrz ustep 16.

Dotowne brzemienie zwrotow wskazujacych rodzaj zagrozenia: patrz ustep 16.

]4. SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis Srodkow pierwszej pomocy:
Informacje ogélne:

Przy wystapieniu objawéw lub w razie watpliwosci zasiegnaC€ porady lekarza. W przypadku utraty Swiadomosci nie podawac
poszkodowanemu nic do ust, utozy€ go w stabilnej pozycji bocznej i zasiegna€ porady lekarza. Natchmiast zdjg&
zanieczyszczong odziez i usunagC ja w bezpiecznym miejscu.

Po wdechu

Poszkodowanych przetransportowac na Swieze powietrze. Osoby z obrazeniamiami doprowadzi€ w bezpieczne i ciepte
miejsce.

Po podraznieniu skéry:

Zanieczyszczong skére natychmiast przemy€ duzs iloScig wody z mydiem.

W razie dostania sie do oczu:

JesSli produkt dostanie sie do oczu, nalezy natychmiast wyptukiwac go z pod powiek obficie wodg przez okoto 5. minut.
Nastepnie skonsultowac sie z okulist.

Po potknieciu:

Natychmiast przeptuka€ jame ustng i obficie popi€ wods. Natychmiast skonsultowac sie z lekarzem. Uspokajac osoby
poszkodowane. Nie nalezy wywotywac wymiotow.

4.2. Najwazniejsze ostre i opdznione objawy oraz skutki narazenia:
Przy wystapieniu objawéw lub w razie watpliwosci zasiegna€ porady lekarza.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegolnego postepowania z poszkodowanym

Leczenie:
Nie istniejg zadne informacje.

\ 5. SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze
Odpowiednie Srodki gasnicze:
piana na bazie alkoholi, Suchy Srodek gasniczy, Dwutlenek wegla.
Nie zalecane, ze wzgledoéw bezpieczenstwa, Srodki gasnicze:
Petny strumien wody.

5.2. Szczegodlne zagrozenie przez samg substancje lub preparat, produkty spalania lub powstajsce gazy:
W przypadku pozaru powstaje gesty czarny dym. Niebezpieczne produkty rozpadu: tlenek wegla, Dwutlenek wegla.
Wdychanie niebezpiecznych produkty rozktadu moze spowodowac powazne uszkodzenie zdrowia.

5.3. Szczegodlne zabezpieczenia w walce z poparzeniami:
W razie pozaru: StosowacC niezalezny sprzet do ochrony drog oddechowych.
Dodatkowe informacje:

Zamkniete pojemniki w bliskiej odlegtosci od centrum pozaru nalezy schtadzac€ wods. Woda uzyta do gaszenia nie moze
dostac sie do kanalizacji, gleby i zbiornikow wodny.

6. SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do Srodowiska

6.1. Indywidualne sSrodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
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Patrz punkt 7 i 8 Srodki ochronnne. Nalezy zadbac€ o nalezyte wietrzenie pomieszczen i wentylacje. Oddali€ zrédta zaptonu

6.2. Srodki ochrony Srodowiska
Nie odprowadzac do kanalizacji i zbiornikow wodnych. W przypadku zanieczyszczenia rzek, jezior, kanalizacji nalezy
zawiadomic€ odpowiednie, stuzby i jednostki ochronne.

6.3. Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania skazenia
Wydostany sie na zewngtrz materiat odgraniczy€ srodkiem wchtaniajacym (np. piasek, ziemia, wermikulit, ziemia
okrzemkowa) i w celu utylizacji gromadzi€ wedtug miejscowych ustalen w do tego celu przewidzianych pojemnikach (patrz
rozdziat 13). Wyczyscic€ przy uzyciu Srodkéw do czyszczenia, nie uzywacC rozpuszczalnika.

6.4. Odniesienia do innych sekcji
nalezy przestrzegaC przepiséw ochronnych (patrz rozdziat 7 i 8).

\7. SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Zalecenia w celu bezpiecznego uzytkowania

Nalezy przestrzegac& ustawowych przepiséw na temat ochrony i bezpieczenistwa. Srodki ochrony indywidualnej: patrz rozdzia
8. Nie jeS &, nie pi€ i nie pali€ podczas uzywania produktu. Zachowac ostroznosS ¢ w trakcie otwierania i manipulacji z
pojemnikiem. Dbac€ o dobrg wentylacje pomieszczenia. Nie dopuszczac€ do powstania rozpylonej cieczy.

Wskazéwki na wypadek pozaru i wybuchu:

Nalezy unikac€ tworzenia sie w powietrzu tatwopalnych i wybuchowych stezen par oraz przekroczenia wartoSci granicznych n
stanowisku pracy. Materiat nalezy stosowac tylko w miejscach, chronionych przed dostepem Swiatta, ognia i z dala od innyct
grozacych zaptonem, zagrozen. Urzadzenia elektryczne musza by€ chronione wedtug uznanych standardéw. przy
przepetnianiu uzywac wylacznie uziemnionych rurociaggéw. Zalecane jest uzywanie antystatycznej odziezy i obuwia.
Stosowac nie iskrzace narzedzia. W gazowym obszarze zamknietych beczek mogg sie gromadzi€, przede wszystkim pod
wpltywem ciepta, opary tatwopalnych rozpuszczalnikéw. Dlatego trzymac z dala od Zrodet zaptonu i ognia.

7.2.  Warunki bezpiecznego magazynowania, facznie z informacjami dotyczacymi wszelkich wzajemnych niezgodnosci
Wymagania dotyczace pojemnikéw i miejsca sktadowania:
Chroni€ przed: mréz. Przechowywac z dala od zrédet ciepta i bezposrednich promieni stonecznych. Pojemniki przechowyw
szczelnie zamkniete w chtodnym, dobrze wentylowanym miejscu.

7.3. Szczegollne zastosowanie(-a) koricowe
Nalezy zastosowac sie do zalecen w zatsczonej dokumentaciji.

8. SEKCJA 8: Kontrola narazenia/Srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli

EG (Wspdlnota Opis: rodzaj: Wartosc graniczna jednstka
Europejska)-numer: STEL (EC) TWA (EC)

nr. CAS:

200-578-6 etanol 1900 mg/m3
64-17-5 PO

Dodatkowe informacje
TWA (EC): WartoS ¢ dopuszczalna na stanowisku roboczym
STEL (EC): Krétkotrwata wartoS € dopuszczalna na stanowisku roboczym

8.2. Kontrola narazenia
patrz rozdziat 7. Nie s konieczne zadne wykraczajgce ponad to Srodki.

Kontrola narazenia w miejscu pracy:

Ochrona drég oddechowych:

Jesli stezenie rozpuszczalnikéw lezy ponad dopuszczalng wartoscig ha stanowisku pracy, nalezy zatozy € odpowiedni do teg
celu, dopuszczony do uzytku sprzet do ochrony drég oddechowych. W przypadku niedostatecznej wentylacji stosowac
odpowiednie indywidualne Srodki ochrony drég oddechowych.

Ochrona rak:

Do dtuzszego lub powtarzajgcego sie stosowania nalezy uzywac materiatu chronigcego rece: NBR (Nitrylokauczuk). Nalezy
uwzglednic€ czas przenikania i cechy zrddta substancji. Zalecane rodzaje rekawic: DIN EN 374. Kremy ochronne moga pomaoc
ochroni€ wystawione obszary skory. Po kontakcie nie nalezy ich w zadnym wypadku uzywac.

Ochrona wzroku:
Szczelne okulary ochronne.

Ochrona ciata:
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QOdziez ochronna.

Srodki ochronne i zasady zachowania sie.:

Po kontakcie z powierzchnig skdry wyczysci€ gruntownie woda i mydtem lub uzy€ odpowiedniego Srodka czyszczacego. W
miejscu pracy nie wolno jeS ¢, pi€ lub zazywac tabaki.

Kontrola narazenia Srodowiska

Nie odprowadzac do kanalizacji i zbiornikdw wodnych. patrz rozdziat 7. Nie s3 konieczne zadne wykraczajace ponad to
Srodki.

9. SEKCJA 9: WiasSciwossci fizyczne i chemiczne

9.1. informacje na temat podstawowych witasciwosci fizycznych i chemicznych

Postac:

Stan skupienia: ciekty

Barwa czerwony

Zapach: typowy

Specjalne dane bazowe dotyczace bezpieczenstwa jednstka Metoda Uwaga:
Temperatura zaptonu: >35 °C DIN EN ISO 2719
dolna granica wybuchowosci: 2,6 Vol-%

Gorna granica wybuchowosci: 12,6 Vol-%

Cisnienie pary (przy temperaturze w °( n.b.

Gestos ¢ przy 15 °C: 1,08 g/cm3 DIN 51757
RozpuszczalnosS ¢ w wodzie (g/l mieszalny.

pH (przy temperaturze w °C): 20 8,10 DIN 51369 (100 g/l)
LepkosS € (przy temperaturze w °C): 20 24 mm /s DIN 51562
temperatura wrzenia/zakres temperatur wrzenia: n.b.

Pourpoint: n.b.

VOC -% wagi: 9,5

9.2. Inne informacje:
Nie istniejg zadne informacje.

[10. SEKCJA 10: StabilnoS¢€ i reaktywnoS¢

10.1. Reaktywnosc
Nie istniejg zadne informacje.
10.2. Stabilnosc¢ chemiczna
przy zastosowaniu zalecanych przepiséw na temat przechowywania i obchodzenia sie stabilny. Dalsze informacje na temat
wlasSciwego przechowywania: patrz rozdziat 7.
10.3. Czynniki, ktérych nalezy unikac
Trzymac z dala od silnych kwasoéw, zasad, silnych utleniaczy, aby unikng€ reakcji egzotermiczne;j.

10.4. Warunki, ktérych nalezy unikac:
przy zastosowaniu zalecanych przepiséw na temat przechowywania i obchodzenia sie stabilny. Dalsze informacje na temat
wihassciwego przechowywania: patrz rozdziat 7. Przy wysokich temperaturach moga powstac€ niebezpieczne produkty rozpadu
10.5. Materiaty niezgodne
Nie istniejg zadne informacje.
10.6. Niebezpieczne produkty rozpadu

Przy wysokich temperaturach moga powstac€ niebezpieczne produkty rozpadu, np.: dwutlenek wegla, tlenek wegla, dym,
Tlenki azotu.

'11. SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotyczace skutkdw toksykologicznych
Toksyna zapalna
Nie s3 znane informacje toksykologiczne.
Dziatanie drazniace i zrace
Nie s3 znane informacje toksykologiczne.
Uczulenie
Nie s3 znane informacje toksykologiczne.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe
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Nie s3 znane informacje toksykologiczne.

Zagrozenie spowodowane aspiracja:

Nie s3 znane informacje toksykologiczne.

Dziatania CMR (dziatanie wywotujace raka, zmieniajace cechy dziedziczne i zagrazajice rozrodczosci)
Nie s3 znane informacje toksykologiczne.

Doswiadczenia z praktyki

Inne obserwacje:
Podczas obchodzenia sie z opisywanym produktem nie wystepuje zadne zagrozenie dla zdrowia personelu, pod warunkiem
przestrzegania ogélnych zasad bezpieczenstwa pracy i higieny obowiazujacych w zaktadach przemystowych.

Dtuzszy, powtarzajacy sie kontakt ze skérg moze mie€ dziatanie odttuszczajgce i prowadzi€ do zapalenia skory.
Podsumowujsca ocena wiasciwosci CMR:

Sktadniki w tym preparacie nie spetniaja kryteriow CMR zaklasyfikowania do kategorii 1 lub 2.

Nie istniejg zadne informacje na temat samego preparatu. Preparat zostat oceniony na podstawie konwencjonalnej metody

wytycznych rozporzadzenia (1999/45/WE) i zaklasyfikowany zgodnie z toksokologicznymi zagrozeniami. Szczegéty patrz
rozdziaty 2 i 15.

(12, SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

Zbiorcza opinia:
Nie istniejg zadne informacje na temat samego preparatu.
Nie odprowadzac do kanalizacji i zbiornikéw wodnych.

12.1. Toksycznosc
Nie istniejg zadne informacje.
Diugi czas EkotoksycznosSc¢
Nie s3 znane informacje toksykologiczne.

12.2. TrwatoSc i zdolnosS ¢ do rozktadu
Nie s3 znane informacje toksykologiczne.

12.3. Zdolnos ¢ do biokumulacji
Nie s3 znane informacje toksykologiczne.

Czynnik biokoncentracyjny:
Nie s3 znane informacje toksykologiczne.

12.4. MobilnosSc¢ w glebie
Nie s3 znane informacje toksykologiczne.

12.5. Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB
Sk¥adniki w tym preparacie nie spetniajg kryteriow zaklasyfikowania jako substancji PBT lub vPVB.
12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania

Preparat zostat oceniony na podstawie konwencjonalnej metody wytycznych rozporzgdzenia (1999/45/WE) i nie
zaklasyfikowano jako niebezpieczny dla Srodowiska.

] 13. SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow

Oszacowywanie materiatéw odpadowych. / Produkt

Zalecenie:

Nie odprowadzac do kanalizacji i zbiornikéw wodnych. Usuwac€ produkt i jego opakowanie w spos6b bezpieczny. Usuwanie
zgodnie z wytycznymi WE 75/442/EWG i 91/689/EWG o odpadkach i niebezpiecznych odpadkach w kazdorazowo
aktualnych wersjach.

Proponowana lista kluczowych poje€ oznaczen odpadéw zgodnie z Europejskim Katalogiem Odpadéw EWC:
Zaszeregowanie kluczowych numeréw odpadkéw/oznaczen odpadkow nalezy przeprowadzi€ zgodnie z rozporzadzeniem o
wprowadzeniu Europejskiego Katalogu Odpadkéw specyficznie dla branzy i procesu.

120110 syntetyczne oleje z obrébki metali

Opakownie:

Zalecenie:

Opakowania nie majace kontaktu z chemikaliami, doktadnie opréznione i oczyszczone, mogs by€ uzyte ponownie. Nie
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opréznione w sposéb zgodny z przepisami beczki s3 odpadami specjalnymi.

\ 14. SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

14.1. Nr UN:
1993
14.2. Prawidtowa nazwa przewozowa UN
Transport ladowy (ADR/RID): MATERIAL ZAPALNY CIEKLY, I.N.O.
(ETHANOL)
transport morski (IMDG): FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.
(ETHANOL)
Transport lotniczy (ICAO-TI / IATA-DGR): FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.
(ETHANOL)
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
3
14.4. Grupa opakowan:
1]
14.5. Zagrozenia dla Srodowiska:
Transport ladowy (ADR/RID) n.a.
Marine pollutant: n.a.

14.6. Szczegdblne Srodki ostroznosci dla uzytkownikow

Transport zawsze w zamknietych, stojacych w pozycji pionowej i bezpiecznych pojemnikach. Nalezy upewnicC sie, ze osoby,
ktére transportuja ten produkt, wiedza, co nalezy czyni€ w przypadku wypadku lub wyciekniecia produktu.
Zalecenia w celu bezpiecznego uzytkowania: patrz czesci 6 - 8

Dalsze informacije:

Transport ladowy (ADR/RID)
Kod ograniczen przejazdu przez tunele: D/E
transport morski (IMDG)
Numer-EmsS: F-E, S-E
14.7. Transport luzem zgodnie z zatscznikiem Il do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC
nie stosowany

] 15. SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepisow prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenistwa, zdrowia i ochrony Srodowiska specyficzne dla substancji i mieszaniny
przepisy UE

- 1907/2006/WE Rozporza dzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowania ograniczen w zakresie
chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow, zmieniaja ce dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylaja ce
Rozporza dzenie Rady (EWG) nr 793/93 i nr 1488/94, jak réwnie z dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywe Komisji
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE wraz z pé zn. zm.

- 1272/2008/WE Rozporzg dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajg ce i uchylajg ce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniaja ce rozporzg dzenie (WE) nr 1907/2006.

- 67/548/EWG Dyrektywa Rady z dnia 27 czerwca 1967 r. w sprawie zblizenia przepiséw ustawodawczych, wykonawczych i
administracyjnych odnoszg cych sie do klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecz nych.

- 1999/45/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 maja 1999 r. w sprawie zblizenia przepisow
ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Panstw Czionkowskich odnoszg cych sie do klasyfikacji, pakowania i
etykietowania preparatow niebezpiecznych.

- 790/2009/WE Rozporzg dzenie Komisji z dnia 10 sierpnia 2009 r. dostosowuj 3 ce do postepu naukowo-technicznego
rozporzg dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.

- 453/2010/WE Rozporzg dzenie Komisji z dnia 20 maja 2010 r. zmieniaj3 ce Rozporzg dzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezw oleh i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw
(REACH).

- 2008/98/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 li stopada 2008 r. w sprawie odpadéw oraz uchylajg ca
niektoére dyrektywy.

- 94/62/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grud nia 1994 r. w sprawie opakowan i odpadéw
opakowaniowych.

- Rozporza dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 648/2004 z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie detergentéw wraz z
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- Dyrektywa Rady 91/689/WE w sprawie odpadow niebezpiecznych, znowe lizowana przez: Dyrektywe Rady 94/31/EWG oraz
rozszerzona Decyzjg Rady 94/904 ustanawiajj ca liste odpaddw niebezpiecznych

- Rozporza dzenie (WE) Nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 czerwca 2000r. w sprawie substancji
zubozajg cych warstwe ozonows (Dz. Urz. WE seria L nr 244 z 29 wrze snia 2000r.)

Przepisy krajowe

Polskie uregulowania prawne

- Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322 wraz z p6z zm. ).
- Rozporzg dzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriow i sposobu klasyfikacji substanciji
chemicznych i ich mieszanin (Dz.U. 2012, poz. 1018).

- Rozporzg dzenie MZ z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania substan cji niebezpiecznych i mieszanin
niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (Dz.U. 2012, poz. 445).

- Rozporza dzenie MPIPS z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwy zszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow
szkodliwych dla zdrowia w ssodowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833 wraz z p6zn. zm.)

- Osviadczenie Rz dowe z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wej<sia w Zycie zmian do zatgcznikdw A i B Umowy Europejskiej
dotycza cej miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych (ADR), sporzg dzonej w Genewie dnia 30
wrzesmia 1957 r. (Dz. U. Nr 110, poz. 641).

- Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2013 poz. 21).

- Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638 wraz z po2n. zm.).

- Rozporz dzenie MOSz 27 wrzeshia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

- Rozporza dzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zas adniczych wymaganh dla sodkéw ochrony
indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173).

- Rozporza dzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w
Sodowisku pracy (Dz. U. Nr 33, poz. 166).

- Rozporza dzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie sz czegélowych wymagan dla wyrobéw
aerozolowych. (Dz. U. Nr 188, poz. 1460).

- Rozporza dzenie Ministra Sodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie pozioméw niektérych substancji w powietrzu
(Dz.U. Nr 0 poz. 1031). .

- Rozporza dzenie Ministra Sodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie warto <si odniesienia dla niektérych substanciji w
powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87).

- Rozporzg dzenie Ministra Sodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nale zy speticprzy wprowadzaniu
<siekdw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla ssodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137
poz. 984 wraz z po2n. zm.).

- Rozporza dzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie szczeg6lowego sposobu postepowania z
olejami odpadowymi (Dz.U. Nr 192 poz. 1968).

- Rozporzg dzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikow szkodliwych dla zdrowia
w Sodowisku pracy (Dz. U. 05.73.645 z p.zn. zm.)

- Rozporza dzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwia zanej z
wystepowaniem w miejscu pracy czynnikow chemicznych (Dz. U. 05.11.86 z p.zn. zm.)

- Rozporza dzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006r. w sprawie sposo bu realizacji obowig zkow dostawcow ssiekow
przemystowych oraz warunkéw wprowadzania ssiekéw do urzg dzen kanalizacyjnych (Dz. U. 06.136.964)

15.2. Ocena bezpieczeristwa chemicznego
Dla substancji w tym preparacie nie przeprowadzono oceny bezpieczenstwa substanciji.

116. SEKCJA 16: Inne informacje

Dostowne brzmienie zwrotoéw R i H (numer i petny tekst):
Flam. Lig. 2 / H225 tatwo zapalne substancje ciekte: Wysoce tatwopalna ciecz i pary.
F; R11 Produkt wysoce tatwopalny Produkt wysoce tatwopalny

Dalsze informacje:

Informacje w tej karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej odpowiadajg naszemu obecnemu stanu wiedzy jak i
postanowieniom i UE. Bez pisemnego pozwolenia produkt nie moze byc udostepniany innym osobom niz do wymienionego w
rozdziale 1 celu. Zadaniem uzytkownika jest podjecie wszystkich koniecznych Srodkoéw, aby spetni€ wymagania ustalone
lokalnie i ustawach. Informacje w tej karcie charakterystyki opisujg wymogi bezpieczenstwa naszego produktu a nie

zapewniajg 0 jego wlassciwosciach.

Zakcznik:

n.a.: nie stosowany

n.b.: nieokreslony

ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Transport of Dangerous Goods by Road)

RID: Reglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer
(Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association
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Ficha de dados de seguranca
conforme Regulamento (CE) N.° 1907/2006 (REACH)
conforme Regulamento (UE) N.° 453/2010

REMS SANITOL

N° de artigo: 92980 Data da redacc¢éo: 25.01.2013 13055 PT
Data de edicéo: 29.04.2013 Data de emissao: folha:1/7
versao: 2.2 25.01.2013

\ 1. SECCAO 1: Identificacdo da substancia/mistura e da sociedade/empresa

1.1. Identificadores do produto:
Numero de artigo (produtor / fornecedor): 92980
Identificacdo da substancia ou preparacao: REMS SANITOL
1.2. Utiliza¢Ges identificadas relevantes da substancia ou mistura e utilizagdes desaconselhadas
Usos identificados relevantes
Lubrificante de arrefecimento solivel em agua
1.3. Identificagdo do fornecedor da ficha de dados de seguranca

Produtor / Fornecedor:

REMS GmbH & Co. KG
Stuttgarter Strasse 83
71332 Waiblingen
ALEMAO

Telefone: +49 (0) 7151/1707-0
Telefax: +49 (0) 7151/1707-110

Sector responséavel de informacédo (Product Safety):
Telefone: +49 (0) 7161/802-297
E-Mail: info@rems.de

Numero de telefone de emergéncia:
Telefone: +49 (0) 7161/802-400

\2. SECCAO 2: Identificacdo dos perigos

2.1. Classificacdo da substancia ou mistura
Classificac&o de acordo com a directiva 67/548/CEE ou 1999/45CE

O preparado esté classificado como perigoso, de acordo com a Directiva 1999/45/CE.
R10 Inflamavel.
2.2. Elementos do rétulo

Rotulagem (67/548/CEE ou 1999/45/CE)
Frases de perigo:

10 Inflamavel.
Precaucdes de seguranca:
51 Utilizar somente em locais bem ventilados.
contém:
n.a.
Rotulagem especial de preparacgdes particulares:
n.a.

2.3. Outros perigos
Resultados da avaliacdo PBT e mPmB: Nao aplicavel.

]3. SECCAO 3: Composicao/ informaco sobre os componentes

3.2. Misturas
Caracteristica quimica (preparacéo)
Descricéao: Preparado com glicol.
Componentes perigosos:
Classificacao (CLP):

nimero CE: N° REACH:
n° CAS: designacdo guimica: % em peso
Nimero de Classificacdo: Observacao:

identificao - UE:
200-578-6 5-10
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64-17-5 etanol

603-002-00-5 Flam. Lig. 2 H225

Classificacéo de acordo com a directiva 67/548/CEE ou 1999/45CE
nimero CE: N° REACH:

n° CAS: Denominacgao da substancia perigosa:
Numero de Classificacédo:

identificao - UE:

200-578-6

64-17-5 etanol

603-002-00-5 F; R11

Informagdes suplementares
Formulacgéo clara das frases R, ver paragrafo 16.
Texto integral das frases H: ver paragrafo 16.

13055 PT
folha:2/7

% em peso
Observacéao:

5-10

SECCAO 4: Primeiros socorros

4.1.

4.2.

4.3.

Descrigdo das medidas de primeiros socorros:

Informagdes gerais:

Caso surjam sintomas ou em caso de duvida, consultar o médico. Em caso de inconsciéncia, nao administrar nada por via
oral; colocar a vitima em posi¢cdo lateral estavel e consultar o médico. Despir de imediato o vestuario contaminado e

elimina-lo em seguranca.
Em caso de inalacéo

Levar a pessoa afectada ao ar livre. Colocar a vitima em posi¢éo de repouso e protegé-la do frio.

Depois de contacto com a pele:

ApOs contacto com a pele, lavar imediata e abundantemente com agua e sabéo.

Depois de contacto com os olhos:

No caso de o produto atingir os olhos, lavar de imediato com muita agua durante pelo menos 5 minutos, mantendo o olho

aberto. Sucessivamente consultar um oftalmologista.
Em caso de ingestéo:

Bochechar imediatamente a boca com agua e seguidamente beber agua em abundancia. Consultar imediatamente um

médico. Manter a vitima em repouso. N&o provocar vémito.

Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados:

Caso surjam sintomas ou em caso de davida, consultar o médico.

Indicagcdes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios

Tratamento:
Nao existe informagao disponivel.

SECCAOQO 5: Medidas de combate a incéndios

5.1.

5.2.

5.3.

Meios de extingéo

Agentes extintores adequados:
espuma resistente ao alcool, P6 extintor, Didxido de carbono.

Agentes extintores ndo recomendados por motivos de segurancga:
Jacto de agua.

Risco especifico devido a substancia ou produto propriamente dito, seus produtos de combustao ou gases:
Durante um incéndio forma-se fumo denso e preto. Produtos de decomposicéo perigosos: monéxido de carbono, Diéxido de

carbono. A inalagdo de produtos de decomposicao perigosos pode causar sérios danos a saude.

Equipamento especial de protec¢ao em caso de incéndio:
Em caso de incéndio Utilizar um aparelho de respiragao autébnomo.

Indicagdes suplementares:

Refrescar com &agua os recipientes fechados que se encontrem na proximidade do incéndio. Nao deixar sair para a

canalizacao, terras ou ambiente aquético a agua de extingéo.

SECCAOQO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

6.1.

Precaucdes individuais, equipamento de protecc¢éo e procedimentos de emergéncia

Vejam-se as medidas de proteccdo nos pontos 7 e 8. Prover de uma ventilagdo suficiente. Eliminar todas as fontes de
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ignigao.
6.2. Precaucdes de protec¢gdo do meio ambiente

6.3.

6.4.

Nao deixar verter na canalizagao ou no ambiente aquatico. Ao poluir rios, lagos ou canalizagdo de esgotos consuante as leis
locais informar os servigos publicos competentes.

Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Recolher o material derramado, circunscrevendo-o com um agente de absorgéo (por exemplo areia, terra, vermiculite, terra
diatomécea) e recolhé-lo para eliminagdo nos contentores para esse fim, segundo as disposi¢cdes em vigor (ver capitulo 13).
Efectuar uma limpeza posterior com detergentes. Nao usar dissolventes.

Remissao para outras sec¢des
Observar as normas de protecgao (ver capitulos 7 e 8).

SECCAO 7: Manuseamento e armazenagem

7.1.

7.2.

7.3.

Precaucgdes para um manuseamento seguro
Informagdes para manipulacdo segura

Seguir as normas de proteccdo e seguranga em vigor. Proteccéo individual: ver capitulo 8. Ndo comer, beber ou fumar
durante a utilizagdo deste produto. Manipular e abrir o recipiente com prudéncia. Assegurar boa ventilagcdo da area. Evitar a
formagé&o de aerossol.

Precaucdes contra fogo e exploséo:

Evitar a formacédo de concentragBes de vapor inflamavel ou explosivo no ar e o excesso dos valores limite de exposi¢ao.
Usar o material apenas em locais afastados de luz directa, fogo ou outras fontes de inflamacdo. Os aparelhos eléctricos
devem ser protegidos de acordo com as normas em vigor. ao transferir, utilizar exclusivamente tubulagées ligadas a terra. E
aconcelhavel utilizar vestuario e calgcado antiestatico. Utilizar ferramentas que ndo provoquem faiscas. Os contentores
fechados em camaras de gas podem acumular vapores de solventes inflaméaveis, sobretudo por accdo do calor. Manter
afastados do fogo e de fontes inflamaveis.

CondicBGes de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Requisitos para armazéns e contentores:

Proteger de: gelo. Proteger do calor e dos raios solares directos. Conservar em recipiente bem fechado em lugar fresco e
bem ventilado.

UtilizacBes finais especificas

Respeitar o folheto técnico.

SECCAO 8: Controlo da exposicéo/proteccéo individual

8.1.

8.2.

Parédmetros de controlo

nimero CE: Descricdo: tipo: Valor limite unidade
ne CAS: STEL (EC) TWA (EC)
200-578-6 etanol 1000 ppm
64-17-5 PT

Informagdes suplementares

TWA (EC): Valor limite de exposi¢éo profissional

STEL (EC): Valor limite de exposi¢cdo ocupacional de curto prazo
Controlo da exposicéo

ver capitulo 7. Nao sdo necessarias outras medidas adicionais.

Controlo da exposicéo profissional:

Proteccao respiratéria:

No caso de a concentracdo de solvente exceder os valores limite de exposi¢cdo ocupacional, deve usar-se um aparelho
respiratorio adequado e autorizado para este fim. Em caso de ventilagdo insuficiente, usar um equipamento respiratério
adequado.

Proteccao das méos:

Para o manuseamento prolongado ou repetido deve usar-se o material de luvas: NBR (Borracha de nitrilo). O tempo de
penetracao e as propriedades originais do material devem ser considerados. Produtos de protec¢cdo manual recomendados:
DIN EN 374. Os cremes protectores podem ajudar a proteger zonas de pele expostas. Apos o contacto, estes nunca devem
ser utilizados.

Proteccéo ocular:
Oculos de proteccéo herméticos.

Proteccéo corporal:
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Ap6s o contacto, lavar cuidadosamente as superficies cutdneas com agua e sabdo ou usar um agente de limpeza

adequado. Nao comer, nao beber, nao fumar ou tomar rapé no local de trabalho.

Controlo da exposicdo ambiental

Nao deixar verter na canalizagcao ou no ambiente aquatico. ver capitulo 7. Ndo sdo necessarias outras medidas adicionais.

]9. SECCAO 9: Propriedades fisicas e quimicas
9.1. informacgdes sobre propriedades fisicas e quimicas de base
Aspecto:
Forma: liquido/a
Cor vermelho
Cheiro: tipico
Dados basicos relevantes de segurang: unidade Método Observagao:
Ponto de inflamabilidade: >35 °C DIN EN I1SO 2719
limite inferior de explosividade: 2,6 Vol-%
Limite maximo de exploséo: 12,6 Vol-%
Presséo de vapor (a temperatura de °C} n.b.
Densidade a 15 °C: 1,08 g/cm3 DIN 51757
Solubilidade na agua (g/l): misturavel.
pH (a temperatura de °C): 20 8,10 DIN 51369 (100 g/l)
Viscosidade (a temperatura de °C): 20 24 mm?/s DIN 51562
ponto de ebulicdo/zona de ebuli¢céo: n.b.
Pourpoint: n.b.
VOC % em peso: 9,5
9.2. Outras informagdes:
Nao existe informagao disponivel.
[10. SECGAO 10: Estabilidade e reactividade
10.1. Reactividade
N&o existe informacéo disponivel.
10.2. Estabilidade quimica
estavel em caso de aplicacédo das prescrigées recomendadas para armazenagem e manuseamento. Mais informacdes sobre
a armazenagem correcta: Veja capitulo 7.
10.3. Matérias a evitar
Para evitar reacgdes exotérmicas, ter distante de &cidos fortes, bases fortes e agentes oxidantes fortes.
10.4. Condic¢des a evitar
estavel em caso de aplicacdo das prescricdes recomendadas para armazenagem e manuseamento. Mais informacdes sobre
a armazenagem correcta: Veja capitulo 7. A temperaturas elevadas, podem formar-se produtos de decomposi¢ao perigosos.
10.5. Materiais incompativeis
N&o existe informacgao disponivel.
10.6. Produtos de decomposicéo perigosos
A temperaturas elevadas, podem formar-se produtos de decomposicdo perigosos, p.ex.: diéxido de carbono, monoxido de
carbono, fumo, Oxidos nitricos.
'11. SECGAO 11: Informagéo toxicolégica
11.1. Informagdes sobre os efeitos toxicoldgicos

Toxicidade aguda

N&o existem dados toxicologicos.
Efeito irritante e cauterizante

N&o existem dados toxicologicos.
Sensibilizagéo

Nao existem dados toxicoldgicos.
Toxicidade especifica do 6rgéo alvo
Nao existem dados toxicoldgicos.
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Perigo de aspiragao:

N&o existem dados toxicologicos.

Efeitos CMR (cangerigenos, mutagénicos e téxicos para a reproducéo)
N&o existem dados toxicologicos.

Experiéncias tiradas da pratica

Observacgdes diversas:

O cumprimento dos regulamentos gerais da Higiene e Seguranca no Trabalho contribui para a seguranca e saude do
pessoal durante o manuseamento deste produto. Um contacto prolongado/frequente com a pele, pode provocan um
desengorduramento da pele e provocar dermatitis.

Sintese avaliativa das propriedades CMR:
Os componentes deste preparado ndo preenchem os critérios para a classificagdo CMR, categorias 1 ou 2.

Nao estdo disponiveis informag8es sobre a preparagdo em si. A preparacgédo foi avaliada segundo o método convencional da

Directiva de Preparagdes Perigosas (1999/45/CE) e é classificada de acordo com o mesmo quanto as propriedades
ecotoxicolégicas. Para mais informacdes, consultar o capitulo 2 e 15.

[12.  SECGAO 12: Informagcéo ecoldgica

Avaliacéo geral:
Nao estdo disponiveis informagdes sobre a preparagdo em si.
Nao deixar verter na canalizagao ou no ambiente aquético.

12.1. Toxicidade
Nao existe informagao disponivel.
Longo prazo Ecotoxicidade
N&o existem dados toxicoldgicos.

12.2. Persisténcia e degradabilidade
N&o existem dados toxicologicos.

12.3. Potencial de bioacumulagéo
Nao existem dados toxicoldgicos.

Factor de concentracéo bioldgica (FCB):
N&o existem dados toxicoldgicos.

12.4. Mobilidade no solo
N&o existem dados toxicologicos.

12.5. Resultados da avaliagdo PBT e mPmB
Os componentes deste preparado ndo preenchem os critérios para a classificagdo como PBT ou vPvB.
12.6. Outros efeitos adversos

A preparacao foi avaliada segundo o método convencional da Directiva de Preparagfes Perigosas (1999/45/CE) e néo é
classificada como perigosa para o ambiente.

\ 13. SECCAO 13: Consideragdes relativas a eliminagéao

13.1. Métodos de tratamento de residuos

Eliminagéo apropriada / Produto

Recomendacéo:

Nao deixar verter na canalizagao ou no ambiente aquatico. Nao se desfazer deste produto e do seu recipiente sem tomar as
precaucdes de seguranca devidas. Tratamento de acordo com as directivas 75/442/CE e 91/689/CEE acerca de residuos e
de residuos perigosos, nas respectivas versdes actualizadas.

Lista de propostas para cédigo e designagao dos residuos, de acordo com o CER (Catalogo Europeu de Residuos):
A atribuicdo de codigos de residuos/classificacédo de residuos especificos do ramo e do processo deve ocorrer de acordo
com o CER (Catéalogo Europeu de Residuos).

120110 6leos sintéticos de maquinagem

Embalagem:

Recomendacéo:

Os recipientes vazios e ndo contaminados podem ser levados para se voltarem a usar. Receptaculos ndo despejados
conforme a ordem séo residuos toxicos.
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[14. SECGAO 14: Informagcdes relativas ao transporte
14.1. namero UN:
1993
14.2. Designagao oficial de transporte da ONU
Transporte por via terrestre (ADR/RID): ENTZUNDBARER, FLUSSIGER STOFF, N.A.G.
(ETHANOL)
transporte maritimo (IMDG): FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.
(ETHANOL)
Transporte aéreo (ICAO-TI / IATA-DGR): FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.
(ETHANOL)
14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte
3
14.4. Grupo de embalagem:
Il
14.5. Perigos para o ambiente:
Transporte por via terrestre (ADR/RID) n.a.
Marine pollutant: n.a.

14.6.

Precaucdes especiais para o utilizador

Transportar sempre em contentores fechados seguros, em posi¢éo vertical. Assegurar que as pessoas que transportam os
produtos sabem como agir em caso de acidente ou de derrame.
Informacgdes para manipulagéo segura: ver paragrafos 6 - 8

Informacdes adicionais:

Transporte por via terrestre (ADR/RID)

Cadigo de restriugao de tlneis: D/IE
transporte maritimo (IMDG)

Nimero EmS: F-E, S-E

14.7. Transporte a granel em conformidade com o anexo Il da Convenc¢ao Marpol 73/78 e o Cédigo IBC
néo aplicavel
\15. SECCAO 15: Informag&o sobre regulamentacéo
15.1. Regulamentacao/legislacao especifica para a substancia ou mistura em matéria de saude, seguranca e ambiente
Directivas da UE
Regulamentos Nacionais
15.2. Avaliagdo da seguranca quimica
N&o foram realizadas avalia¢gdes de seguranca quimica para substancias contidas nesta preparacao.
[16. SECGAO 16: Outras informacdes

Texto integral das frases R e H (nimero e texto completo):
Flam. Lig. 2 / H225 Matérias liquidas inflamaveis: Liquido e vapor facilimente inflamaveis.
F; R11 Facilmente inflamavel Facilmente inflamavel

Informagdes adicionais:

A informacao disponibilizada nesta ficha de seguranca corresponde ao conhecimento actual e as disposi¢cdes nacionais e
comunitarias. O produto ndo pode ser destinado a qualquer outra finalidade de uso além da descrita no capitulo 1, sem uma
autorizacdo escrita. Cabe sempre ao utilizador tomar todas as medidas necessarias para cumprir todas as exigéncias
contempladas nas regras e normas locais. A informacdo constante desta ficha de seguranca descreve as exigéncias de
seguranga do nosso produto e ndo apresenta garantia das caracteristicas do produto.

Anexo:

n.a.: néo aplicavel

n.b.: nao determinado

ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Transport of Dangerous Goods by Road)

RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer

(Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
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IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
ICAQO: International Civil Aviation Organization
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
LD50: lethal dose, 50%

LC50: lethal concentration, 50%
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1.  SECTIUNEA 1: Identificarea substantei/amestecului si a societatii/intreprinderii

1.1. Identificatorii produsului:

Nr. articol (producator / livrant): 92980
Identificarea substantei sau a preparatului: REMS SANITOL

1.2. Utilizari relevante identificate ale substantei sau amestecului si utilizéri contraindicate

Intrebuintari identificate relevante
Agent de ungere si racire miscibil cu apa

1.3. Detalii privind furnizorul figsei cu date de securitate
Producator / Livrant:

REMS GmbH & Co. KG
Stuttgarter Strasse 83
71332 Waiblingen
GERMANIA

Telefon: +49 (0) 7151/1707-0
Telefax:  +49 (0) 7151/1707-110

Domeniul responsabil cu informatiile (Product Safety):
Telefon: +49 (0) 7161/802-297
E-Mail:  info@rems.de

Informatii in caz de urgenta:
Telefon: +49 (0) 7161/802-400

2. SECTIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1. Clasificarea substantei sau a amestecului
Clasificare conform Directivei 67/548/EWG respectiv 1999/45/EG

Preparatul este clasificat ca fiind periculos in sensul Directivei 1999/45/EG.
R10
2.2. Elemente pentru eticheta

Identificare (67/548/EWG sau 1999/45/CE)
Atentionari pericole:

10 Inflamabil.
Instructiuni de siguranta:
51 A se utiliza numai in locuri bine ventilate.
contine:
n.a.

Identificare speciala a anumitor preparate:
n.a.

2.3. Alte pericole
Rezultatele evaluarii PBT si vPvB: Nefolosibil.

3. SECTIUNEA 3: Compozitie/informatii privind componentii

3.2. Amestecuri
Caracterizarea chimica (pregatire)
Descriere: Preparat chimic pe baza de glicol.
Material continand substante periculoase:
Clasificare (CLP):

UE-Nr.: REACH-NTr.:
CAS-numar: denumirea chimica:
INDEX-Nr.: Clasificare:
200-578-6

64-17-5 ethanol

% din masa
Remarca:
5-10
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603-002-00-5 Flam. Lig. 2 H225
Clasificare conform Directivei 67/548/EWG respectiv 1999/45/EG
UE-Nr.: REACH-NTr.:
CAS-numar: Denumirea substantelor periculoase: % din masa
INDEX-Nr.: Clasificare: Remarca:
200-578-6 5-10
64-17-5 ethanol
603-002-00-5 F; R11

Indicatii complementare
Text explicativ al propozitiilor-R: vezi paragraful 16.
Text explicativ al propozitiilor-H: vezi paragraful 16.

4. SECTIUNEA 4: Masuri de prim ajutor

4.1. Descrierea masurilor de prim ajutor:

Indicatii generale

La aparitia de simptome sau indoieli, cereti sfatul medicului. In caz de pierdere a cunostintei nu administrati nimic pe cale
bucala, puneti in pozitie stabila culcat lateral si cereti sfatul medicului. Imbracamintea contaminata se dezbraca imediat si se
indeparteaza in siguranta.

Dupa inspirare

Cel in cauza trebuie dus la aer proaspat.. Cel afectat se pune in loc linistit si se tine la cald.

Dupa contactul cu pielea:

Dupa contactul cu pielea, spalati imediat cu mult apa si sapun.

Dupa contactul cu ochiul:
Daca ajunge produsul in ochi, se spala imediat cu multa apa, timp de 5 minute. Dupa aceea se consulta medicul de ochi.
Dupa inghitire:
Imediat spalarea gurii cu apa si se bea apoi multa apa. Consultarea medicului imediat. Cel afectat se tine linistit. Nu se va
provoca varsarea.

4.2. Cele mai importante simptome si efecte, atat acute, cat si intarziate:
La aparitia de simptome sau indoieli, cereti sfatul medicului.

4.3. Cele mai importante simptome si efecte, atat acute, cat si intarziate

Tratament:
Nu exista informatii.

'5.  SECTIUNEA 5: Masuri de combatere a incendiilor

5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

Solventul potrivit:
spuma rezistenta la alcool, Pulbere de stingere uscata, Dioxid de carbon.

Solvent nepotrivit din motive de siguranta:
Jet apa de mare putere.

5.2. Expunere deosebita prin substanta sau prin preparatul insusi, produsele sale de ardere sau gazele care apar:
La aprindere apare fum negru gros. Produse de descompunere periculoase: monoxid de carbon, Dioxid de carbon. Inhalarea
produsilor de descompunere pot provoca serioase daune asupra sanatatii.

5.3. Echipament special de protectie la combaterea incendiilor:
In caz de incendiu: Purtati aparat de protectie a respiratiei independent de aerul din mediul inconjurator.
Indicatii complementare:

Recipienti inchisi aflati in apropierea sobei se vor raci cu apa. Apa de dizovare nu se va lasa sa curga la canal, in pamant sau
in ape curgatoare, lacuri.

6. SECTIUNEA 6: Masuri de luat in caz de dispersie accidentald

6.1. Precautii personale, echipament de protectie si proceduri de urgenta
Vezi masurile de protectie de la punctul 7 si 8. Se va asigura o aerisire suficienta. Se vor indeparta sursele de aprindere.
6.2. Masuri pentru protectia mediului

Nu se va lasa sa ajunga in canalizare sau in ape, curgatoare sau nu. In caz de poluare a raurilor, lacurilor sau conductelor de
apa se vor informa autoritatiile de resort in conformitate cu legea.
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6.3. Metode si material pentru izolarea incendiilor si pentru curatenie
Izolati materialul raspandit cu materiale absorbante (de ex. nisip, pamant, vermiculit, prundis) si colectati in recipientele
prevazute pentru aceasta pentru debarasarea conform reglementarilor locale (vezi Capitolul 13). Se va curata cu detergenti,
nu se va folosi nici un solvent.

6.4. Trimiteri catre alte sectiuni
Respectati instructiunile de protectie (vezi Capitolul 7 si 8).

7. SECTIUNEA 7: Manipularea si depozitarea

7.1. Precautii pentru manipularea in conditii de securitate
Indicatii privind manuirea in siguranta

Urmati instructiunile legale de protectie si siguranta. Echipament de protectie personal: vezi capitolul 8. A nu manca, bea sau
fuma Tn timpul utilizarii produsului. A se manipula si a se deschide ambalajul cu prudenta. Asigurati buna ventilare a incaperii.
Evitarea formarii de aerosol.

Indicatii privind paza contra incendiilor si exploziilor:

Evitati formarea de concentratii inflamabile si explozibile in aer si o depasire a valorilor limita la locul de munca. Utilizati
materialul numai in locuri in care focul deschis si alte surse inflamabile se afla la distanta. Aparatele electrice trebuie sa fie
protejate conform standardului legal. in timpul transferului continutului utilizati exclusiv conducte impamantate. Se recomanda
sa se poarte echipament antistatic unclusiv incaltaminte de protectie. Se vor folosi unelte izolate, neconducatoare. In camera
de gaze a containerelor inchise se pot acumula, indeosebi sub influenta caldurii, vapori de solventi.Focul si sursele de foc
trebuie tinute la distanta.

7.2. Conditii de depozitare in conditii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilitati

Cerinte privind locurile de depozitare si recipientii:
Protejare fata de: ger. Se va feri de caldura mare si de expunerea directa la soare. Recipientii se inchid bine si se pastreaza
in loc racoros, bine aerisit.
7.3. Utilizare finala specifica (utilizari finale specifice)
Observati foaia cu date tehnice

8. SECTIUNEA 8: Controale ale expunerii/protectia personala

8.1. Parametri de control

UE-Nr.: Descriere: tip: Valori limita unitate
CAS-numar: STEL (EC) TWA (EC)

Indicatii complementare
TWA (EC): Valoare limita la locul de munca
STEL (EC): Valoarea limita pe termen scurt admisa la locul de munca

8.2. Controlul expunerii
vezi capitolul 7. Nu sunt necesare alte masuri in afara acestora.

Controlul expunerii profesionale:

Protectia respiratiei:

Daca concentratia se afla peste valorile limita admise la locul de munca, trebuie sa se poarte un aparat de protectie
respiratorie adecvat aprobat pentru acest scop. In cazul unei ventilatii insuficiente, a se purta un echipament de respiratie
corespunzator.

Protectia mainilor:

Pentru lucrul prelungit sau repetat se utilizeaza materialul pentru manusi: NBR (Nitril cauciuc). Momentul de cedare si
insusirile de origine ale materialului trebuie luate in consideratie. Manusi de protectie recomandate: DIN EN 374. Cremele
protectoare pot ajuta sa protejeze zonele expuse ale pielii. Dupa un contact acestea nu trebuie niciintr-un caz utilizate.

Protectia ochilor:

Ochelari de protectie etansi.
Protectia corpului:
Imbracaminte de protectie.

Masuri de protectie:
Dupa contactul cu suprafete ale pielii curatati temeinic cu apa si sapun sau utilizati un agent de curatare adecvat. Nu se va
manca, bea, fuma, fuma, trage pe nas la locul de munca.

Controlul expunerii mediului
Nu se va lasa sa ajunga in canalizare sau in ape, curgatoare sau nu. vezi capitolul 7. Nu sunt necesare alte masuri in afara
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acestora.
9. SECTIUNEA 9: Proprietatile fizice gi chimice
9.1. informatii privind proprietatile fizice si chimice de baza
Aspect:
Stare de agregare: lichid
Culoare rosu
Miros: tipic
Date relevante privind siguranta unitate Metoda Remarca:
Punctul de aprindere: >35 °C DIN EN ISO 2719
limita inferioara de explozie: 2,6 Vol-%
Limita superioara de explozie: 12,6 Vol-%
Presiunea vaporilor (la temperatura in grade C): n.b.
Densitate la 15 °C: 1,08 g/cm3 DIN 51757
Solubilitate in apa (g/1): se poate amesteca.
pH (la temperatura in grade C): 20 8,10 DIN 51369 (100 g/l)
Viscozitate (la temperatura in grade C): 20 24 mm /s DIN 51562
punct de fierbere / interval de fierbere: n.b.
Pourpoint: n.b.
VOC % din masa: 9,5

9.2. Alte informatii:
Nu exista informatii.

110. SECTIUNEA 10: Stabilitate si reactivitate

10.1. Reacitivitate
Nu exista informatii.

10.2. Stabilitate chimica

la utilizarea instructiunilor recomandate privind depozitarea si intrebuintarea stabila. Alte informatii asupra depozitarii

corespunzatoare: vezi Capitolul 7.
10.3. Materiale de evitat

Se va tine departe de acizi tari, baze tari si oxidanti tari, pentru a evita reactii exoterme.

10.4. Conditii de evitat

la utilizarea instructiunilor recomandate privind depozitarea si intrebuintarea stabila. Alte informatii asupra depozitarii
corespunzatoare: vezi Capitolul 7. La temperaturi inalte pot aparea produse de descompunere periculoase.

10.5. Materiale incompatibile
Nu exista informatii.

10.6. Produse de descompunere periculoase

La temperaturi inalte pot aparea produse de descompunere periculoase, d.ex.: dioxid de carbon, monoxid de carbon, fum,

oxizi de azot.

' 11.  SECTIUNEA 11: Informatii toxicologice

11.1. Informatii privind efectele toxicologice
Toxicitate acuta
Nu sunt cunoscute date toxicologice.
Iritatie si efect caustic
Nu sunt cunoscute date toxicologice.
Sensibilizare
Nu sunt cunoscute date toxicologice.
Toxicitate asupra unui organ tinta specific
Nu sunt cunoscute date toxicologice.
Pericol prin aspirare:
Nu sunt cunoscute date toxicologice.

Efectele-CMR (carcinogene, mutagene si de periclitare a reproducerii)

Nu sunt cunoscute date toxicologice.
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Experienta din practica

Alte observatii:
In cazul respectarii regulilor generale de protectie a muncii si de igiena industriala utilizarea acestui produs nu creeaza niciun
pericol pentru sanatatea personalului.

Contactul indelungat / repetat cu pielea o poate degresa si poate duce la dermatitis (inflamare).
Evaluare in rezumat a proprietatilor-CMR:
Substantele componente ale acestui preparat nu indeplinesc criteriile pentru Categoriile 1 sau 2 CMR.

Nu exista date despre acest preparat. Preparatul a fost analizat dupa metoda conventionala a Directivei Preparatelor
1999/45/EG si clasificat corespunzator pericolelor toxicologice. Detalii in Capitolul 2 si 15.

[12.  SECTIUNEA 12: Informatii ecologice

Evaluarea tipului:
Nu exista date despre acest preparat.
Nu se va lasa sa ajunga in canalizare sau in ape, curgatoare sau nu.

12.1. Toxicitate
Nu exista informatii.
Lung timp Ecotoxicitate
Nu sunt cunoscute date toxicologice.

12.2. Persistenta si degradabilitate
Nu sunt cunoscute date toxicologice.

12.3. Potential de bioacumulare
Nu sunt cunoscute date toxicologice.

Factor de bioconcentratie (FBC):
Nu sunt cunoscute date toxicologice.

12.4. Mobilitate in sol
Nu sunt cunoscute date toxicologice.

12.5. Rezultatele evaluarii PBT si vPvB
componentele din acest preparat nu indeplinesc criteriile pentru o clasificare ca PBT sau vPvB.
12.6. Alte efecte adverse

Preparatul a fost notat cu ajutorul metodei conventionale din Directiva Preparatelor (1999/45/EG) si nu a fost clasificat ca
periculos pentru mediu.

(13. SECTIUNEA 13: Consideratii privind eliminarea

13.1. Metode de tratare a deseurilor

Eliminarea corecta a deseurilor / Produs

Recomandare:

Nu se va lasa sa ajunga in canalizare sau in ape, curgatoare sau nu. A nu se arunca acest produs si ambalajul sau decat
dupa ce s-au luat toate precautiile. Dezafectarea conform Reglementarilor UE 75/442/CEE si 91/689/CEE privind reziduurile
si deseurile periculoase in versiunile actuale.

Lista propusa pentru coduri si denumiri reziduuri conform EAKV (Catalogul European al Reziduurilor):

Alocarea de numere de identificare/marcaje pentru reziduuri trebuie sa se efectueze corespunzator EAKV, specifc procesului
si bransei.

120110 uleiuri sintetice de prelucrare

Ambalaj:

Recomandare:

Ambalajele necontaminante si golite de resturi pot fi transportate pentru revalorificare. Recipientele care nu sunt golite
conform reglementarilor, sunt deseuri speciale.

[14.  SECTIUNEA 14: Informatii referitoare la transport

14.1. UN-numar:
1993

14.2. Denumirea corectda ONU pentru expeditie
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Transportul in tara (ADR/RID): ENTZUNDBARER, FLUSSIGER STOFF, N.A.G.
(ETHANOL)
Transport maritim (IMDG): FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.
(ETHANOL)
Transport aerian (ICAO-TI / IATA-DGR): FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.
(ETHANOL)
14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport
3
14.4. Grupa de ambalaj:
11
14.5. Pericole pentru mediul inconjurator:
Transportul in tara (ADR/RID) n.a.
Marine pollutant: n.a.
14.6. Precautii speciale pentru utilizatori
Transport intotdeauna in recipiente inchise, dispuse vertical si sigure. Asigurati-va, ca persoanele care transporta produsul
stiu ce este de facut in cazul unui accident sau a unei raspandiri.
Indicatii privind manuirea in siguranta: vezi parti/fragmente 6 - 8
Alte informatii:
Transportul in tara (ADR/RID)
Cod de restrictionare tunel: D/E
Transport maritim (IMDG)
EmS-numar: F-E, S-E
14.7. Transport in vrac, in conformitate cu anexa Il la MARPOL 73/78 ?i Codul IBC
nefolosibil
'15. SECTIUNEA 15: Informatii de reglementare
15.1. Regulamente/legislatie in domeniul securitatii, sanatatii si al mediului specifice (specifica) pentru substanta sau
amestecul in cauza
Dispozitii-EU
Reglementari nationale
15.2. Evaluarea securitatii chimice
Nu au fost efectuate aprecieri privind siguranta substantelor din acest preparat.
\ 16. SECTIUNEA 16: Alte informatii
Textual propzitiilor-R si H (numar si text complet):
Flam. Lig. 2 / H225 Substante fluide inflamabile: Lichid si vapori foarte inflamabili.
F; R11 Foarte inflamabil Foarte inflamabil
Alte informatii:
Informatiile din aceasta foaie cu date de siguranta corespund nivelului nostru de cunostinte in momentul actual cat si
Reglementarilor nationale si ale EU. Produsul nu are permisiunea de a fi introdus fara aprobare scrisa, in niciun alt scop de
utilizare decat in cele numite in Capitolul 1. Este intotdeauna datoria utilizatorului sa ia toate masurile necesare, pentru a
indeplini toate cerintele stabilite in Legile si Reglementarile locale. Datele din aceasta foaie cu date de siguranta descriu
masurile de siguranta ale produsului nostru si nu reprezinta o asigurare a insusirilor produsului.
Anexa:
n.a. nefolosibil
n.b.: nedeterminat
ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Transport of Dangerous Goods by Road)
RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer
(Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
ICAQ: International Civil Aviation Organization

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
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.

PA30EI 1: O603Ha4YeHMe BelecTBa U CMecu, U NpeanpusaTus

1.1

1.2.

1.3.

UpeHTudmkaTopbl npoaykTa:

ApTukyn-Ne. (npomssoguTens / NOCTaBLUMK): 92980
HaumeHoBaHve BellecTBa nnv npenapara: REMS SANITOL

BaxHble naeHTUhULMPOBaHHbIE NPUMEHEHUSA BelecTBa UM CMECU U NPUMEHEHUA, KOTOPbIe HE PEeKOMEHAYHTCA

BaxHble ugeHTU(PULMPOBaHHbIE NPUMEHEHUSA
CmelLmBaemasi ¢ BOAOW CMa304HO-OXMaxaaroLas KnakocTb

HdeTanbHasa nHdopmauus o nocTaBLUMKe, KOTOPbIA NpefocTaBnsAeT nacnopT 6e3onacHocTHU

npousBoauTenb / NOCTaBLUMK:

REMS GmbH & Co. KG
Stuttgarter Strasse 83
71332 Waiblingen
epmaHusa

TenedoH:  +49 (0) 7151/1707-0
Tenedakc: +49 (0) 7151/1707-110

CnpaBo4Ho-MHdopmauunoHHbIv pasaen (Product Safety):
TenedoH:  +49 (0) 7161/802-297
OnekTpoHHas noyTa: info@rems.de

TenecoH 3KCTPEHHOMN NOMOLLU:
TenedoH:  +7 (495) 628 16 87
(HayuyHo - npakTtunyeckuin Tokcukonormdeckuii LieHTp, Mocksa)

TenedoH: +49 (0) 7161 / 802-400 (Mo-HemeLKM)

PA3[EJI 2: BoaMOXHble ONacCHOCTU

2.1.

2.2

2.3.

OnpepgeneHue Knacca BewecTBa UM cMecu

Knaccudmkauma B coorBetcTBuM ¢ lNonoxeHnem 67/548 EQC nnu NMonoxexnnem 1999/45 EC

Mpenapat knaccudmumpyeTcs kak onacHbeli B cooTBeTCTBUM ¢ Anpektuson 1999/45/EC.

R10 BocnnameHsieMocTb.

OnemMeHTbl MapKUPOBKHU

O603Ha4eHue (67/548/ESC nnu 1999/45/EC)
YKa3aHus Ha ONacHOCTb:
10 BocnnameHnsiemocTb.

Yka3aHusi no 6e3onacHOCTH:
51 MprMeHATb TONMBbKO B MeCcTax C XOpoLUen BEHTUNALMEN.

COAEPXKUT:
n.a.

Oco6ble 0603Ha4YeHNs onpeaenéHHbIX NpenapaToB:
n.a.

Mpoune onacHocTUn

PesynbTaThl OLEHKM Ha OTHECEHWE BeLLeCTBa K CTOMKUM, BMOaKKyMynATUBHBLIM, TOKCUYHbIM (PBT) 1 04eHb CTOWKUM, OYeHb

BuoakkyMynaTueHbeiM (VPVB): HenpurogHein.

PA3MEJ 3: CoeauHeHusa /| CBegeHUsA o KOMMOHEHTaxX

3.2.

Cmecun

XumMmunuyeckune xapakrepucTukum (npenapara)
OnucaHue: "mMykonbcoaepxaLmini NPoaYyKT.
OnacHble KOMNOHEHTbI:

Knaccudmkauums (CLP):
EC-No.: PernctpaumoHHbin Ne REACH.:
CAS-Ne: XUMUYeckoe o603HaYeHue:
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WHAEKC Ne.: Knaccudmkaums: 3ameyaHue:
200-578-6 5-10
64-17-5 ethanol
603-002-00-5 OrHeon. xuak. 2 H225
Knaccudumkauma B coorBetcTtBum ¢ NMonoxeHuem 67/548 EQC nnu NonoxeHnem 1999/45 EC
EC-Ne.: PerncrpauvoHHbin Ne REACH.:
CAS-No: O06o03Ha4YeHUe onacHOro BellecTBa: Bec%
WHAOEKC Ne.: Knaccudmkaums: 3ameuaHue:
200-578-6 5-10
64-17-5 ethanol
603-002-00-5 F; R11

HononHutenbHbIe yKa3aHuWs
MosacHsaowmi TekcT R-dbpa3s (npeagynpexgeHns o puckax) cMoTpeTh B rnase 16.
MosacHsaowmi TekcT H-dbpas (npegynpexaeHns o puckax): cMoTpeTs B rnase 16.

PA3OEJ 4: Mepbl no oka3aHUIO NepBOW MOMOLLU

41.

4.2.

4.3.

OnucaHue mMep Mo oka3aHWUIO NEPBON MOMOLLM:

O6wue ykazaHuA:

I'Ipm BO3HWUKHOBEHUN CUMMINTOMOB UK B Cilydae COMHEHUA NPOKOHCYNbTUPOBATLCA Y Bpa4a. I'Ipm notepe Co3HaHUA HU4Yero He
BBOAWTb Yepes poT, yNoXuTb Ha 60K 1 BbI3BaTb Bpaya. 3arpsasHeHHyo oaexay 6bICTpo CHATb 1 yTunn3anposaTb 6e3onacHbIM
crnoco6om.

Mocne BaobIxaHuA
MopaXEHHbIX NEPEHECTM Ha CBEXMIN BO3OyX. MopaXXEHHbIX NPMBECTU B MOSOXEHNE MOKOS U COAEPXaThb B TEMne.

Mocne KOHTaKTa C KOXeWn:
Mpu KOHTaKTe C KOXel He3aMeaIMTeNbHO NPOMbITb 60OMbLUMM KONMYECTBOM BoAa M MbISO.

Mocne KOHTaKTa c rmasamu:
Mpy nonagaHwun npopykTa B rnasa He3aMeanuTernbHO OTKPbITh WeNb BeK M Npononockate 60nblunMM KONMYecTBOM BOAbI
MUHUMYM 5 MUHYT. 3aTeM NPOKOHCYNbTUPOBATLCH Y OKyNMCTa.

Mocne rnoTaHus:
CpoyHOo nmponorockatb POT U 3anuTb GOMbLUMM KONMYECTBOM BoAbl. HesameanuTenbHO NPOKOHCYNbTMPOBATLCA Y AOKTOpa.
MopaxéHHoro copgepxatb B NMokoe. He BbI3biBaTb TOLLHOTY.

BaxHenwmne cuntomMmbl unum 3(bd)eKTbI BINMUAHUA NposBldlolwnecs HeaMmeanuTebHO U C 3a.qep)|(|<0|7|:
I'IpM BO3HWMKHOBEHUN CMMNTOMOB UMK B Criy4ae COMHEHNA NMPOKOHCYNbTUPOBATbLCA Y Bpaya.

YKa3aHusi N0 OKa3aHUIO HedaMepnuTeNlbHOMN BpaqeGHoﬁ nomMmowu nnum cneunanmanpoBaHHoro 06paLueva

OGpalueHue:
OTcyTcTBYeET Kakas-nbo nHpopmaums.

PA3[OEJ 5: Heo6xoanmbie Mepbl NpU NOXapOoOTYLUEHUN:

5.1.

5.2.

5.3.

OrHeracsilyme cpeacTsa

MpuroaHble k paboTe cpeacTBa NOXapPOTYLUEHUA:
cnupToycTonymBas neHa, Cyxomn nopowok Ans TyweHus, [IByoknch yrnepoaa.

Mo coobpaxeHnsim 6e30nNacHOCTM HENPUroAHbIe CPeACTBa NOXKAPOTYLUEHWUS:
MoluHas BogsHas cTpys.

Ocob6as yrpo3a OT camoro BeLlecTBa, MPOAYKTOB €ro CropaHus unv obpasylowmxcs rasos:
Mpu BoO3ropaHnn obpasyeTcsa rycTton YepHbin AbiM. OnacHble NPoayKTbl PasnoXeHWUs:: OKUCh yrnepoaa, [BYoKuUCh yriepoaa.
BabixaHune onacHbIX NPOAYKTOB PasfoXeH sl MOXeT HaHeCTU cepbesHblii yiepb 340poBbHo.

CneuunanbHoe 3alWmMTHOe 06MyHAUPOBaHUE NMPU NOXKaPOTYLUEHUU:
B cnyyae noxapa: Vicnonb3oBaTh aBTOHOMHBIN AbIXaTeNbHbIN annapar.

[JononHuTenbHbIe YKa3aHUA:
OxnaxgaTb BOLAOW 3aKpbiTble EMKOCTU, HaxogsLmecs B6nn3n ot mecrta BO3ropaHus. He ponyckatb nonagaHue BoAbl OANA
TyweHna B KaHannsauuio, rpyHT unu B BOOOEMBI.

PA3LEJ 6: Mepbl npu cny4aHOM, HENPOU3BONIbHOM BbIGpoce

6.1.
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CMoTpeTb B Mepax Mo npodunakTuke nog nyHkramu 7v 8. MpuHSATb Mepbl No obecneyeHnio XopoLein BeHTUNALMK. Y 4anuTb
WCTOYHWKM BO3ropaHus.

6.2. Mepbl no 3awWuTe OKpyXatolen cpeabl
He ponykaTb nonagaHus B kaHanusauuio M BOAoEMbI. Mpu 3arpsisHEHUNU pek, 03EP UIIN CTOYHBLIX CUCTEM COOTBETCTBEHHO
MECTHOMY 3aKoHOAaTeNbLCTBY NMPOUHEOPMUMPOBATL YNONIHOMOYEHHbIE BEJOMCTBA.

6.3. MeToabl u maTepuan gns 3agep>XXaHUA U OYNCTKN
BoicTynuBwni MaTepuan ob6cbinaTb HEroprYMM BCacbiBalOLWMM CpPeACTBOM (Hanp. MEcKoM, 3eMrel, BepMUKynMTamu,
KM3enerypoM) u cobpatb B npedHasHaveHHble Ans 3TOro €MKOCTU AN YyTUnM3aumMu B COOTBETCTBMM C MECTHbIMU
npegnucannsamu (cMm. Masy 13). NpoBecTV NOBTOPHYHO 3a4MCTKY C O4YMLLAKOWMMUN cpeacTBamu, 6e3 pacTBopuTenen.

6.4. CchbInka Ha gpyrue pasgenbl
Cobntogatb npegnucaHmsa TexHukn 6esonacHoct (cm. Mnaebl 7 u 8).

7. PA3QEN 7: O6palueHne n xpaHeHune

7.1. Mepbl NpeAOCTOPOXKHOCTU AN obecnevyeHus 6e3onacHoro oépaileHusi
YkaszaHus no 6e3onacHomy o6GpalleHuto
Cobniogatb 3aWwuTHble npeanucaHus U npeanucaHus no TexHuke GesonacHocTu. MHavBMayanbHble CpefcTBa 3alluTbl:
cmoTtpy rnasy 8. lMpu NpUMEHEHUN NPOAyKTa He MpPUHMMAaTb MULy, He NUTb, He KypuTb. OTKpbiBaTb M obpaliaTtbes C
EMKOCTbIO C OCTOPOXXHOCThI0. [103a60TUTLCS O XOpOLLEM NPOBETPUBAHMMN NMOMELLEHMS. 3GeraTb 06pa3oBaHMs aspo30nei.
YkasaHus no 3awuTe oT Noxapa u B3pbiBa:
N3beratb 06pasoBaHMs OrHeOMacHOW W B3PbIBOOMACHOW KOHLEHTpauuuM MapoB B BO3AYyXE W MPEBbILEHUS npeaenbHO
OONyCTUMON KOHLEHTpaumn Ha paboyem MecTte. MaTepuan ncrnonb3oBaTb TOMbKO B MECTax, A€ OTKPbITbIA CBET, OrOHb U
OpYrme NCTOYHWKU BOCMNaMEHEHNst HAXOO4ATCS BAANW. AnekTpuyeckne npubopbl AOMKHbI ObiTh 3aLuLLEHbl B COOTBETCTBUM C
NPUHATBIM CTaHOAPTOM. MPWU Nepekadke MCNonb30oBaTb TOMbKO 3a3eMneHHble TpybonpoBoabl. PekomeHayeTcs HolleHue
aHTUCTaTM4eckon pabouen ofexabl Bkmovas obyBb. Vcrnonb3oBaTb McKkpobGe3onacHbIi MHCTPYMEHT. B rasoBon kamepe
3aMKHYTOro NpoCcTpaHCcTBa, 0COOEHHO NpW BO3OEWCTBUM TEMMa, MOryT HakannMBaTbCs Napbl roptoynx pacteoputenei. OroHb
N UCTOYHUKWN OTHSI MO3TOMY OOSKHbI AepKaTbCs BOANw.

7.2. YcnoBus Ansi 6e3onacHOro xpaHeHUsl ¢ y4eToM HeCOBMeCTMMOCTU
Tpeb6oBaHUA K CKNagCKUM NOMELLEHUSIM U €eMKOCTSIM:
MpepoxpaHaTe OT: Mopo3. [MpenoxpaHsiTe OT Xapbl M MPSAMOro COMHEYHOro U3Ny4eHusi. XpaHuTb EMKOCTU repMeTUYHO
3aKpbITbIMM B NPOXIagHOM, XOPOLLO NMPOBETPMBAEMOM MECTE.

7.3. Cneuudcuyeckme BUAbl KOHEYHOIrO UCNONb30BaHUA
CobntogaTtb TEXHUYECKME YCOBUSI.

]8. PA3[EJ 8: OrpaHuyeHue U KOHTponb Bbiaepxku/ UHaMBuAyanbHble cpeAcTBa 3aliMThbl

8.1. KoHTponbHble napameTpbl
EC-Ne.: OnucaHue: BUA: MpenenbHoe 3HaveHne EpuHMLA
CAS-Ne: STEL (EC) TWA (EC)
[dononHutenbHble yKasaHusi
TWA (EC): NpepenbHoe 3HadyeHne Ha paboyem mecte
STEL (EC): KpaTkocpoyHasi npegensHO JonycTMMasi KOHLEHTpauust Ha pabodeM mecte

8.2. OrpaHu4eHue U KOHTPOJb BbIAEPKKN

CMOTpPU rmaBy 7. He Tpe6yeT09| HUKaKNX OONOJTHUTENbHbIX Mep.
OrpaHquHMe N KOHTPOJ1b 3KCMNO3ULUUN Ha pa6o~|eM MecTe!

3awumra OpraHoB AbIXaHUA:
Ecnun koHueHTpauma pactBopuTensa npesbllaeT npefesibHo AoNYyCTUMYI0 BEnuYuMHy Ans pa6oqero MecTa, TO HeobXxoaMmo
HOCUTb noaxogsilee, oduuManbHO AOMYLWEHHOe CPeACTBO 3aluTbl OpraHoB AbixaHus. Mpu HeJoCTaTOYHOW BEHTUMALMMU
Tpe6yeTc;| 3alnTa AbIXxaHuAa.

3awmTa pyk:

[na anutenbHOro n NOBTOPHOro obpalleHust cnegyeT NpUMeHATb criegyowmnn matepuan ans nepyatok: NBR (HutpunoBbin
kay4yyk). JomkHbl OblITb NPUHATEI BO BHMMaHWe BpeMsi Npobosi n xapakTepucTukn HabyxaHus martepuana. PekomeHgyemble
TOProBble Mapku no 3awmTHeiM nepyatkam: DIN EN 374. 3awutHble Kpembl MOTyT MOMOYb 3aALUMTUTb Y4aCTKU KOXW,
nofBepraeMble BO34ENCTBUIO BPEAHbIX BewecTB. [locne nponsoLuewero KOHTakTa ux HU B KOEM CIyvae Henb3s NPpUMEHSTh.

3awuTa rnas:
MNoTHO 3aKpbIThle 3ALUMUTHBIE OYKM.
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3awuTa Tena:
3awutHasa ogexaa.

3alWuTHbIe MeponpuUATUS:
Mocne KOHTaKTUPOBaHUA KOXHYKHO MOBEPXHOCTb TWlATeslbHO OYUCTUTb BO,ELOIZ C MbIIOM UMM UCNoONb30BaTb noaxoasiiee
MotoLLee cpeacTBo. Ha paboyeM MecTe He eCTb, HE NMUTb, HE KypUTb, HE CMOpPKaTbCS.

OrpaHun4eHue U KOHTPOJb 3KCMO3ULIMK OKpYXKaloLlen cpeabl
He ponykaTb nonagaHus B kaHanu3aumto 1 BO4OEMbI. CMOTpU rnaey 7. He TpebyeTcst HUKaKkux 4ONONHUTENbHbIX Mep.

PA3MEJ1 9: ®nsnyeckue u xuMmm4yeckme cBomcTea

9.1.

9.2.

UHdopMauusi 06 0OCHOBHbIX (PU3NYECKUX U XMMUUYECKUX CBOMCTBAX
BHewHun BuA:

ArperaTHoe cocTosiHue: KUAKNN

Liset KpacHbIn

3anax: TUMWUYHBIN

BaxHas nHdopmauus no 6eonacHocTn EavHuua MeTon 3ameyaHue:
Touka BCNbIWKK: >35 °C DIN EN ISO 2719
HWXHWX Npeaen B3pbiBaeMoCTH: 2,6 Vol-%

BepxHsasa rpaHuua B3pbiBa: 12,6 Vol-%

DaBneHue napa (npu Temneparype B °C): n.b.

MnotHocTb npwm 15 °C: 1,08 g/cm3 DIN 51757
PacTtBopumocTth B Boge (g/l): NnoadatoLLMIACA CMELLEHUIO.

pH (npu Temnepatype B °C): 20 8,10 DIN 51369 (100 g/l)
BsaskocTb (npu Temnepatype B °C): 20 24 mmB/s DIN 51562

TOuKa KuneHus / guanasoH KUneHus: n.b.

Pourpoint: n.b.

VOC Bec%: 9,5

MNpouune cBepeHus:
OTcyTcTBYeT Kakas-nmbo nHgpopmaums.

[10.

PA3[OEJ 10: YcTOM4YMBOCTb M peakLMOHHAaA CNOCOBHOCTb

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

PeakunoHHasa cnocobHOCTb
OTcyTCcTBYET Kakas-nmbo nHgpopmaums.

Xummnyeckasa ctabunbHocTb
CtabunbHO Npu NPUMEHEHUN PEKOMEHAOBAHBLIX MPeAnMCcaHnin No XpaHeHno 1 obpatleHuto. JononHuTensHas MHOpMaLus
0 NpaBuUITbHOM XpaHeHun: cM. 'naBy 7.

Heponyctumble matepuansl
[epxaTb BOAnM OT CUMbHbBIX KACNOT, CUMbHbLIX LLENOYen N CUNbHbLIX OKUCIUTENEN, 4YTOObI 3aWNTUTL OT 3K30TEPMUNYECKOMN
peakunn.

HegonycTumble ycrnosus:
CT1abunbHO NpU NPUMEHEHUN PEKOMEHZOBAHbIX NPEeAnUCcaHnii No XpaHeHUo 1 obpalleHuto. JononHuTenbHas MHgopmauus
0 NPaBUMbHOM XpaHeHun: cM. naey 7. U3-3a BbICOKMX TeMnepaTyp MOryT oGpa3oBaThCs OnacHble NPoAYKThl Pa3OXeHUS.

HecoBmecTumMble maTepuanbl
OTcyTcTBYET Kakas-nmbo nHpopmaums.

OnacHble NPoAYKTbI pa3foXeHusi
M3-3a BbICOKMX TemnepaTyp MoryT oGpa3oBaTbCsl onacHble NPOAYKTbl PasfoXeHusl, Hanpumep.: OBYOKUCh Yriepoaa, OKUCh
yrnepopna, AbiM, OKCUA asoTa.

1.

PA3MEJ1 11: CBeoeHuss 0 TOKCUKONOrum

. UHdopmauma o TOKCMKONOrm4eckom BO34eNCTBUMN

OcTpasi TOKCUYHOCTb

He npencraBneHbl TOKCUMOrMYeckne AaHHbIe.
PasgpaxeHue n pasbenarollee geicTeme
He npencraBneHbl TOKCUMOrMYeckne AaHHbIe.
CeHcubunusaums:

He npeacrasneHbl TOKCUIOTMYECKNE AaHHbBIE.
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Cneuundmyeckasi TOKCUYHOCTb ANA 3aTPOHYTOro opraHa

He npenctaBfieHbl TOKCUIOrM4YeCcKne gaHHble.

OnacHo npu BAbIXaHWK:

He npeacrasneHbl TOKCUOrMYeckne AaHHbIe.

CMR-Bo3aencTBUA (KaHLeporeHHoe, MyTareHHOe U HapyLuaiollee penpoayKTMBHY CNOCOOHOCTL BO3AeNCTBUE)
He npencraBneHbl TOKCUOrMYeckne AaHHbIe.

MpakTuyeckui onbIT

Mpouvne HabniogeHus:

Mpwn cobrntogeHn obLWmx NpaBun oxpaHbl TPyAa Y NPOMBILLIIEHHOW MMIMeHbl He CyLLeCcTBYeT OMacHOCTM ANs 340POoBbS
nepcoHana npv obpaLLeHMn ¢ 3TUM NPoAYKTOM. [nuTenbHbIA/NOBTOPHBIA KOHTAKT C KOXEN MOXET NMPUBECTU K
06Ee3XMPVBAHUIO KOXM N AepMaTuUTy.

0O606LeHHasn oLeHKa KaHLlepOreHHbIX, MyTareHHbIX CBOMCTB U CNOCOGHOCTU HapyLliaTb penpoayKTUBHYO (DYHKLMIO:
BellecTBa, BxoasiLLMe B 9TOT nNpenapar, He OTBEYAlOT KPUTEPUSIM OTHECEHUS! K KaTeropusim 1 unm 2 KaHUepOoreHHbIX,
MyTareHHbIX BELLECTB M BELLECTB, HapyLIAILWNX PENPOOYKTUBHYH (OYHKLIMIO.

HeT HuKakmx OaHHbIX O camom npenapaTe. lNMpenapat 6bin UCMbITaH NO TPAAMLMOHHOM METOAMKE cornacHo [upektuse
(1999/45/EC) no npenapatam 1 OTHECEH K OnpederieHHOMY Kraccy TOKCUKOIOrmyeckon onacHocTtu. NogpobHee cm. Masy 2
n15.

[12.

PA3MEJ1 12: 3konorn4yeckue gaHHble

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

O6Lwurn aHanuns:
HeT HMKaKMX gaHHbIX O camoM npenapare.
He ponykaTb nonagaHus B kaHanm3auuto 1 BOLOEMBI.

TOKCUYHOCTb

OtcyTcTBYET Kakas-nnbo nHpopmaums.
JonroBpeMeHHOCTb QKOTOKCUYHOCTb

He npencraBneHbl TOKCUOrMYeCcKMe AaHHbIE.

CBeaeHusi 06 3NTMMUHUPOBAHUMU
He npeacraBneHbl TOKCUIOrMYEcKMe AaHHbIe.

EMOaKKyMyHﬂLWIOHHbIﬁ norteHuyunan
He npeacrtasfieHbl TOKCUIIOrM4YeCcKne gaHHble.

BuoKkoHUEeHTpaunoHHbIN (hakTop:
He npencraBneHbl TOKCUOrMYeCcKMe AaHHbIE.

MoaBWXHOCTL B No4yBe
He npeacraBneHbl TOKCUIOrMYeckme gaHHble.

Pe3ynbTaTbl OLleHKU Ha OTHeCEeHUe BellleCTBa K CTOMKMM, 6MOaKKyMyNATUBHbIM, TOKCUYHbIM (PBT) 1 04eHb CTOMKUM,
o4YeHb 6uoakkyMynsaTUBHbIM (VPVB)

BELLECTBa, BXOAsdLLME B 9TOT Npenapar, He OTBEYaloT KpUTEPUAM OTHECEHUS K CTOMKUM, 6I/I08KKyMyJ'IMpyIOLLI,VIM N TOKCUYHbIM
WM OYEHb CTOMKMM, O4YEHb 6V|oaKKymyn|/|pyrou.MM BellecTBaMm.

Opyrve BpeaHble nocneacTBus

MpenapaT Gbin UCMNbITaH NO TPaAMUMOHHOW MeToauke cornacHo [dupektue (1999/45/EC) no npenapatam U OLEHEH Kak
akonormyecky 6e3onacHbIn.

[13.

PA3OEJ 13: YkazaHus no yTunusauum

13.1.

TexHonorusi o6paboTkn oTxoaoB

MpodeccuonanbHas ytunusauus / NMpoaykr

PekomeHpauus:

He ponykaTe nonagjaHus B kaHanu3auuo u Bogoémbl. OTxodbl M KOHTENHepbl TpebyeTca yganute 0cobbiM 06pasom.
Ytunusaumsa otxogos cornacHo EC-gupektnBam 75/442/EQC n 91/689/EQC no oTxogam 1 OnacHbIM O0TXo4am Kaxabl pa3 B
aKTyanbHOW pefakuunu.

KOHpOnbHbIA CNIUCOK ANA KOAUPOBKU/MapKUPOBKU OTX0A0B cornacHo EAKV:

CoyeTaHune KoAoBbIX HOMEPOB/MAPKMPOBKOM OTXOA0B BbIMOMHATEL B COOTBETCTBMM ¢ EAKV AN HAYCTPUN 1 NPOMBbILLNEHHbIX
npoLeccos.

120110 synthetic machining oils
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YnakoBka:
PekomeHpauums:

He KOHTaMWHWpPOBaHHbLIE W nycTble OT OCTaTKOB EMKOCTU MoryT ObITb NOBTOPHO MCMOSb30BaHHbl. He ouunwieHHas
Haanexawmm 06p830M 6qu0Tapa ABNAEeTCA cneunanbHbIMX OTXO4aMU.

\ 14. PA3[OEN 14: CBegeHus o TpaHCNOPTUPOBKE

14.1. (OOH) UN-HOMep.:

1993
14.2.
CyxonyTHbii TpaHcopT (ADR/RID): ENTZMNDBARER, FLMSSIGER STOFF, N.A.G.
(ETHANOL)
Mopckas goctaska (IMDG): FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.
(ETHANOL)
BosgywHein TpaHcnopT (ICAO-TI/ IATA-DGR): FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.
(ETHANOL)
14.3.
3
14.4. YnakoBayHas rpynna:
1]
14.5. OnacHoOCTM ANs OKpyXawlLuen cpeabl:
CyxonyTHbIn TpaHcopT (ADR/RID) n.a.
Marine pollutant: n.a.

14.6. OcoGble Mepbl NPeAOCTOPOXHOCTYU ANs Nofib3oBaTens

MepeBo3nTb BCEraa B 3aKpbITbIX, YCTAHOBEHHbIX BEPTUKANbHO, HAAEXHbIX EMKOCTAX. YBGeaUTbCs B TOM, YTO Nuua, KOoTopble
nepeBo3sT NPOAYKT, 3HAIOT, YTO AenaTb B CriyYae aBapum UM pasnuea npoaykTa.
YkasaHusa no 6esonacHoMy obpalleHunio: CMoTpy pasgens 6 - 8

OononHutenbHasa nicgopmaums:

CyxonyTHbi TpaHcopT (ADR/RID)

Kop orpaHuyeHunsi Ha NnepeBO3Ky B TYHHENSX: D/E
Mopckas nocraBka (IMDG)

EmS-Howmep: F-E, S-E

14.7. BecTtapHasa nepeBo3ka rpy3a cornacHo lNMpunoxenus Il KonseHunn MAPIOIJ 73/78 n cornacHo MexayHapogHoro
KoAeKca nepeBO30K OMaCHbIX XMMUYECKux rpy3oB Hanmeom IBC Code

HENPUroaHbIN

\ 15. PA3[EI 15: NpaBoBble npeanucaHus

15.1. MpeanucaHus No 6es3onacHoOCTU, OXpaHe 340POBbS U OKpYXKaloLiel cpeAbl/crneunduyeckme ropuanyeckme
npeanucaHnsi OTHOCUTENBHO BeLecTBa UM CMecu

npepnucanusa EC
HauuoHanbHbIe NpegnucaHus

15.2. OueHka 6e3onacHOCTHU BellecTB
OueHka 6e3onacHOCTY BELLECTB B 9TOM NpenapaTte He NpoBOAMNach.

116.  PA3QEN 16: Mpouas nHdopmaums

TekcT dppa3 p1Mcka u onacHOCTU (HOMep 1 NMOJIHbINA TEKCT):

OrHeon. xugk. 2 / H225 JlerkoBocnnameHsioLwmecs Xnakme >KnakocTb 1 nap cnocobHbl BOCMNaMeHATLCS.
BellecTBa:
F; R11 JlerkoBocnnameHsoLWnncs JlerkoBocnnameHsieMoCTb.

OononHutenbHasa nHdopmauus:

WHdopmauma B aTom nacnopte 6e30macHOCTU COOTBETCTBYET HALUMM COBPEMEHHBLIM 3HaHWSAM Kak HauWOHamnbHbIM Tak K
eBponenckum npasunam. MpodyKkT He moxeT 6e3 NMCbMEHHOro paspelleHUs MPUMEHATLCS ANA Kakux-TO ApYrux uenen,
OTNWYHBIX OT Ha3BaHHOW B [NaBe 1. 3agava nonb3oBaTens COCTOMT B TOM, YTOObI NpeanpuHATL BCe Heobxoaumble mepbl
Ans Toro, 4Tobbl BLIMONHWUTL BCe TpeboBaHWS, YCTAHOBMEHHblIE MECTHbIMW NpaBunamMn 1 3akoHamu. [aHHble B JAHHOM
nacnopte 6e3onacHocTu onuckiBaloT TpeboBaHWs No 6e30nacHOCTVM ANA Hallero npogykra M He SBMSIOTCS rapaHTuen
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CBOWICTB NPOAYKTA.
MpunoxeHwue:
n.a.: HenpurogHbIn
n.b.: He TOYHbIN
ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Transport of Dangerous Goods by Road)
RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer
(Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
ICAO: International Civil Aviation Organization
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
LD50: lethal dose, 50%
LC (netanbHas lethal concentration, 50%

no3a)50:



List z varnostnimi podatki
v skladu z/s Udredba (ES) 5t. 1907/2006 (REACH)
v skladu z/s Uredba (EU) §t. 453/2010

Proizvod &t.: 92980 REMS SANITOL
Datum tiskanja: 29.04.2013 Datum obdelave: 25.01.2013
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1. ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in druzbe/podjetja

1.1. Indikatorji produkta:
Proizvod &t. (proizvajalec / dobavitel)): 92980
Identifikacija snovi ali pripravka: REMS SANITOL
1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe
Relevantni identificirani nacini uporabe
Hladilno olje, ki se meSa z vodo.
1.3. Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Proizvajalec / Dobavitelj:

REMS GmbH & Co. KG
Stuttgarter Strasse 83
71332 Waiblingen
NEMCIJA

Telefon:  +49 (0) 7151/1707-0
Telefaks: +49 (0) 7151/1707-110

Obmocje za informiranje (Product Safety):
Telefon: +49 (0) 7161/802-297
E-Mail:  info@rems.de

Stevilka za klic v sili:
Telefon: +49 (0) 7161/802-400

(2. ODDELEK 2: Dolocitev nevarnosti

2.1. Razvrstitev snovi ali zmesi
Klasifikacija v skladu s smernicami 67/548/EGS 0z. 1999/45/ES

Pripravek je uvrScen kot nevaren v smislu smernice 1999/45/ES.

R10 Vnetljivo.

2.2. Elementi etikete

Oznaka (67/548/EES ali 1999/45/ES)
Opozorila za nevarnost:

10 Vnetljivo.
varnostna navodila:
51 Uporabljati le v dobro prezracevanih prostorih.
vsebuje:
n.a.

posebno oznacevanje dolocenih preparatov:
n.a.

2.3. Druge nevarnosti
Rezultati ocene PBT in vPvB: Ni uporaben(a)(0).

3. ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

3.2. Zmesi
kemicna karakterizacija (priprava)
Opis: Pripravek, ki vsebuje glikole.

Nevarne sestavine:
Klasifikacija (CLP):

ES-58t.; REACH 5t.:
S$t.CAS: kemicna oznaka:
St. INDEKSA: Klasifikacija:
200-578-6

64-17-5 ethanol

% teze
Opomba:
5-10
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603-002-00-5 Flam. Lig. 2 H225
Klasifikacija v skladu s smernicami 67/548/EGS o0z. 1999/45/ES
ES-St.: REACH §t.:
§t.CAS: Oznaka nevarnih snovi: % teze
St. INDEKSA: Klasifikacija: Opomba:
200-578-6 5-10
64-17-5 ethanol
603-002-00-5 F; R11

dodatna opozorila
Besedilo R-stavkov glej spodaj odstavek 16.
Besedilo H-stavkov glej spodaj odstavek 16.

]4. ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoc

4.1. Opis ukrepov za prvo pomoc:

sploSna navodila:
Ce se pojavijo simptomi ali v primeru dvoma posvetovati se z zdravnikom. Ob nezavesti nicesar dajati skozi usta, obrniti v
stabilno stransko lego in se posvetovati z zdravnikom. Onesnazena oblacila takoj sleci in jih varno odstraniti.
Po vdihavanju
Prizadete odvesti na sveZzi zrak. Ponesrecence pripraviti do mirovanja in jih ogreti.
Po stiku s koZo:
Ob stiku s koZo, takoj sprati z veliko vode in milom.
Po stiku z ocmi:
Ce pride proizvod v stik z ocmi, takoj pri odprtih vekah z veliko vode spirati vsaj 5 minut. Zatem se posvetovati z ocesnim
zdravnikom.
Po zauzitju:
Takoj sprati usta in piti veliko vode. Takoj se posvetovati z zdravnikom. Poskrbeti, da ponesrecenec miruje. Ne povzrocati
bruhanja.
4.2. NajpomembnejSi simptomi in ucinki, akutni in zapozneli:
Ce se pojavijo simptomi ali v primeru dvoma posvetovati se z zdravnikom.
4.3. Navedba kakrdne koli takojSnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja
Zdravljenje:
Na voljo ni nobenih informacij.

'5. ODDELEK 5: Protipozarni ukrepi

5.1. Sredstva za gaSenje

primerna sredstva za gasenje:
alkoholnoodporna pena, Prah za gaSenje, Ogljikov dioksid.

iz varnostnih razlogov neprimerna sredstva za gasenje:
Mocni vodni curek.

5.2. Posebna ogrozenost zaradi snovi ali samega preparata ter produktov ali plinov nastalih pri njegovem zgorevanju:
Pri poZaru nastane gost crn dim. Nevarni razpadli proizvodi: ogljikov monoksid, Ogljikov dioksid. Vdihavanje nevarnih
razkrojnih snovi lahko povzroci resna obolenja.

5.3. posebna zaScitna oprema pri gaSenju poZara:
V primeru poZzara: Uporabiti zaScitni dihalni aparat, ki ni odvisen od zraka v okolju.
Dodatna opozorila:

Zaprte posode v blizini srediSca pozara hladiti z vodo. Ne dovoliti, da pri gaSenju uporabljena voda pride v kanalizacijo,
zemljo ali vodotoke.

\6. ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih

6.1. Osebni varnostni ukrepi, zaScitna oprema in postopki v sili
Glej zaScitne ukrepe pod tocko 7 in 8. Skrbeti za zadostno prezracevanje. Odstraniti vse vzigalne pobude.
6.2. Ukrepi za zaScito okolja

Ne dopustiti, da pride v kanalizacijo ali vodotoke. Pri onesnaZenju rek, jezer ali vodov za odpadno vodo v skladu z lokalno
zakonodajo obvestiti pristojne organe.
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6.3. Metode in materiali za zadrZzevanje in ciScenje
Material, ki je iztekel, zajeziti z negorljivim vpojnim sredstvom (npr. pesek, zemljo, vermikulit, diatomejska prst) in ga zbirati v
namenskih posodah, v skladu z lokalnimi dolocili za odstranjevanje odpadnih snovi (glej poglavje 13). Naknadno cistiti s
cistilnimi sredstvi, ne uporabljati topil.

6.4. Sklicevanje nadruge oddelke
UpoStevati varstvene predpise (glej poglavje 7 in 8).

7. ODDELEK 7: Ravnanje in skladiscenje

7.1. Varnostni ukrepi za varno ravnanje
Navodila za varno uporabo

UpoStevati z zakonom dolocene zaScitne in varnostne predpise. Osebna zaScitna oprema: glej poglavje 8. Ne jesti, piti ali
kaditi med uporabo tega izdelka. Previdno ravnati s posodo in jo previdno odpirati. Srbeti za dobro prezracevanje prostora.
Prepreciti nastajanje aerosola.

Navodila za zaScito pred poZzarom in eksplozijo:

Prepreciti nastajanje vnetljivih eksplozivnih koncentracij hlapov v zraku in prekoracitev mejnih vrednosti na delovhem mestu.
Material uporabljati samo na mestih, kjer ni odprtega izvora luci, ognja in drugih izvorov za vzig. Elektricne naprave morajo

biti zaScitene v skladu s priznanim standardom. pri pretakanju uporabljati izkljucno ozemljene cevi. Priporocljivo je nositi
antistaticna oblacila vkljucno z obuvalom. Uporabljati orodje, ki ne iskri. V prostoru za plin zaprtih pripravkov, se predvsem pri
segrevanju, lahko zbirajo hlapi vnetljivih topil. Zaradi tega prepreciti blizino odprtega plamena in izvora vziga.

7.2. Pogoji za varno skladiScenje, vkljucno z nezdruZzljivostjo

zahteve glede skladiScnih prostorov in posod:
ZaScititi pred: mraz. ZaScititi pred vrocino in neposrednimi soncnimi Zarki. Rezervoar hraniti dobro zaprt v hladnem, dobro
zracnem prostoru.

7.3. Posebne koncne uporabe
Upostevati seznam s tehnicnimi navodili.

\8. ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaScita

8.1. Parametri nadzora

ES-St.: Opis: vrsta: Mejna vrednost enota
§t.CAS: STEL (EC) TWA (EC)

dodatna opozorila

TWA (EC): Mejne vrednosti na delovhem mestu

STEL (EC): Kratkotrajna mejna vrednost na delovnem mestu
8.2. Nadzor izpostavljenosti

glej poglavje 7. Poleg teh niso potrebni nobeni dodatni ukrepi.

Nadzor izpostavljenosti na delovnem mestu:

zaScita dihal:

Ce je koncentracija topila nad mejno vrednostjo na delovhem mestu, je potrebno nositi za ta namen primerno in avtorizirano
zaScitno dihalno masko. Ob nezadostnem prezracevanju nositi primerno dihalno opremo.

zaScita rok:

Pri daljSem in ponavljajocem rokovanju je treba uporabljati material za rokavice: NBR (Nitrilni kavcuk). UpoStevati je potrebno
roke trajanja materiala in njegove lastnosti nabrekanja. Priporocene zaScitne rokavice: DIN EN 374. ZaScitne kreme lahko

ZaScita oci:

ZaScitna ocala, ki dobro tesnijo.

zaScita telesa:

ZaScitna oblacila.

Zascitni ukrepi:

Po stiku koZo temeljito ocistiti z vodo in milom ali ustreznim cistilom. Na delovnem mestu je prepovedano jesti, piti, kaditi,
njuhati.

Nadzor izpostavljenosti okolja

Ne dopustiti, da pride v kanalizacijo ali vodotoke. glej poglavje 7. Poleg teh niso potrebni nobeni dodatni ukrepi.

9. ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti
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9.1. podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih
Izgled:
Agregatno stanje: tekoc
Barva rdec
vonj: tipicna
Osnovni podatki, ki so pomembni za varnost
PlamtiSce: > 35
spodnja meja eksplozivnosti: 2,6
Zgornja meja eksplozivnosti: 12,6
Parni tlak (pri temperaturi v oC): n.b.
gostota pri 15 °C: 1,08
Vodotopnost (g/l): ki se da mesati.
pH (pri temperaturi v oC): 20 8,10
Viskoznost (pri temperaturi v oC): 20 24 mm?/s
vreliSce/ obmocje vrenja:: n.b.
Pourpoint: n.b.
VOC % teZe: 9,5

9.2. Druge informacije:
Na voljo ni nobenih informacij.

enota
°C

Vol-%
Vol-%

g/cm3

Metoda
DIN EN ISO 2719

DIN 51757

DIN 51369 (100 g/l)
DIN 51562

13055 SE
stran::4 /6

Opomba:

(10. ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost

10.1. Reaktivnost
Na voljo ni nobenih informacij.

10.2. Kemijska stabilnost

Stabilno pri uporabi priporocenih predpisov za shranjevanje in rokovanje. Nadljnje informacije o strokovnem skladiScenju: glej

poglavje 7.
10.3. Materiali, ki se jim je treba izogniti

Drzati stran od mocnih kislin, mocnih baz in mocnih oksidacijskih sredstev, da bi preprecili eksotremne reakcije.

10.4. Pogoiji, ki se jim je treba izogniti

Stabilno pri uporabi priporocenih predpisov za shranjevanje in rokovanje. Nadljnje informacije o strokovnem skladiScenju: glej

poglavje 7. Zaradi visokih temperatur lahko nastanejo nevarni razkrojni proizvodi.

10.5. NezdruZljivi materiali
Na voljo ni nobenih informacij.

10.6. Nevarni razpadli proizvodi

Zaradi visokih temperatur lahko nastanejo nevarni razkrojni proizvodi, npr.: ogljikov dioksid, ogljikov monoksid, dim, duSikovi

oksidi.

[11. ODDELEK 11: Toksikolo3ki podatki

11.1. Podatki o toksikoloSkih ucinkih
Akutna toksicnost
Poznani niso nobeni podatki o toksicnem delovanju.
Ucinek draZenja in najedanja
Poznani niso nobeni podatki o toksicnem delovanju.
Senzibilizacija
Poznani niso nobeni podatki o toksicnem delovanju.
Specificna strupenost za ciljne organe
Poznani niso nobeni podatki o toksicnem delovaniju.
Nevarnost pri vdihavanju:
Poznani niso nobeni podatki o toksicnem delovanju.

ucinki CMR (kancerogeni, ki povzrocajo genetske spremembe in Skodljivo vplivajo na plodnost)

Poznani niso nobeni podatki o toksicnem delovaniju.
prakticne izkuSnje
druga opazanja:

Ob upostevaniju sploSnih predpisov za varstvo pri delu in industrijsko higieno ni nevarnosti za zdravje zaposlenih, ki delajo s



List z varnostnimi podatki
v skladu z/s Udredba (ES) 5t. 1907/2006 (REACH)
v skladu z/s Uredba (EU) §t. 453/2010

Proizvod &t.: 92980 REMS SANITOL
Datum tiskanja: 29.04.2013 Datum obdelave: 25.01.2013 13055 SE
verzija: 2.2 Datum izdaje: 25.01.2013 stran::5/6

tem izdelkom. Dalj3i ali ponovni stik s proizvodom lahko razmasti koZo in povzroci dermatitis.
Kratek povzetek ocenitve CMR lastnosti:
Sestavine tega pripravka ne izpolnjujejo kriterijev za CMR kategorije 1 ali 2.

Podatki o pripravku samem ne obstajajo. Pripravek je bil ovrednoten po konvencionalni metodi smernic za pripravke
(1999/45/ES) in je uvrScen ustrezno s toksikoloSkimi nevarnostmi. Podrobnosti glej poglavje 2 in 15.

|12. ODDELEK 12: Ekolo$ki podatki

SploSna ocena:
Podatki o pripravku samem ne obstajajo.
Ne dopustiti, da pride v kanalizacijo ali vodotoke.

12.1. Strupenost
Na voljo ni nobenih informacij.
Dolgotrajno Ekotoksicnost
Poznani niso nobeni podatki o toksicnem delovaniju.

12.2. Obstojnost in razgradljivost
Poznani niso nobeni podatki o toksicnem delovaniju.

12.3. ZmoZnost kopicenja v organizmih
Poznani niso nobeni podatki o toksicnem delovanju.

Faktor biokoncentracije (BCF):
Poznani niso nobeni podatki o toksicnem delovaniju.

12.4. Mobilnost v tleh
Poznani niso nobeni podatki o toksicnem delovaniju.

12.5. Rezultati ocene PBT in vPvB
Sestavine tega pripravka ne izpolnjujejo kriterijev za uvrstitev kot PBT ali vPVB.
12.6. Drugi neugodni ucinki

Pripravek je bil ovrednoten po konvencionalni metodi smernic za pripravke (1999/45/ES) in ni bil uvrScen med okolju nevarne
pripravke.

[13. ODDELEK 13: Odstranjevanje

13.1. Metode ravnanja z odpadki

Strokovno odstranjevanje odpadnih snovi / Proizvod

priporocilo:

Ne dopustiti, da pride v kanalizacijo ali vodotoke. Vsebina in embalaza morata biti varno odstranjeni. Odstranjevanje
odpadnih snovi v skladu z aktualnimi verzijami smernic 75/442/EES in 91/689/EES o odpadnih snoveh in nevarnih odpadkih.

Seznam s predlogi za kode/ oznake odpadnih snovi v skladu z EAKV:

Identifikacijske Stevilke in oznake odpadnih snovi je potrebno dodeliti v skladu z EAKV kot tudi v skladu s panogo in
procesom.

120110 sinteticna strojna olja

embalaza:

priporocilo:

Nekontaminirana in popolnoma zpraznjena embalaza se sme reciklirati. Ne pravilno izpraznjene posode so posebni odpadki.

|14. ODDELEK 14: Podatki 0 prevozu

14.1. UN-St.:
1993
14.2. Pravilno odpremno ime ZN
Transport po kopnem (ADR/RID): ENTZUNDBARER, FLUSSIGER STOFF, N.A.G.
(ETHANOL)
ladijski transport (IMDG): FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.
(ETHANOL)
Zracni transport (ICAO-TI / IATA-DGR): FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.
(ETHANOL)

14.3. Razredi nevarnosti prevoza
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14.4. Skupina embalaze:
11
14.5. Nevarnosti za okolje:
Transport po kopnem (ADR/RID) n.a.
Marine pollutant: n.a.

14.6.

14.7.

Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

TRansportirati vedno v zaprtih, pokoncno stojecih in varnih posodah. Zagotoviti, da so osebe, ki transportirajo proizvod,
seznanjene s tem, kako ravnati v primeru nesrece ali izlitja.
Navodila za varno uporabo: glej odseki 6 - 8

nadaljnje informacije

Transport po kopnem (ADR/RID)
Koda za omejitve predorov: D/E

ladijski transport (IMDG)

Stevilka EmS:

F-E, S-E

Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo Il kK MARPOL 73/78 in Kodeksom IBC

ni uporaben(a)(0)

'15. ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

15.1. Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specificni za snov ali zmes
EU-predpisi
Nacionalni predpisi

15.2. Ocena kemijske varnosti
Varnostni pregledi za snovi v tem pripravku niso bili izvedeni.

|16. ODDELEK 16: Drugi podatki

Besedilo R- in H-stavkov (Stevilka in popolno besedilo):

Flam. Lig. 2 / H225
F; R11

nadaljnje informacije

Vnetljive tekoce snovi: Lahko vnetljiva tekocina in hlapi.
Lahko vnetljivo Lahko vnetljivo

Informacije v tej varnostni listini ustrezajo naSemu takratnemu znanju kot tudi nacionalnim dolocilom in dolocilom ES.
Proizvod se brez pisnega privoljenja ne sme uporabljati v nobene druge namene, kot so opisani v poglavju 1. Vedno je

naloga uporabnika, da

izvede vse potrebne ukrepe, da bi zadostil lokalnim pravilom in zakonom. Podatki v tej varnostni listini

opisujejo zahteve glede varnosti naSega proizvoda in ne dajejo nobenih zagotovil glede lastnosti proizvoda.

Priloga:
n.a.:
n.b.:
ADR:

RID:

IMDG:
IATA:
ICAQO:
GHS:
LD50:
LC50:

ni uporaben(a)(o)

ni dolocen(a)(o)

Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Transport of Dangerous Goods by Road)
Reglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer
(Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

International Maritime Code for Dangerous Goods

International Air Transport Association

International Civil Aviation Organization

Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

lethal dose, 50%

lethal concentration, 50%
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[1.

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

1.1.

1.2.

1.3.

Tuotetunnistimet:
Artikkelin no. (valmistaja / toimittaja): 92980

Aineen tai valmisteen tunnistetiedot: REMS SANITOL
Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kaytot, joita ei suositella

Relevantit tunnistetut kaytot
Vesiliukoinen jadhdytysvoiteluaine

Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
Valmistaja / Toimittaja:

REMS GmbH & Co. KG
Stuttgarter Strasse 83
71332 Waiblingen
SAKSA

Puhelin: +49 (0) 7151/1707-0
Telefax: +49 (0) 7151/1707-110

Tiedotuksesta vastaava taho (Product Safety):
Puhelin: +49 (0) 7161/802-297
Sahkoposti:  inffo@rems.de

Hatapuhelinnumero:
Puhelin: +49 (0) 7161/802-400

KOHTA 2: Vaaran yksilointi

2.1.

2.2.

2.3.

Aineen tai seoksen luokitus
Luokitus direktiivin 67/548/ETY tai 1999/45/EY mukaisesti

Valmiste on luokiteltu vaaralliseksi direktiivin 1999/45/EY mukaisesti.

R10
Merkinnat

Tunnusmerkinta (67/548/ETY tai 1999/45/EY)
Vaarallisuutta osoittavat lausekkeet:

10 Syttyvaa.

Turvallisuusohjeet:

51 Huolehdittava hyvasta ilmanvaihdosta.

sisaltaa:

n.a.

Tiettyja valmisteita koskeva erityistunnusmerkinta:
n.a.

Muut vaarat
PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset: Kayttokelvoton.

Syttyvaa.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.2.

Seokset

kemiallinen luonnehdinta (valmiste)

Kuvaus: Glykolia sisaltava valmiste.
Vaaralliset aineosat:

Luokitus (CLP):

EY-nro.: REACH-N:0:

CAS-Nro: kemiallinen nimitys:
Indeksinumero: luokitus:

200-578-6

64-17-5 Etanoli

paino -%
Huomautus:
5-10
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603-002-00-5 Flam. Lig. 2 H225

Luokitus direktiivin 67/548/ETY tai 1999/45/EY mukaisesti

EY-nro.: REACH-N:o0:

CAS-Nro: Vaarallisen aineen tunnuskoodi:

Indeksinumero: luokitus:

200-578-6

64-17-5 Etanoli

603-002-00-5 F; R11

lisdohjeet

R-lausekkeiden selvéakieli ks. kohta 16.
H-lausekkeiden selvakieli ks. kohta 16.

paino -%
Huomautus:
5-10

13055 SF
sivu:2/6

]4. KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus:

Yleiset ohjeet:

Oireiden ilmetesa tai niitd epailtdessa kysyttava laakariltd neuvoa. Mikali potilas menettda tajuntansa ei saa antaa hanelle
mitdan suun kautta. Laita hénet kyljinmakuuasentoon ja kysy neuvoa laakariltd. Saastunut vaatetus riisuttava valittdmasti ja

havitettava turvallisesti.
Hengitettyna

Potilas vietava raittiiseen ilmaan. Potilas autettava lepoasentoon ja pidettéava [Ampiméana.

Jouduttuaan iholle:

Roiskeet iholta huuhdeltava vélittdmasti runsaalla vedelld ja saippualla.

Roiskeet silmiin:

Tuotteen joutuessa silmiin huuhdeltava valittémasti runsaalla vedella vahintddn 5 minuuttia. Sen jalkeen kysyttava

silmalaakarin neuvoa.
Nieltyna:

Suu huuhdeltava valittdtmasti ja sen jalkeen juotava runsaasti vettd. Hakeuduttava viipyméatta laékéarin hoitoon. Pid&a potilas

rauhallisena. Ala oksennuta.

4.2. Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittémat etta viivastyneet:
Oireiden ilmetesa tai niita epailtdessa kysyttava laakariltd neuvoa.

4.3. Mahdollisesti tarvittavaa valitonta ladketieteellista apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Kasittely:
Ei tietoja saatavissa.

\5. KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1. Sammutusaineet

Sopivat sammutusaineet:
alkoholinkestavéa vaahto, Sammutusjauhe, Hiilidioksidi.

Sammutusaineet, joita ei pida kayttaa turvallisuussyista:
Suoravesisuihku.

5.2. Aine tai valmiste, sen palamistuotteet tai siitd syntyvéat kaasut aiheuttavat vaaraa:
hajoamistuotteet:
hajoamistuotteiden hengittdminen voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle.

Palossa syntyy paksua mustaa savua. Vaaralliset

5.3. Erityiset suojaimet tulipalon varalle:

Tulipalon sattuessa: Kaytettava ympardivasta ilmasta riippumatonta hengityslaitetta.

Lisdohjeet:

hiilimonoksidi,  Hiilidioksidi.

Vaarallisten

Tulipalon sattuessa suljettu astia jaahdytettava kylmalla vedella. Sammutusvettd ei saa paastaa putkistoon, vesistdon tai

maaperaan.

\6. KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

6.1. Varotoimenpiteet, henkildnsuojaimet ja menettely hatatilanteessa

Katso suojatoimenpiteet kohta 7 ja 8. Huolehdittava riittdvasta tuuletuksesta. Eristettava sytytyslahteista.

6.2. Toimenpiteet ymparistévahinkojen estamiseksi

Ei saa paastda viemariin tai vesistéon. Jokien, jarvien tai viemariputkiston saastumisesta on tiedotettava paikallisten
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saantdjen mukaan asianomaisille viranomaisille.

6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmét ja -valineet
Rajaa alue, jolle materiaalia on valunut, palamattomalla imeytysmateriaalilla (esim. hiekka, multa, vermikuliitti, piimaa) ja
kerdd havitettavaksi paikallisten maaraysten mukaisiin sailidihin. Puhdistus on suoritettava pesuaineilla, ei liuottimilla.

6.4. Viittaukset muihin kohtiin
Ota huomioon suojam&araykset (katso luvut 7 ja 8).

|7.  KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

7.1. Turvallisen kasittelyn edellyttaméat toimenpiteet
Ohjeet tuotteen turvallisesta kéasittelysta
Noudatettava lakisaateisia suoja- ja turvamaarayksia. Henkildkohtaiset suojavarusteet: katso luku 8.. Sydéminen, juominen ja
tupakointi kielletty kemikaalia kéytettdessd. Pakkauksen kéasittelyssd ja avaamisessa on noudatettava varovaisuutta.
Huolehdittava hyvasta ilmanvaihdosta. Valtettava aerosolien muodostumista.
Ohjeita tulipalon ja rajahdyksen estamiseksi:
Véltettdva syttyvien ja rajahdysvaarallisten hoyrypitoisuuksien muodostumista ilmassa ja tyOperéista altistumista koskevien
raja-arvojen ylittdmista. Kayta materiaalia vain tiloissa, joissa avovalo, tuli ja muut sytytysléhteet voidaan pitdd kaukana.
Sahkdlaitteiden taytyy olla hyvaksytyn standardin mukaisesti suojattuja. Laskettaessa toiseen astiaan kaytettava ainoastaan
maadutettuja putkijohtoja. Suositellaan antistaattisten vaatteiden ja kenkien kayttamista. Kaytettava kipindsuojattuja valineita.
Suljettujen astioiden kaasutiloihin voi kerdéntyd, erityisesti lammon kehittyessa, syttyvien liuottimien hoyryja. Tuli ja
sytytyslahteet on pidettava kaukana.

7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttamét olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
Vaatimukset varastointiolosuhteille ja séilidille:
Suojeltava seuraavalta: pakkanen. Suojattava lammdlta ja suoralta auringonvalolta. Sailytettava tiiviisti suljettuna viiledssa
paikassa, jossa on hyva ilmanvaihto.

7.3. FErityinen loppukaytto
Noudatettava teknisia ohjeita.

8. KOHTA 8: Altistumisen ehkéaiseminen ja henkilénsuojaimet

8.1. Valvontaa koskevat muuttujat
EY-nro.: Kuvaus: tyyppi: Raja-arvo yksikko
CAS-Nro: STEL (EC) TWA (EC)
200-578-6 Etanoli 2500 1900 mg/m3
64-17-5 SF 1300 1000 ppm
lisdohjeet
TWA (EC): Tydpaikan raja-arvot
STEL (EC): Lyhytaikaista tydperaisté altistumista koskeva raja-arvo

8.2. Altistumisen ehkaiseminen

katso luku 7.. Muut toimenpiteet eivat ole tarpeellisia.
Tybperéisen altistumisen ehkdiseminen:

Hengityksensuojaus:
Jos liuotinkonsentraatio ylittda tyoperéista altistumista koskevan raja-arvon, on kaytettdva téhan tarkoitukseen soveltuvaa
hyvaksyttya hengityksensuojainta. Kemikaalin kayttd edellyttda tehokasta ilmanvaihtoa tai sopivaa hengityksensuojainta.

Kasiensuojaus:

Késiteltdessa pidempaan tai toistuvasti kdytettdva seuraavaa kasinemateriaalia: NBR (Nitriilikumi). Materiaalin lapaisyajat ja
paisuntaominaisuudet huomioitava. Suositeltavat kasiensuojausvalmisteet: DIN EN 374. Suojavoiteet voivat auttaa
suojaamaan paljaita ihoalueita. Kosketuksen jalkeen niitd ei saa kayttaa missaan tapauksessa.

Silmien suojaus:
Tiiviit suojalasit.
Vartalon suojaus:
Suojavatteet.

Turvallisuustoimenpiteet:
Kosketuksen jalkeen ihoalue huuhdeltava huolellisesti vedellda ja saippualla tai kaytettdva soveltuvaa puhdistusainetta.
Sybminen, juominen, tupakoiminen ja nuuskaaminen tyopaikalla on kielletty.

Ympéristdaltistumisen ehkéiseminen
Ei saa paastaa viemariin tai vesistoon. katso luku 7.. Muut toimenpiteet eivéat ole tarpeellisia.
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9.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1.

9.2.

fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot
IImenemismuoto:

Olomuoto: nestemainen

Vari punainen

Haju: tyypillinen

Turvallisuutta koskevat perustiedot yksikkd
Leimahduspiste: >35 °C
alempi rgjahdysraja: 2,6 Vol-%
Ylempi réjahdysraja: 12,6 Vol-%
Hoyrynpaine (°C lampdtilassa): n.b.
Tiheys -ssa 15 °C: 1,08 g/cm3
Vesiliukoisuus (g/l): sekoitettuva.

pH (°C lampétilassa): 20 8,10
Viskositeetti (°C lampotilassa): 20 24 mm?/s
kiehumispiste / kiehumisalue: n.b.
Pourpoint: n.b.

VOC paino -%: 9,5

Muut tiedot:
Ei tietoja saatavissa.

Metodi
DIN EN ISO 2719

DIN 51757

DIN 51369 (100 g/l)
DIN 51562

Huomautus:

10.

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

Reaktiivisuus
Ei tietoja saatavissa.

Kemiallinen stabiilisuus

Noudatettaessa suositeltuja varastointi- ja kasittelyohjeita stabiili. Lisatietoja asianmukaisesta varastoimisesta: katso kappale

7.
Valtettavat materiaalit

Pidettava erillaan vahvoista hapoista, eméksista ja hapettimista eksotermisen reaktion valttamiseksi.

Véltettavat olosuhteet

Noudatettaessa suositeltuja varastointi- ja kasittelyohjeita stabiili. Lisatietoja asianmukaisesta varastoimisesta: katso kappale

7. Korkeassa lampotilassa saattaa muodostua vaarallisia hajoamistuotteita.
Yhteensopimattomat materiaalit
Ei tietoja saatavissa.

Vaaralliset hajoamistuotteet
Korkeassa lampdtilassa saattaa muodostua vaarallisia hajoamistuotteita,
Typpidioksidit.

esim.: hiilidioksidi, hiilimonoksidi, savu,

[11.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot

11.1.

Tiedot myrkyllisisté vaikutuksista
Akuutti myrkyllisyys

Toksikologisia tietoja ei ole kaytettévissa.
Arsytys ja syovyttaminen
Toksikologisia tietoja ei ole kaytettévissa.
Herkistyminen

Toksikologisia tietoja ei ole kaytettavissa.
Elinkohtainen myrkyllisyys
Toksikologisia tietoja ei ole kaytettavissa.
Aspiraatiovaara:

Toksikologisia tietoja ei ole kaytettévissa.

CMR-vaikutukset (syopaa aiheuttava, periméaa muuttava ja lisdantymiselle vaarallinen vaikutus)

Toksikologisia tietoja ei ole kaytettavissa.
Kokemusperainen tieto
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Muut havainnot:

Kun noudatetaan yleisia tydsuojelun ja teollisuushygienian maarayksia, tydntekijoiden terveydelle ei aiheudu vaaraa tdméan
tuotteen kaytdsta. Pitk&aikainen tai toistuva ihon altistuminen voi johtaa ihon rasvapitoisuuden alenemiseen ja sen
seurauksena ihottumaan.

Tiivistetty CMR-ominaisuuksien arviointi:
Taman valmisteen ainesosat eivat tdytda CMR luokkien 1 tai 2 kriteereita.

Itse valmisteesta ei ole saatavilla tietoja. Valmiste on arvioitu tavanmukaista seosdirektiivin 1999/45/EY metodia kayttaen ja
luokiteltu toksikologisia vaaroja vastaavasti. Yksityiskohdat katso kappaleet 2 ja 15.

]12. KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

Kokonaisarvostelu:

Itse valmisteesta ei ole saatavilla tietoja.

Ei saa paastaa viemariin tai vesistoon.
12.1. Myrkyllisyys

Ei tietoja saatavissa.

Pitk&aikainen Ekotoksisuus

Toksikologisia tietoja ei ole kaytettavissa.

12.2. Pysyvyys ja hajoavuus
Toksikologisia tietoja ei ole kaytettévissa.

12.3. Biokertyvyys
Toksikologisia tietoja ei ole kaytettavissa.

bioakkumulaatiokerroin (BCF):
Toksikologisia tietoja ei ole kaytettévissa.

12.4. Liikkuvuus maaperassa
Toksikologisia tietoja ei ole kaytettavissa.

12.5. PBT-ja vPvB-arvioinnin tulokset
tdman valmisteen ainesosat eivat tayta kriteereitéa PBT:ksi tai vPvB:ksi luokitteluun.
12.6. Muut haitalliset vaikutukset

Valmiste on arvioitu tavanmukaista seosdirektiivin (1999/45/EY) metodia kayttéden, eikd sitd ole luokiteltu ympéristolle
vaaralliseksi.

\13. KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat nakdkohdat

13.1. Jatteiden kasittelymenetelmat

Asianmukainen havittdminen / Tuote

Suositus:

Ei saa paastaa viemariin tai vesistéon. Tama aine ja sen pakkaus on havitettava turvallisesti. Havittdminen aktuellien jatteita
ja vaarallisia jatteita koskevien EY-direktiivien 75/442/ETY ja 91/689/ETY mukaisesti.

Ehdotuslista jatetunnuksille/-nimikkeille Euroopan jateluettelon mukaan:
Jatteiden tunnusnumeroiden/nimikkeiden luokittelu on tehtéva Euroopan jateluettelon toimialojen ja menetelmien mukaan.
120110 synteettiset tydsto-oljyt

Pakkaus:

Suositus:

Ei saastuneet ja taysin tyhjennetyt pakkaukset voidaan kierrattdd. Tynnyrit, joita ei ole tyhjennetty sééntdjen mukaisesti, ovat
erikoisjatetta.

[14. KOHTA 14: Kuljetustiedot

14.1. UN-n:o:
1993
14.2. Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi
Maakuljetus (ADR/RID): ENTZUNDBARER, FLUSSIGER STOFF, N.A.G.
(ETHANOL)
merikuljetukset (IMDG): FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.
(ETHANOL)

limakuljetus (ICAO-TI / IATA-DGR): FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.
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(ETHANOL)
14.3. Kuljetuksen vaaraluokka
3
14.4. Pakkausryhma:
11l
14.5. Ymparistovaarat:
Maakuljetus (ADR/RID) n.a.
Marine pollutant: n.a.

14.6.

14.7.

Erityiset varotoimet kayttajalle

Kuljetus aina suljetuissa, pystysuorassa olevissa varmoissa sailidissa. On varmistettava, etta tuotetta kuljettavat henkilot
tietavat, mita onnettomuuden tai vuodon sattuessa on tehtava.
Ohjeet tuotteen turvallisesta kasittelysté: katso osat 6 - 8

Muut tiedot:

Maakuljetus (ADR/RID)

Tunnelirajoitus: D/E

merikuljetukset (IMDG)

EmS-numero: F-E, S-E

Kuljetus irtolastina Marpol 73/78 -sopimuksen Il liitteen ja IBC-sa&dnndston mukaisesti
kayttokelvoton

| 15.

KOHTA 15: Lainsaadantoa koskevat tiedot

15.1.

15.2.

Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistdsaannokset tai -lainsaadanto
EU-maaraykset
Kansalliset maaraykset

Kemikaaliturvallisuusarviointi
Taman valmisteen aineille ei ole tehty kemikaaliturvallisuusarviointeja.

16.

KOHTA 16: Muut tiedot

R- ja H-lausekkeiden sanamuoto (numero ja koko teksti):

Flam. Lig. 2 / H225 Syttyvéat nestemaiset aineet: Helposti syttyvéa neste ja hoyry.
F; R11 Helposti syttyva Helposti syttyvaa.
Muut tiedot:

Taman kayttoturvallisuustiedotteen tiedot vastaavat timénhetkisia tietojamme seka kansallisia ja EU-maéarayksia. Tuotetta ei
saa kayttda ilman kirjallista lupaa mihinkdan muuhun kuin kappaleessa 1 mainittuun kayttétarkoitukseen. On aina kayttajan
tehtava ryhtya kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin paikallisissa saénndissé ja laeissa maarattyjen vaatimusten tayttdmiseksi.
Taman kayttoturvallisuustiedotteen tiedot kuvaavat tuotteemme turvallisuusvaatimuksia, eivatkd takaa tuotteen
ominaisuuksia.

Liite:

n.a.: kayttokelvoton

n.b.: ei maaritelty

ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Transport of Dangerous Goods by Road)

RID: Reglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer
(Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

ICAQO: International Civil Aviation Organization

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

LD50: lethal dose, 50%

LC50: lethal concentration, 50%



Karta bezpeénostnych udajov
podPa Vyhlaska (ES) €. 1907/2006 (REACH)

podla

Clanok
Datum
znenie:

Nariadenia (EU) &. 453/2010

¢.: 92980 REMS SANITOL

vytlacenia: 29.04.2013 Déatum spracovania: 25.01.2013
2.2 Datum vydania: 25.01.2013

13055 SK
strana:1/7

.

ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo€nosti/podniku

1.1

1.2.

1.3.

Identifikatory produktu:

Clanok &. (vyrobca / dodavatel):
Identifikacia latky alebo pripravku:

Relevantné identifikované pouzitia
Chladiace mazivo zmieSatelné s vodou

Podrobnosti o dodavatelovi karty bezpe€nostnych udajov

Vyrobca / Dodavatel

REMS GmbH & Co. KG
Stuttgarter Strasse 83
71332 Waiblingen
NEMECKO

Telefon:  +49 (0) 7151/1707-0
Telefax:  +49 (0) 7151/1707-110

Sektor poskytujuci informacie (Product Safety):

Telefon:  +49 (0) 7161/802-297
E-Mail:  info@rems.de

Cislo tiesfového volania:
Telefon:  +49 (0) 7161/802-400

REMS SANITOL
Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporucaju

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpeénosti

2.1.

2.2

2.3.

Klasifikacia latky alebo zmesi

Triedenie podl'a smernice 67/548/EHS prip. 1999/45/ES
Pripravok je zaradeny ako nebezpeény v zmysle predpisu 1999/45/ES.

R10
Prvky oznac€ovania

Oznacenie (67/548/EHS alebo 1999/45/ES)
Bezpecénostné pokyny:

10 Horlavy.
Bezpecnostné pokyny:

51 Pouzivajte len na dobre vetranom mieste.

obsahuje:
n.a.

Mimoriadne oznacenie stanoveného pripravku:
n.a.

Ina nebezpeénost’
Vysledky posudenia PBT a vPvB: Nepouzitelny.

ODDIEL 3: Zlozenie/ Informacie o zlozkach

3.2.

Zmesi
Chemicka charakterizacia (priprava)

Popis: Pripravok s obsahom glykolu.

Nebezpecné obsahové latky:
Triedenie (CLP):

ES-C.: REACH cis.:
CAS-C.: chemické znacenie:
INDEX ¢.: Triedenie:
200-578-6

64-17-5 etanol

hmot.-%
Poznamka:
5-10
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603-002-00-5 Flam. Lig. 2 H225
Triedenie podl'a smernice 67/548/EHS prip. 1999/45/ES
ES-¢.: REACH éis.:
CAS-¢.: Oznacenie nebezpecnych latok: hmot.-%
INDEX ¢.: Triedenie: Poznamka:
200-578-6 5-10
64-17-5 etanol
603-002-00-5 F; R11

Dodatocné pokyny
Doslovné znenie R-vety najdete pod odstavcom 16.
Doslovné znenie H-vety najdete pod odstavcom 16.

]4. ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1. Opis opatreni prvej pomoci:
Vseobecné pokyny:

V pripade podozreni alebo vyskyte symptémov sa poradte s lekarom. Po&as bezvedomia nedavajte postihnutému ni¢ do ust,
privedte ho do stabilnej polohy na bok a vyhladajte lekarski pomoc. Znecisteny odev ihned vyzlecte a bezpecne odstrante.

Po vdychnuti:

Postihnutého preneste na Cerstvy vzduch. Postihnutého preneste na pokojné miesto a udrzujte ho v teple.
Po kontakte s pokozkou:

Po kontakte s pokozkou je potrebné ju umyt mydlom a velkym mnozZstvom vody.

Po o€énom kontakte:
V pripade, Ze sa dostane produkt do o€i, okamzite vyplachnite vieCkovu Strbinu vaésim mnozstvom vody minimalne po dobu
5 minut. Nasledne konzultovat s o€nym lekarom.

Po prehlitnuti:
Usta okamzite vyplachnite a zapite dostatoénym mnoZstvom vody. Okamzite sa poradte s lekarom. Zasiahnutého utiste.
Nevyvolavat vracanie.
4.2. NajdolezitejSie priznaky a ucinky, akutne aj oneskorené:
V pripade podozreni alebo vyskyte symptémov sa poradte s lekdrom.
4.3. Udaj o akejkolvek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného os$etrenia

Osetrenie:
Nie su k dispozicii Ziadne informacie.

'5. ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

5.1. Hasiace prostriedky

Vhodny hasiaci prostriedok:
pena, odolna proti alkoholu, Hasiaci prasok, Kysli¢nik uhlicity.
Z bezpecénostnych dévodov nevhodné rozpustadla:
Silny vodny IG¢.
5.2. Mimoriadné nebezpecenstvo prostrednictvom latiek alebo ich Gpravou, ich produkty spalovania alebo vznikajtice
vypary:
Pri horeni vznikd husty Cierny dym. Nebezpecné produkty rozkladu: kysliénik uholnaty, Kysli¢nik uhlicity. Vdychnuté
nebezpecné produkty rozkladu mozu spdsobyt vazné zdravotné tazkosti.
5.3.  Mimoriadne ochranné prostriedky pri odstrafiovani poziaru:
Pri poziari: Pouzivat respirator nezavisly na okolitom vzduchu.
Dodato¢né pokyny:
Uzavreté nadoby v blizkosti ohniska poziaru ochladte vodou. Neumoznite Uniku hasiacej vody do kanalizacie, zemi alebo
pod.

6. ODDIEL 6: Opatrenia pri nAhodnom uvolneni

6.1. Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a niudzové postupy
Hradaj pod ochrannymi opatreniami bod 7 a 8. Dbajte na dostato¢né vetranie. Odstrante vSetky zdroje vznietenia.

6.2. Opatrenia na ochranu zivotného prostredia
Zabranit uniku do kanalizacie a véd. Pri znedisteni riek, jazier alebo odvodnovacich kanalov informujte podla miestnych
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pravnach predpisov prislusné urady.

6.3. Metody a material na zabranenie Sireniu a vycistenie
Vystupny material ohrani¢te nehorfavym nasavacim prostriedkom (napr. piesok, zem, vermiculit, kremelina) a ulozte ich do
nato uréenych nadob na zneSkodnenie (pozri kapitolu 13). Odgistenie urobte s Cistiacimi prostriedkami, nepouzivajte
rozpustadla.
6.4. Odkaz na iné oddiely
Dodrziavat bezpeénostné predpisy (pozri kapitolu 7 a 8).
|7. ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie
7.1. Bezpeénostné opatrenia na bezpe¢né zaobchadzanie
Pokyny pre bezpeéné pouzitie
Riadit sa zakonnymi ochrannymi a bezpec&nostnymi predmismi. Osobna ochrana: pozri kapitolu 8. Pri pouzivani vyrobku
nejedzte, nepite ani nefajite. S nadobou zaobchadzajte a otvarajte opatrne. Zabezpecte dobré vetranie miestnosti. Zabranit
tvorbe aerosolu.
Pokyny k ochrane pred poziarmi a vybuchmi:
Zabranit tvorbe horlavych a explozivnych koncentracii par vo vzduchu a prekro€eniu limitu pre pracovné prostredie. Material
pouzite len na miestach vzdialenych od otvoreného svetla, ohfa a inych moznosti zapalnych zdrojov. Elektrické zariadenia
musia byt chranené podfa uznavaného Standardu. Pri prelievani pouZite jedine uzemnené rurky. Odporu€a sa nosenie
antistatického odevu vratane topanok. PouZzite naradie zabrarujuce vzniku iskier. V uzatvorenej plynovej miestnosti s
nadobami sa mOzu, zvlast pri tepelnom pdsobeni, hromadit vznetlivé vypary. Chrarte sa preto pred ohfiom a zapalnymi
latkami.
7.2. Podmienky na bezpecné skladovanie vratane akejkolvek nekompatibility
Poziadavky na skladovacie priestory a nadoby:
Chranit' proti: mraz. Chranit pred hori¢avou a priamym slneé¢nym Ziarenim. Tesne uzavretd nadobu uskladnite na chladnom
a dobre vetranom mieste.
7.3. Specifické koneéné pouzitie(-ia)
Dodrziavajte pokyny v technickom navode.
/8. ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana
8.1. Kontrolné parametre
ES-c.: Popis: druh: Hranicna hodnota jednotka
CAS-¢.: STEL (EC) TWA (EC)
Dodato¢né pokyny
TWA (EC): Limit pre pracovné prostredie
STEL (EC): Kratkodoby limit pre pracovné prostredie
8.2. Kontrola expozicie

pozri kapitolu 7. Nie su potrebné Ziadne opatrenia nad ramec.
Kontrola expozicie na pracovisku:

Ochrana dychania:
Ak koncentracia rozpustadla leZi nad limitmi pre pracovné prostredie, je za tymto u€elom potrebné nosit’ vhodny, povoleny
ochranny dychaci pristroj. V pripade nedostato€ného vetrania pouzite vhodny respirator.

Ochrana ruk:

Pri dlhSom a opakovanom zaobchadzani je potrebné pouzit material na rukavice: NBR (nitrilovy kaucuk). Je potrebné
zohladnit obmedzené doby pouzivania a akost' zdroja materialu. Odporu¢ané rukavice: DIN EN 374. Ochranné krémy mézu
pomdct ochranit’ vystavené oblasti pokozky. Po kontakte by sa tieto v Ziadnom pripade nemali pouZit.

Ochrana oci:

Tesné uzavrené ochranné okuliare.
Ochrana tela:

Ochranny odev.

Ochranné opatrenia:

Po kontakte dbékladne ocistite povrch pokozky vodou a mydlom alebo pouzite vhodny distiaci prostriedok. Na pracovisku
nejest, nepit, nefaj¢it a nesmrkat.

Kontrola environmentalnej expozicie

Zabranit uniku do kanalizacie a vod. pozri kapitolu 7. Nie su potrebné Ziadne opatrenia nad rdmec.
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9. ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti
9.1. informéacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vilastnostiach
Vzhlad:
Skupenstvo: kvapalny
Farba Cerveny
Zapach: typicka
Zakladné udaje, relevantné pre bezpecnost’ jednotka Metoda Poznamka:
Bod vzplanutia: >35 °C DIN EN ISO 2719
dolna hranica vybusnosti: 2,6 Vol-%
Horna hranica vybusnosti: 12,6 Vol-%
Tlak pary (pri teplote v °C): n.b.
Hustota pri 15 °C: 1,08 g/cmt DIN 51757
Rozpustnost’ vo vode (g/l): mieSatelny.
pH (pri teplote v °C): 20 8,10 DIN 51369 (100 g/l)
Viskozita (pri teplote v °C): 20 24 mm /s DIN 51562
bod varu / oblast’ varu: n.b.
Pourpoint: n.b.
VOC hmot.-%: 9,5
9.2. Dalsie informacie:
Nie su k dispozicii ziadne informacie.
\ 10. ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita
10.1. Reaktivita
Nie su k dispozicii ziadne informacie.
10.2. Chemicka stabilita
Pre uplatnenie odport&anych predpisov ku skladovaniu a trvalej manipulacii. Dalsie informéacie o vhodnom skladovani: pozri
kapitolu 7.
10.3. Materialy, ktorym je potrebné sa vyhnat’
Drzte mimo dosahu od silnych kyselin, silnych zasad a silnych oxidanych prostriedkov, aby sa zabranilo ezotermickym
reakciam.
10.4. Podmienky, ktorych vzniku treba zabranit’
Pre uplatnenie odportéanych predpisov ku skladovaniu a trvalej manipulécii. Dal$ie informacie o vhodnom skladovani: pozri
kapitolu 7. Pri vysokych teplotach mézu vznikat nebezpecné produkty rozkladu.
10.5. Nekompatibilné materialy
Nie su k dispozicii ziadne informacie.
10.6. Nebezpecéné produkty rozkladu
Pri vysokych teplotach mézu vznikat nebezpeéné produkty rozkladu, napr.: kysliénik uhliity, kysli€énik uholnaty, dym, oxidy
dusika.
11.  ODDIEL 11: Toxikologické informacie
11.1. Informacie o toxikobiologickych ucinkoch

Akutna toxicita

Toxikologické udaje nie su k dispozicii.
Drazdenie a leptavé posobenie
Toxikologické udaje nie su k dispozicii.
Senzibilizacia

Toxikologické udaje nie su k dispozicii.
Toxicita pre Specificky cielovy organ
Toxikologické udaje nie su k dispozicii.
Aspiracna nebezpecnost:
Toxikologické udaje nie su k dispozicii.
CRM ucinky (karcinogénne, zmeny genotypu a ohrozenie reprodukcie)
Toxikologické udaje nie su k dispozicii.
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Skusenosti z praxe

Iné pozorovania:
Pri dodrziavani vSeobecnych pravidiel pracovnej ochrany a priemyselnej hygieny nevznika ziadne ohrozenie zdravia
personalu pri manipulacii s tymto produktom.

DIhsi alebo opakovany kontakt s pokozkou méze spbsobit odmastenie pokozky a viest k zapalu koze.

Zhrnut’ hodnotenie CMR vlastnosti:

Obsahované latky v tejto priprave nesplfiaju kritéria pre CMR kategérie 1 alebo 2.

Samostatne nie su k dispozicii Ziadne udaje o tomto pripravku. Pripravok sa posudil podfa konvenénej metédy smernice o

nebezpelnych latkach 1999/45/ES a zaradil podla stupria toxikologického nebezpeéenstva. Podrobnosti pozri kapitolu 2 a
15.

[12.  ODDIEL 12: Ekologické informacie

Suhrnna charakteristika:
Samostatne nie su k dispozicii ziadne udaje o tomto pripravku.
Zabranit uniku do kanalizacie a vod.

12.1. Toxicita
Nie su k dispozicii ziadne informacie.
Dlhy ¢as Ekotoxicita
Toxikologické udaje nie su k dispozicii.
12.2. Stalost’ a odburatelnost’
Toxikologické udaje nie su k dispozicii.
12.3. Bioakumulaény potencial
Toxikologické udaje nie su k dispozicii.
Biokoncentraény faktor (BKF):
Toxikologické udaje nie su k dispozicii.
12.4. Mobilita v péde
Toxikologické udaje nie su k dispozicii.
12.5. Vysledky posudenia PBT a vPvB
Obsahované latky v tejto priprave nespifiaju kritéria pre klasifikaciu ako PBT alebo vPVB.
12.6. Iné nepriaznivé ucinky
Pripravok sa ohodnotil a nezaradil podla konvenénej metddy smernice o nebezpenych latkach (1999/45/ES) ako ohrozujuci
zZivotné prostredie.

'13.  ODDIEL 13: Opatrenia pri zneSkodfovani

13.1. Metédy spracovania odpadu

Primerana likvidacia odpadu / Produkt

Odporucanie:

Zabranit uniku do kanalizacie a vod. Tento material a jeho obal ulozte na bezpe¢nom mieste. Odpad zlikvidujte podla
smernice ES 75/442/EHS a 91/689/EHS pre odpad a pre nebezpelné odpady v su€asnom aktualnom zneni.

Navrhova listina pre navod/oznacenie odpadu podla EAKV:

Priradenie odpadovych &isel / zna¢enie odpadu je potrebné previest podla oborov a danych Specifik EAKV.

120110 syntetické rezné oleje

Obal:

Odporucanie:

Nekontaminované a bezozvySku vyprazdnené balenia mdézu byt privezené na opatovné zhodnotenie. Neddkladne
vyprazdnené nadoby su zvlastny odpad.

[14.  ODDIEL 14: Informacie o doprave

14.1. UN-¢.:
1993

14.2. Spravne expedi¢né oznacenie OSN
Pozemna doprava (ADR/RID): ENTZUNDBARER, FLUSSIGER STOFF, N.A.G.
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(ETHANOL)
Lodna doprava (IMDG): FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.
(ETHANOL)
Letecka preprava (ICAO-TI / IATA-DGR): FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.
(ETHANOL)
14.3. Trieda(-y) nebezpecnosti pre dopravu
3
14.4. Baliaca skupina:
11
14.5. Nebezpecnost’ pre zivotné prostredie:
Pozemna doprava (ADR/RID) n.a.
Marine pollutant: n.a.
14.6. Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uzivatela
Preprava vZdy v uzavretych, rovno stojacich a bezpecnych nadobach. Zabezpedte, aby osoby, ktoré prepravuju tovar vedeli,
€o je potrebné robit v pripade nehody alebo vyte€enia.
Pokyny pre bezpe&né pouZzitie: pozri odstavce 6 - 8
Dalsie informacie:
Pozemna doprava (ADR/RID)
Kod obmedzenia v tuneli: D/E
Lodna doprava (IMDG)
EmS-Cislo: F-E, S-E
14.7. Doprava hromadného nakladu podra prilohy Il k dohovoru MARPOL 73/78 a Kédexu IBC
nepouzitelny
'15. ODDIEL 15: Regulaéné informacie
15.1. Nariadenia/pravne predpisy $pecifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpecnosti, zdravia a Zivotného prostredia
EU-predpisy
Narodné predpisy
15.2. Hodnotenie chemickej bezpecnosti
Posudenia bezpe&nosti latok sa nepreviedli pre latky v tomto pripravku.
(16. ODDIEL 16: Iné informacie

Doslovné znenie R a H-viet (€islo a uplny text):

Flam. Lig. 2 / H225 Horlavé tekuté latky: Velmi horfava kvapalina a pary.

F; R11 Vel'mi horl’'avy Velmi horfavy.

Dalsie informacie:

Informéacie v tejto karte bezpelnostnych udajov zodpovedaju nasmu terajSiemu stavu vedomosti ako aj narodnym
ustanoveniam EU. Produkt sa bez pisomného sthlasu nesmie pouzivat za inym ugelom pouzitia, ako je uvedené v kapitole
1. Ulohou pouzivatela je stale urobit vietky potrebné opatrenia, aby sa splnili poZiadavky miestnych pravidiel a zakonov.
Udaje v tejto karte bezpednostnych tdajov opisuju poZiadavky na bezpe&nost nasho produktu a nepredstavuju zaruéenie
produktovych vlastnosti.

Dodatok:

n.a.: nepouzitefny

n.b.: neurcity

ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Transport of Dangerous Goods by Road)

RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer
(Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

ICAQ: International Civil Aviation Organization

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

SD50: lethal dose, 50%

LC50: lethal concentration, 50%
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1. BOLUM 1: Madde, karigim ve igletme tanimlamasi

1.1.  Uriin tanimlayicilar:
mal no. (tretici / tedarikgi): 92980
Uriuin veya preparasyonun tarifi: REMS SANITOL
1.2. Madde veya karisimin uygun tanimlanmig kullanimlari ve tavsiye edilmeyen kulanimlar
Uygun tanimlanmig kullanimlar
Suya karistirilabilen sogutma yagi
1.3. Giivenlik bilgi kagidini hazirlayan tedarikginin ayrintilari

Uretici / Tedarikgi:

REMS GmbH & Co. KG
Stuttgarter Strasse 83
71332 Waiblingen
ALMANYA

Telefon: +49 (0) 7151/1707-0
Telefaks: +49 (0) 7151/1707-110

Danigsma boliimii (Product Safety):
Telefon: +49 (0) 7161/802-297
E-mail:  info@rems.de

Acil telefon no:
Telefon: +49 (0) 7161/802-400

2. BOLUM 2: Olasi tehlikeler

2.1. Madde veya karisimin siniflandiriimasi
67/548/AET veya 1999/45/AB talimatina gore siniflandirma

1999/45/AB talimatlarina gére bu preparasyon tehlikeli olarak siniflandiriimistir.
R10 Alevlenebilir.
2.2. Etiket elemanlan

isaretleme (67/548/AET veya 1999/45/AT)
Tehlike direktifleri:

10 Alevlenebilir.
guvenlik talimatlarn:
51 Sadece iyi havalandirilan yerlerde kullanin.
icerir:
n.a.

Belirli preparasyonlar 6zel belirtilmelidir:
n.a.

2.3. Diger tehlikeler
PBT ve vPvB degerlendirme sonuglari: Kullanilabilir degil.

3.  BOLUM 3: Bilesimligindekiler hakkinda bilgiler

3.2. Kanigimlar
Kimyasal tanimlama (preparasyon)
Tarif: Glikol igerir.
Tehlikeli igerik maddeleri:
Siniflandirma (CLP):

AB numarasi; REACH No.:

CAS No: Kimyasal terim: agirhk %
AB indeks Siniflandirma: Yorum:
numarast:

200-578-6 5-10
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R-cimlelerin metni: kisim 16'ya bakiniz.
H-cimlelerin metni: kisim 16'ya bakiniz.

agirhk %
Yorum:

5-10
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4. BOLUM 4: ilk yardim tedbirleri
4.1. ik yardim tedbirleri:
Genel bilgiler:
Semptomlarin ortaya ¢ikmasinda veya sipheli durumlarda tibbi yardim aliniz. Biling kaybinda adizdan higbir sey vermeyiniz,
stabil yan duruma getirip tibbi yardim isteyiniz. Kontamine giysileri derhal ¢ikarin ve emniyetli bir sekilde uzaklastirin.
inhalasyondan sonra
Kazazedeyi acgik havaya ¢ikarin. Kazazedeyi dinlenme pozisyonuna alip sicak tutun.
Deri temasi sonrasi:
Cilt ile temasinda derhal bol su ve sabun ile iyice yikayin.
Go6z temasindan sonra:
Uriin gbze temas ettiginde derhal g6z kapaklarini agip suyla en az 5 dakika yikayiniz. Hemen sonra géz doktoruna danisin.
Yuttuktan sonra:
Derhal adzinizi calkalayin ve arkasindan bol su igin. Derhal doktora bagvurun. Kazazedenin sakin kalmasini saglayin.
Kusturmayiniz.
4.2.  Onemli akut veya gecikmeli ortaya gikan semptomlar ve etkiler:
Semptomlarin ortaya ¢gikmasinda veya supheli durumlarda tibbi yardim aliniz.
4.3. Tibbi acil yardim veya 6zel tedavi ile ilgili bilgiler
Tedavi:
Bilgi bulunmamaktadir.
'5. BOLUM 5: Yanginla miicadele tedbirleri
5.1. Sondirme maddesi
Uygun sondiirme maddeleri:
alkole dayanikh kdplk, Sondirme tozu, Karbondioksit.
Emniyet agisindan uygunsuz séndiirme ajanlari:
Yiksek gugli su puskirtme jeti.
5.2. Maddenin kendisinden, yanma iiriinlerinden veya olugsan gazlardan 6zel tehlikeler dogmaktadir:
Yangin durumunda siyah, yogun bir duman olugmaktadir. Tehlikeli ayrisma maddeleri: karbonmonoksit, Karbondioksit.
Tehlikeli bozulma Grtnlerinin solunmasi ciddi saglik zararlarina neden olabilmektedir.
5.3.  Yanginla miicadelede 6zel koruyucu ekipmanlar:
Yangin durumunda: Cevre havasindan bagimsiz solunum koruma cihazi kullanin.
ilave bilgiler:
Yangin mahaline yakin kapali kaplari su ile serinletin. Séndirme suyunun kanalizasyona, topraga veya sulara karismasini
engelleyin.
6. BOLUM 6: Kaza sonucu yayilmaya kars tedbirler
6.1. Kigisel 6nlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosediirleri
7. ve 8. noktadaki koruma tedbirlerine bakin. Yeterli havalandirma saglayin. Tum tutusma kaynaklarini uzaklagtirin.
6.2. Cevreyi koruma tedbirleri

Kanalizasyona veya sulara sizmasina izin vermeyin. Nehir, gol veya kanalizasyonlarin kirlenmesi durumunda mahali yasalara
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6.3.

6.4.

uygun olarak gerekli makamlara bilgi veriniz.

Tutma ve temizleme igin yontem ve malzemeler

Digar yayilmig materyali yanici olmayan emici maddeler (6rn. kum, toprak, vermikilit, sizme topragi) ile sinirlandirin ve
gidermek icin yerel talimatlarda bunun icin belirlenmis kaplarda toplayiniz (bakiniz bélim 13). Son temizlemeyi temizlik
maddeleri ile yapin, solvent kullanmayin.

Diger boliimlere gonderme
Koruma talimatlarini (bakiniz bélim 7 ve 8) dikkate aliniz.

BOLUM 7: Kullanim ve depolama

7.1.

7.2.

7.3.

Giivenli kullanim i¢in koruma tedbirleri
Givenli kullanim igin bilgiler

Yasal koruma ve guvenlik talimatlarina uyunuz. Kisisel koruyucu ekipman: bakiniz bélim 8. Kullanim sirasinda yemeyin,
icecek veya sigara icmeyin. Kap dikkatlice tasinmali ve agilmalidir. Mekanin iyi havalandiriimasini saglayiniz. Aerosol
formasyonunu engelleyin.

Yangindan ve patlamadan korunmaya yoénelik bilgiler:

Havada, tutusabilen ve patlayici buhar konsantrasyonlarinin olusumunu ve igyeri sinir dederlerinin asilmasini engelleyiniz.
Materyali sadece acik i1siklarin, atesin ve diger ates kaynaklarin olmadigi bir yerde kullanin. Elektrikli cihazlar kabul géren
standarda gore korunmalidir. Bir yerden baska bir yere bosaltirken sadece topraklanmis boru hatlari kullaniniz. Ayakkabilar
dahil antistatik giysilerin kullaniimasi tavsiye edilmektedir. Kivilcim agisindan guvenli alet kullanin. Kapali mekanlarin gaz
bdélmelerinde 6zellikle sicagin etkisiyle tutusabilen solventlerin buharlari birikebilmektedir. Ates veya yanici kaynaklar bu
nedenle yaklastirilmamaldir.

Uyusmazliklarin dikkate alinmasiyla giivenli depolama sartlar

Depolar ve konteynerler igin sartlar:
Sagida yazilana karsi koruyun: don. Hararet ve direkt giines isinlarindan koruyun. Kabi siki kapali tutarak serin ve iyi
havalanan bir yerde muhafaza ediniz.

Spesifik nihai kullanimlar
Teknik veri formuna dikkat et.

BOLUM 8: Maruziyetin sinirlanmasi ve denetlenmesi/ Kisisel koruyucu ekipman

8.1.

8.2.

Kontrol parametreleri

AB numarasi: Tarif: tip: Sinir deger birim
CAS No: STEL (EC) TWA (EC)

ilave bilgiler

TWA (EC): Calisma yeri limit degeri

STEL (EC): Kisa sureli igyeri sinir degeri
Maruziyetin sinirlanmasi ve denetlenmesi
bakiniz bélim 7. Daha ileri tedbirlere gerek yoktur.

is yerindeki maruziyetinin sinirlanmasi ve denetlenmesi:

Solunum korumasi:

Cozicl madde konsantrayonu igyeri sinir degerinin lzerinde ise bu amag igin uygun ve onaylanmis bir solunum koruma
cihazi kullanilmaldir. Yetersiz havalandirma sartlarinda uygun solunum cihazi takin.

El korumasi:

Uzun sureli ve tekrarlayici kullanim icin kullaniimasi gereken eldiven materyali: NBR (Nitril kauguk). Materyalin dayanma
suresine ve kaynak ozelliklerine dikkat edilmelidir. Tavsiye edilen eldiven markalari: DIN EN 374. Koruyucu kremler
maruziyete acik bulunan deri bélgelerini korumaya yardimci olabilirler. Temas sonrasi asla kullaniimamalidirlar.

Go6z korumasi:

Siki kavrayan koruma gozlugu.

Viicut korumasi:

Koruyucu giysi.

Koruma tedbirleri ve davranis kurallari:

Temas sonrasi deri yiizeylerini iyicene su ve sabun ile yikayin veya uygun bir temizleyici kullanin. is yerinde yemek yemeyin,
icmeyin, sigara igmeyin, burnunuzu gekmeyin.

Cevre maruziyetinin surlanmasi ve denetlenmesi
Kanalizasyona veya sulara sizmasina izin vermeyin. bakiniz bélum 7. Daha ileri tedbirlere gerek yoktur.
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9. BOLUM 9: Fiziksel ve kimyasal ézellikler

9.1. temel fiziksel ve kimyasal 6zellikler hakkinda veriler

Goruniim:

Hal: SIvi

Renk kirmizi

Koku: karakteristik

Emniyetle ilgili veriler birim Yoéntem Yorum:
Alevlenme noktasi: >35 °C DIN EN ISO 2719
alt patlama siniri: 2,6 Vol-%

Ust patlama sinir: 12,6 Vol-%

Buhar basinci (°C olarak isilarda): n.b.

Yogunluk da (de) 15 °C: 1,08 g/cm? DIN 51757

Suda ¢oziniirliik (g/l): karigtirilabilir.

pH (°C olarak isilarda): 20 8,10 DIN 51369 (100 g/l)
Vizkosite (°C olarak isilarda): 20 24 mm?/s DIN 51562
kaynama noktasi / kaynama bolgesi: n.b.

Pourpoint: n.b.

VOC agirhik %: 9,5

9.2. Diger bilgiler:
Bilgi bulunmamaktadir.

110. BOLUM 10: Stabilite ve reaktivite

10.1. Reaktivite
Bilgi bulunmamaktadir.

10.2. Kimyasal stabilite
Tavsiye edilen talimatlar uygulandiginda depolanmasi ve kullanimi stabildir. Uygun depolanma ile ilgili baska bilgiler igin:
bakiniz bélim 7.

10.3. Kaginilmasi gereken maddeler
Eksoterm reaksiyonlari dnlemek igin kuvvetli asitlerden, kuvvetli bazlardan ve kuvvetli oksidanlardan uzak tutunuz.

10.4. Kaginilmasi gereken sartlar:
Tavsiye edilen talimatlar uygulandiginda depolanmasi ve kullanimi stabildir. Uygun depolanma ile ilgili bagka bilgiler igin:
bakiniz bélim 7. Yiksek isilarda tehlikeli ayrisma Grtnleri olusabilir.

10.5. Bagdagmayan malzemeler
Bilgi bulunmamaktadir.

10.6. Tehlikeli ayrisma maddeleri
Yuksek isilarda tehlikeli ayrisma Urtnleri olusabilir, 6rn.: karbondioksit, karbonmonoksit, duman, nitrojen oksitleri.

11.  BOLUM 11: Toksikoloji ile ilgili bilgiler

11.1. Toksikolojik etkileri hakkinda bilgiler
Akut toksisite
Toksikolojik veriler bulunmamaktadir.
Tahrig edici ve yakici
Toksikolojik veriler bulunmamaktadir.
Duyarlastirma
Toksikolojik veriler bulunmamaktadir.
Spesifik hedef organ toksisitesi
Toksikolojik veriler bulunmamaktadir.
Aspirasyon tehlikesi:
Toksikolojik veriler bulunmamaktadir.
CMR etkileri (kanserojenik, mutajenik, reprodiiksiyon igin tehlikeli etkiler)
Toksikolojik veriler bulunmamaktadir.
Pratikten gelen tecriibeler
Diger gozlemler:
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Genel is glivenligi ve sanayi hijyeni kurallarina uyulmasi durumunda, bu Griinle galisma sirasinda personelin sagligina
yonelik bir tehlike olusmaz. Uzun sureli/tekrarlayici deri temasi sonucu yag miktari azalabilmekte ve dermatit
gelisebilmektedir.

CMR ozelliklerinin toparlayici degerlendirilmesi:
Bu preparasyondaki maddeler CMR kategori 1 ve 2 kriterlerini karsilamamaktadir.

Preparasyonun kendisi hakkinda veri bulunmamaktadir. Preparasyon, preparasyon talimatinin (1999/45/AT) konvansiyonel
yontemi ile degerlendirilmis ve toksikolojik tehlikelere gore siniflandinimistir. Detaylar icin bolim 2 ve 15'e bakiniz.

'12. BOLUM 12: Gevreyle ilgili veriler

Genel degerlendirme:
Preparasyonun kendisi hakkinda veri bulunmamaktadir.
Kanalizasyona veya sulara sizmasina izin vermeyin.

12.1. Toksisite
Bilgi bulunmamaktadir.
Uzun siireli Ekotoksik etkiler
Toksikolojik veriler bulunmamaktadir.

12.2. Eliminasyon bilgileri
Toksikolojik veriler bulunmamaktadir.

12.3. Biyoakiimiilasyon potansiyelini
Toksikolojik veriler bulunmamaktadir.

Biyokonsantrasyon faktorii:
Toksikolojik veriler bulunmamaktadir.

12.4. Toprakta mobilite
Toksikolojik veriler bulunmamaktadir.

12.5. PBT ve vPvB degerlendirme sonuglari
Bu preparasyondaki maddeler, PBT veya vPvB olarak siniflandiriimak igin gerekli kriterleri karsilamamaktadirlar.
12.6. Bagka zararl etkiler

Preparasyon, preparasyon talimatinin (1999/45/AT) konvansiyonel yéntemi ile degerlendiriimis ve c¢evreye zararsiz olarak
siniflandiriimistir.

13.  BOLUM 13: Atik giderilmesi bilgileri

13.1. Atik isleme y6ntemleri

Uygun atik giderilmesi / Uriin

Tavsiye:

Kanalizasyona veya sulara sizmasina izin vermeyin. Atiklarini ve kaplarini giivenli bir bigimde bertaraf edin. Atik giderilmesi,
atiklar hakkindaki AB talimatlari 75/442/AET ve 91/689/AET ve tehlikeli atiklar hakkindaki ilgili glincellesmis sekillerine uygun
olmalidir.

EAKYV uyarinca atik anahtarlari/atik tarifleri 6neri listesi:
Atik anahtar numaralarinin/atik tanimlamalarinin tahsisi EAKV'ye gore brang ve isleme spesifik yapiimahdir.
120110 Metallerin ve plastiklerin bicimlenmesi ve fiziki ve mekanik

ylizey iglemesinden kaynaklanan sentetik makine yaglari

Ambalaj:
Tavsiye:
Kontamine olmayan ve tamamen bosaltilmis ambalajlar geri kazanim iglemine alinabilir. Usuliine uygun bosaltiimamigs variller
6zel atiktir.
[14. BOLUM 14: Tagima bilgileri
14.1. UN no.:
1993
14.2.
Karayollariyla transport (ADR/RID): ENTZUNDBARER, FLUSSIGER STOFF, N.A.G.
(ETHANOL)
Deniz tagimaciligi (IMDG): FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.

(ETHANOL)
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Hava transportu (ICAO-TI / IATA-DGR): FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.
(ETHANOL)
14.3.
3
14.4. Ambalaj grubu:
1]
14.5. Cevre tehlikeleri:
Karayollariyla transport (ADR/RID) n.a.
Marine pollutant: n.a.
14.6. Kullanici igin 6zel giivenlik 6nlemleri

14.7.

Nakliyat her zaman kapall, dik duran ve giivenli konteynerlerde olmaldir. Uriinii nakleden kisilerin, bir kaza aninda veya
yayllma durumunda ne yapacaklarini bilmelerini saglayiniz.
Guvenli kullanim igin bilgiler: bakiniz bélimler 6 - 8

Daha fazla bilgi:

Karayollariyla transport (ADR/RID)

Tunel kisitlama kodu:

D/E

Deniz tagsimaciligi (IMDG)

EmS No.:

F-E, S-E

MARPOL anlagsmasi 73/78 ek Il ve IBC kodu uyarinca kitle mali tagimasi

kullanilabilir degil

| 15.

BOLUM 15: Hiikiimler

15.1.

15.2.

Giivenlik, saglik ve gevre korumasi igin talimatlar/madde veya karigim igin spesifik mevzuat

AB talimatlan
Ulusal talimatlar

Madde giivenlik degerlendirilmesi
Bu preparasyondaki maddeler icin madde gtivenlik degerlendirmeleri yapilmamistir.

BOLUM 16: Diger bilgiler

R- ve H-ciimlelerin metni (numara ve tam metin):
Tutusabilir sivilar 2 / H225 Yanici sivi maddeler: Sivi ve buhar kolay tutsabilir.

F; R11
Daha fazla bilgi:

Kolay tutusur Kolay alevlenebilir.

Bu giivenlik veri formundaki bilgiler su anki bilgi diizeyimize, ulusal ve AB yoénetmeliklerine uymaktadirlar. Urlin, yazili onay
olmadan bdlim 1'de belirtilen kullanim amaci diginda kullanilmamalidir. Yerel uygulamalar ve kanunlarda belirlenmis sartlari
yerine getirmek icin gerekli tedbirlerin alinmasi her zaman kullanicinin gérevidir. Bu guvenlik veri formundaki bilgiler
Urtinimuzun glvenlik gereksinimlerini tarif etmektedirler ve Griin 6zelliklerinin garantisini vermemektedirler.

llave:
n.a.
n.b.:
ADR:

RID:

IMDG:
IATA:
ICAO:
GHS:
LD50:
LC50:

kullanilabilir degil

belirlenmemis

Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Transport of Dangerous Goods by Road)
Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer
(Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

International Maritime Code for Dangerous Goods

International Air Transport Association

International Civil Aviation Organization

Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

lethal dose, 50%

lethal concentration, 50%
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